



s vedoucim prodejny Radioamater 
v Praze, Zitna 7, Karlem Bartosem, 
o problemech kolem obstaravani radio- 
materialu a radiosouiastek 


Faktem je, ze situace v zasobovani 
radioamateru neni vseobecne takova, jak 
by bylo k jejich spokojenosti treba. Ho- 
vorime-li vsak o teto otazce, musime 
rozlisovat mezi Prahou a ostatnim uze- 
mim republiky. Chci dm net, ze v Praze 
je stav prece jen mnohem lepSi prave 
proto, ze amateri maj! k dispozici nasi 
prodejnu v Zitnb ulici. Tim jim odpadaji 
starosti s obstarivdnim beznych sou¬ 
castek, i kdyz ne upine. Stava se totiz, 
ze nepravidelnb dodavky i beznbho sorti- 
mentu nekdy zpusobi, ze prechodnS 
neni k dostani treba bezny kondenzator. 
I kdyz jsou to jen kritkodobb nedostat- 
ky, prece jen amatdrum ztrpcuji zivot, 
protoze se stava, ze musi pro jednu sou- 
castku do prodejny tfeba trikrat. Vetsi 
obtize jsou se specialnimi soucastkami, 
kterych je trvale malo. Vyrobni zavody 
si vetsinou az velmi dlouhou dobu po 
zavedeni vyroby novb soucastky vzpo- 
menou na radioamatbry. Amater se sice 
dozvi, ze se zacal vyrabet napr. novy typ 
tranzistoru, ale' koupit si jej nemuze. 
Urcity naznak zlepseni nastal v uply- 
nulbm roce, kdy nekolik zavodu Tesla 
navazalo s prodejnou uzkou spolupraci. 
Vysledky se projevily v dodavkach ne- 
kterych sodcastek jiz z poloprovozu 
nebo z prvnlch sbrii (napr. fotoodpory). 
Letos chceme tuto spolupraci rozsirit 
i na dais! zavody Tesla. Manic jiz sli- 
beny dodavky presnych odporu, z Val. 
Mezirici novych typii reproduktoru -a 
mikrofonu atd. r ■ 

Zaiimala by nas jcSte jedna vSc: jakou 
m&te moinost ovlivnit sortiment, 
kter£ do prodejny dostdvdte? 

Doposud prakticky zadnou - to zna-' 
mena, ze jsme odkazani na prodej toho, 
co nam dodavatcld poskytnou. Za- 
tlm to byl vetsinou Technomat a ne- 
kterb zavody Tesla, s nimiz jsme nava- 
zali pfirnb spojenl. Letos bude situace 
Icpsi, protoze Tesla pfejima veskerou 
distribuci svych vyrobku a nihradnich 
soucastek. Znameni to, ze Technomat 
jako meziclanek odpadne. Verim, ze 
primy styk vyroby s prodejem se projevi 
v pruznejsim jednani a poskytne i lepsi 
moznosti ziskavat do prodeje i ty druhy 
soucastek a materialu,. o kterb bude 
mezi amatbry zajem' tj. uplatnit vetSi 
vliv i na volbu sortimentu, jak znela 
vaSe otazka. 
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podle vaSeho nazoru pricinou'a jak by 
se dal tento stav zlep§it? 

Tato otazka se resila jiz na mnoha 
mistech, zabyval se ji i UV Svazarmu. 
Stile vsak zustava nezodpovezena otaz¬ 
ka,. povedou-li alespon krajskc- prodejny 
zakladni sortiment radiosoucastek. Proc 
se prodejny statniho obchodu brani pro- 
deji radiosoucastek, mi podle meho na¬ 
zoru dve pribiny: prvnl je nedostatek 



odborne skolenbho personalu a ,v§e- 
obecne nizky pocet obsluhujicich v pro- 
dejnich, druhou nizka efektivnost pro¬ 
deje drobnych soucastek. Pokud bude 
pro prodejnu mnohem vyhodnejsi pro- 
divat televizory, chladnicky a jinZ zdo ii 
v tisicikoruriovych polozkdch, budou se 
samozrejme branit takovZmu zbozi, pri 
jehoz prodeji musi vynalozit k dosazeni 
stejnZ trzby mnohem vice price i casu. 
Pokud jde o odborne skoleny personal, 
nemel by to b^t pro krajskZ prodejny 
tak obtizny problem; pokud jde o dru¬ 
hou pridinu, pomohlo by podle mZho 
nazoru zavedeni diferencovanZho ra- 
batu. Nebylo by to konecnc nic novZho: 
drive byval napf. rabat na odpory 30 % 
a na chladnitky jen 8 %• Dnes je rabat- 
pro cely sortiment stejny a, v tom je 
zrejme kamen urazu. Doufejme, ze se 
brzy najde cesta k reseni . a ze sorti- 
mentni minimum alespon krajskych. 
prodejen bude rozSifeno o zakladnl ra- 
diotechnicky materiil. 

Vrafmc se jeste k Vati prodejnt, kterfi 
by nemela byt Jen prodejnou, ale taki 
jakousi poradnou pro radioamatery. 
Co V tomto srntru dSlate a co byste 
mohli, popfipade chtsli delat v bu-‘ 


. Snazime se vyhovet kazdemu prani, 
pokud je to v nasich 'silach. Marne na- 
priklad promereny vsechny polovodice, 
ktere prodavime, a jsme ochotni vybrat 
takovy, jaky zakaznik potrebuje. StejnZ 
nikomu neodmitneme zmerit a vybrat 
presny odpor, pokud o to pozada. Chteli 
bychom takZ vybavit prodejnu ziklad- 
nimi meficimi pn'stroji, abychom mohli 
zajemcilm zmerit' napf. i civky apod. 
To vsak souvisi s problZmem adaptaci 
dalsich mistnosti. Marne je jiz prideleny 
a snazime se dostat jejich adaptaci do 
planu pro letosni rok. Pak bychom take 
rozsifili personal, predevsim o technika, 
ktery by poskytoval porady a pomoc 
radioamatZrum. 


vofili, Jsou na n6J do znafine miry od- 
kazdni. |ak to vypada s touto slufbou 
dnes a jaka je perspektiva do budouena? 


Abych se priznal, zisilkova. sluzba - 
nim dela dost vclke 'starosti. Nechci 
hovorit o nedostatku mista ani o ome- 
zenZm poctu pracovniku - s tirn uz se 
musime vyrovnat sami. Problem je pre- 
devsim v nerovnomernosti objednavek. 

V lbte, kdy je jich malo, rieprekroci ter- 
miny vyfizeni 3 az 4 dny. V sezone—asi 
od rijna do dubna - jejich vsak vice nez 
dvakrat tolik a pak se i .terminy pro- 
dluzuji. Jen pro nazornost - v tomto ^ 
obdobi vyfizujeme kolem 2000 objed- ^ 
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V RK 5/65 na str. 24 je schema zapojeni, 
v nbtni je pouiito reU AR-2. Kdo tat. 
reU vyrabi a jakd je adresa vyrobce 
(J. Nemcc, Pisek, M. Goldhammer 
Praha). 

Rele AR-2 vyrfbi podnik MVVS v Bme. Jeh. 
pfesna adresa je: MWS Brno, Tr. kpt. Jar’o§e 35. 
Stavim reflexni prijimafc podle n&v~ 


v RK lj . 
nenasel udaj< 


itr. 17. V 




Tluir 


Znik, TrebiC, J. Stutily, 

JO zfivitii di 


. _. m jadfeo vnfcj- 

Sim prilmeru 10 mm. 

Rdd bych si postavil fednoduchy i 
zistorovy fotoblesk, ale nemohu i 
sehnat vhodng schema. Muiete m 
slat planek na fotoblesk z dostupnfch 
soufcasti? (J. Slavik, RadhoSf, J. V£vra, 
Benesov u Prahy, L. Stanfek, Zaro§ice). 

Jak jsme napsali jit v minulem £isle, nem£ redakcc 
k dispozici ptenky a stavebni n&vody, ktere by mohla 
ctenirCim posilat. Protore vsak o tranzistorovy foto¬ 
blesk a vubec o zanzeni pro fotolaboratof byl v po- 
sledni dob£ velky z&jem, vSnovala redakce teto te- 
matice cele Seste cislo Radioveho konstruktera, 
ktery vysel koncem prosince minul£ho roku. V nem 
najdete nejen podrobny stavebni navod na fotoblesk 
se dvSma tranzistory, napajeny ze dvou plochych 
baterii, ale i popisy dalsich pfistrojti pro a ’— 

SovSu atd° SVlt ° mSr5 '’ aut0mat,cke SPma ' 

Chtel bych si postavit a 
osciloskop podle n&vodu v i 
nemohu vsak sehnat obrazovt 
t^n, Otrokovice).- 

Obrazovky 7QR20 ma na sklade prodej 
amatdr, £itn& 7, Praha 1, kde ji muiet. 
i na doblrku. ■ 

tfeboval bych udaje reproduktorii 
ARE 667, ARO 667, ARZ 669 a ARO 731. 
(J. Dufek, R’oZnov pod Radhostem). 

Reproduktory ARE’667 a ARO 667 fsou reprc 
duktory s feritovym magnctem, elipticky a kruhovy. 

4 O, rezonandni kmito£et 70 Hz, kmitoctovy ro... 

60 ai 11 000 Hz, v&ha 800 g. Reproduktor ARZ 669 
je specialnl hlubokotonovy reproduktor, urccny 
do skrini o obsahumax. 25 1. Maximum prikon 




5 VA, ji 


ivita impedanc 


_ <t 6000 Hz, charakteris-. 

ucxa ciuivosc od ud) vdha 820 g. Reproduktor 
ARO731 je hlubbkotbnovy reproduktor o 0 273 mm, 
kmitoftovy rd 2 sah 50 ai 5000 Hz, impedance 
6 0, maximum pfikoh 8 VA. Cena: ARE 667 
70,— Kcs, ARO 66768, - K£s, ARZ 669 88,— K6s, 
ARV 231 42,— Kcs. Reproduktor ARO 731 neni 
volne v prodeji (dosud), cena bude asi kolem 

230,- K£s. 

Obracim se na Vds se zadbsti, zda 

laCku a prijimaiku. (V. Blecha, LuSte- 
nice, 1. Kasparek, Dolni Libina, R. M£- 
riika, Byl nice). 

^Ke stavbe vysilaci stanice je zapotrebi povoleni. 

vat v nfckter* jeho zakladni organizaci a sloiit pre- 
depsanC zkousky. Pfi zkou§k&ch must pnjmout 
a vyslat telegrafnl Znaiky tempem 50 znaku za mi- 
nutu, prokazat znalosti ze zakladu radiotechniky, 
amatersk£ho provozu a povqlovadch podminek. 
Podrobn^jSi infoxmace poda kazdemu nejbli^si 
OV Svazarmu, radioklub nebo radiotechnick^ ka- 
binet Svazarmu. 


ndvck a.to vscchno musi zvladnout dva 
lid6. Hodne by jim usnadnilo praci, 
fedyby zakaznici psali objednavky jasne 
a titelne. Stava se tak6, ze nekdo posle 
jen schema a napise; „Objednavam 
soucastky podle schematu“. Vynzeni 
takov<l objednavky je ovsem zdlouhave 
a to pak vede i'k prodluzovani termmu. 
Idealni by bylo, kdyby krajske prodcjny 
Stitniho obchodu skutecne zacaly pro- 
idivat beznd radiosoucastky a material, 
protoze pak by se nase zasilkova sluzba 
mohla omezit jen na specialm soucastky 
'a tim by se i termmy podstatne zkratily. 
iatim vsak musime vyrizovat ve velkern 
poftu i objednavky bezneho sortimentu 
a to nasi zdsilkovou sluzbu znacne za- 
tfzuje. 


A' posledm otdzka: v minulem iisle AR 
jsme psali o potizieh soudruhu ze 
Svazarmu v Praze 9 s nakupem sou- 



Vprosinci se konalo v Hradci Kralove XI. mistrovslvi republiky u rychlotelegrafii za ticasti 32 
zavodnik&ze 16okres&. Prubehem a vysledky pfekonalo vsechna olekavani a pfispelo k upevneni 
pozice rychlotelegrafie mezi radislickymi sporty. 

Mistrovslvi fidil organizaM vybor v cele s plk. B. Kotkem, hlavnim rozhoddm byl A. Novak 
0K1A0. 


Soutez v pfijmu zaCala v 11 hodin, 
posledni tempo (180 cislic za min.) 
prijimali zavodnici ve 23 hod. Byl to 
vycerpavajid maraton, ve kterem bylo 
dosazeno vybornych vysledku. Prestoze 
nebyla vyhlasena soutez druzstev, ode- 
hrdl se velky boj mezi zavodniky (resp. 
zavodnicemi) MNO a ostatnimi druz- 
stvy. Po skonceni pfijmu plsmenovych 
textu byla v cele souteze Marta Farbia- 
kova velmi dobrym vykonem 170 
zn./min., _bez jedin6 chyby. O dobre 
■ urovni zavodu svedcl to, ze celkem 7 za- 
vodnlku prijalo tempo 150 plsmen/min., 
coz je vysledek v nasi rychlotelegrafii 
ojedinely. Clslicovf: texty nasledovaly po 



Karel Pazourek vyhral soutel v klicovani na 
rucnlm klUi a dokazal tak nl ponekolikate, 
ze zatirn u nas nema konkurenci 


^ Mstek vc Vasi prodejne na fakturu. Jak 
tato zalezitost dopadla? 

V tomto prlpade slo jen o nedorozu- 
• men! a cela vec je jiz v poradku. Sou- 
druzi si odebrali zbozl jeste pred kon- 
cem minul6ho roku. Aby k podobnym 
nesrovnalostem nedochazelo, dostali pra- 
covnlci uveroveho oddelenl prlkaz in- 
formovat o kazdem pozadavku Svaz¬ 
armu vcdouclho prodejny. Pfi te pfl- 
lezitosti bych chtcl jen flct na'adresu 
organizaci Svazarmu, aby sve poza- 
davky pfedkladaly vcas, nencchavaly je 
az na samy konec roku a pokud je ob- 
, jednatelem zakladni organizace, aby si 
nezapomnela dat objednavku potvrdit 
okresnlm nebo mestskym vyborem. 
■ Z nasi strany udelame vsechno, aby- 
chom nejen organizaclm a nejen v uve- 
rovem prodeji, ale . vsem zakaznlkum 
vyhoveli a slouzili jim co nejlepe. 


male pfestavce. Kolem tempa 130 se 
jiz u vetsiny zavodnlku zaclnala pro- 
jevovat unava. Od tempa 140 se pak 
rozvinul boj o prvnl mlsta mezi' ctveficl 
M. Farbiakova, A. Mysllk, T. Mikeska 
a J. Sykora. Nejlcpc na tom byla Marta 
Farbiakova, kter4 mela z pismen de- 
vltibodovy naskok. O pofadl rozhodlo 
tempo 160 clsel, ktere pfijal A. Mysllk 
bez chyby a J. Sykora se dvema chy- 
bami. Ostatnl meli vice nez tfi povo- 
lenf chyby. Marta se nevzdala. a dva- 
krat se pokusila o tempo 170, bohuzel 
ani jednou uspesne. 

Celkove se da flci, zeyirovcn v pfijmu 
se znacne zlepsila. Vykon, ktery na po- 
slednlm mistrovstvl republiky znamenal 
druhe misto, stacil letos na 6.-7. mlsto. 
K dobrym vysledkum pfispely take 
velmi kvalitne nahrane texty, ktere- za- 
j is til s. Jezek z URK. Dais! novinko'u 
byly bezdratovd rozvody - smycka 
v mlstnosti napajena ze zesilovace 20 W 
a ,,kouzeln£“ sluchatka bez prlvodnlch 
shfir. Na sluchatkach je v male ,,pfi- 
jlmacl krabicce“ clvka na fcritovf.m 
jadfe a dvoustupnovy nf zesilovac s re- 
gulatorcm hlasitosti. Cele zaflzenl pfi- 
pravil Kamil Hribal s organizacnlm vy¬ 
borem jako pfekvapenl pro’ vsechny 
ucastnlky. Behem ceI6 souteze se ne- 
vyskytla jedina zivada a vsichni byli 
s touto technickou novinkou spokojeni. 

'Nedostatkem souteze v pfijmu bylo, 
ze se zavodnici po pfljezdu nemohli 
ubytovat, tj. ani pfcvlfci a umyt a ze cela 
soutez skoncila az ve 23 hod. Melo to jiste 
castecne vliv i na vykonnost zavodnlku, 
ktefi byli ke konci souteze jiz unaveni. 

Druhy den pokracovalo mistrovstvl 
zavodem v klicovani na automatickdm 
a rucnlm kllci. V soutezi na automatu 
doslo k zajlmave situaci; pfiblasilo se 



Jaroslav Sykora, nejiispesnejsi zavodnlk mis- 
trovstvi a mistr - republiky • ve _ vysildnl na 
automatickem klUi 








Marla Farbiakova, nejuspesnejsi lena mis¬ 
trovstvi, dosatila uyborneho vykonk v pfijmii 
pismen: 170 zii/min. bgz chyby 

13 zavodniku, z nichz vsakjenom 5 mclo 
vlastni klice. Museli si je navzajem 
pujcovat a dost zavodnikfl doplatilo na 
to, ze meli automat poprve v ruce, az 
kdyz. jim rozhodci zacali merit cas 
15minut urfeny ke klicovAni. V teto 
discipline, ktera nemela favorita, zvi- 
tezil'J. Sykora a tak se druhy titul mistra 
republiky stehoyal do Prahy. 

Soutez v. klicovani na rucnim klici 
mela favorita v Karlu Pazourkovi 
z Brna, ktery take presvedcive zvitezil. 
Rychlosti klicovani se mu tentokrat velrhi 
tesne priblizila Marta Farbiakova, ktera 
jen vlivem horsich koeficientu obsadila 

, Na zAver mistrovstvi byli vyhlAseni 
mistfi republiky pro rok 1966: v pfijmu 
A. Myslik, OKI AMY, z Prahy (pra- 
covnik nasi redakce), v klicovAni na auto- 
matickdrn klici J. Sykora, OK 1-9097, 
z Prahy, v klicovani na .rucnim kli¬ 
ci K.' Pazourek, OK2BEW, z Brna. 
Zvlastni cenu nejuspesnejsiho zavodnika 
mistrovstvi ziskal J. Sykora. Sve misto 
rnezi nejlepsimi si zaslouzila i Marta 
Farbiakova, ktera se diky poctivemu 
treninku od posledniho mistrovstvi pro- 
nikave zlepsila a prvni misto ji vzdy 
uniklo jen o vlAsek. 



Alek Myslik se stal mistrem republiky v pfi¬ 
jmu; pfijal tempa 160 zn/min. v pismeno- 
vychl v cislicovych textech 


itrovstvi CSSR v rychloteleg 


Jm&to 

Myslik. A. 
Farbiakovi 
Mikeska 1 


Daransky S. 

• Horecky S. 
Ciiek 3. 
Mareckova Z. 


OK2BEW 
OK2BHY - 
OK1ADS 


MNO * 
MNO * 
Nove Z^mky 


„OK3BG _ 

MNO 

OK2-15037 Trendr 
OK1-152S4 TrenCir 
OK2-12600 Trendir 


OK3CEB Bratislava 


— 98,02 


— — 82,12 ] 

— — 80,1 1 

— — 71,47 : 

NOTH: USPORiiDiCWl W ISOIVIJ NA 

A'RADISTICK^M TfGEBOJI 


• Od roku' 1967 se zavadi nove uspo- 
radani zavodu v honu na lisku a v ra- 
distickem viceboji. 

Kdyz se pred sesti lety s temito sporty 
zacinalo, hledal se.vhodny zpusob, jak 
je co nejrychleji a nejspolehliveji uvdst 
v zivot. Sahlo se proto k vyzkouscnemu 
,,postupovemu“ systemu, tj. pres mistni 
kola a okresni prebory k preborum kraj- 
skym a k zaverecncmu mistrovstvi re¬ 
publiky. Nelze pochybovat o tom, ze to 
byl zpusob dobry a pro tehdejsi dobu 
ucinny, nebot’ vsichni meli priblizne . 
stejne podminky rustu. V prubehu dal- 
sich let se vsak ukazalo, ze ne vsude a ne 
ve stejnou dobu se tdto prilezitosti cho- 
pili - coz se konecne dalo ocekavat. 
Behem kratkc doby nam na jednO strane 
^vyrostly silnd celky, zatimco jinde se jeste 
podfimovalo. Zruseni krajskych pre- 
boru a prechod na oblastni se projevil 
u techto sportu dost nepriznive, nebot’ 
odpadlo nekolik dobrych zavodu a navic 
zmizela solidni stmelovaci jednotka, 
kterou vetsina byvalych krajil predsta- . 
vovala. Neni to ,vsak jediny moment, 
ktery nas vedl k zamysleni, nebyl-li pu- 
vodni systdm vyvojem prekonan. 

Skutecnosti je, ze organizovanych za¬ 
vodu bylo malo. Zacinalo se v dubnu 
nebo kvetnu a koncilo zpravidla uz 
v cervnu mistrovstvim republiky. §lo 
tedy typicky o sezonni zilezitost a dost 
zajemcu se oprivnene-rozmyslelo in- 
vestovat do techto sportu cas i penize., 
Tak6 pomerne zastoupeni ve vyssich 
kolech melo sve ne'vyhody; do oblast- 
. nich preboru, dokonce i do mistrov- 
stvi republiky se dostavali sportovci, 
kteri tarn prokazatelne nepatrili, a na- 
proti tomu h’odne zkusenych a dobrych 
zavodniku muselo zilstat doma, nebof 
,,pfidel“ pro okres byl vycerpan. 

Jak tyto nedostatky odstranit? Na- 
metu bylo nekolik a nakonec se pri-' 
stoupilo k reseni, ktere se zda byt nej- 
sr.hudnejsi'. ■ 

Hned na zacatku je treba zduraznit, 
ze se cely system opira o vykonnostni 
tridy, kterd sice byly vytvoreny jiz pred 
casern, dosud se jich Vsak zdaleka ne- 
vyuzivalo. V novem usporadini hraji 
vykonnostni tridy (VT) „prvni housle“ 
a stavaji se hlavnim a nejdulezitejSim 


cinitelem, z nehoz cely system vychazi. 
Kazdy zavodnik a kazdy zajemce o tyto 
sporty dostane tzv. klasifikacni prukaz, 
do nehoz se mu budou zapisovat vsechny 
zavody, kterych se zucastni. V nerri mu 
tak6 rozhodci potvrdi prislusnou vy¬ 
konnostni tridu, kterd pri zavodc do- 
.sahl. Klasifikacni prukazy se budou 
centralne evidovat a tak se ziska pre- 
hled nejen.o poctu soutczicich, ale i o je- 
jich sportovni urovni. Klasifikacni pru¬ 
kazy budou v osobnim drzeni kazddho 
zavodnika. 

Mistni kola a okresni souteze se.prak-. 
ticky nemeni; md-li byt splnen pfed- 
poklad k dosazeni a zapsani vykonnostni 
tridy (VT III), must souteze ridit kva- 
lifikovany rozhodci nejmene III. tridy. 
Tyto rozhodci jmenuje. z fad zkusenych' 
zavodniku nebo funkcionaru pnslusny 
OV a OSR podle vlastni uvahy. Po- 
radaji-li se mistni kola nebo ruznd jinf 
souteze bez spoluprace s kvalifikovanym 
rozhodcim, nelze vykonnostni tridu u- 
delit. ' 

1 Nove se zavadi pojem ,,vyberova sou- 
tez“, kterou porddaji OV a OSR nebo 
jimi poverend organizace (napr. radio- 
kluby riebo ZO) a ktere se ; mohou 
ufastnit zavodnici s III. vykonnostni 
tridou nejen z poradajiciho okresu, ale 
i odjinud. Vyber -provAdi ' pofadatel 
s pfihlednuLim k vlastmm moznostem. 
Vyberove souteze jsou urceny k ziskA- 
vAni II. VT a musi je ridit kvalifiko- 
vany rozhodii nejmdne II. tridy. 

Dalsim stupnem jsou souteze mis- 
trovskd, kterA porAdA ustredni vybor ye 
spoluprAci .s ustredni sekci radia. Na 
mistrovskych soutezich se ziskAva v za- 
sad6 I. VT a splnuji se podminky pro 
ziskAni titulu mistra sportu. MistrovskA 
souteze budou v roce 1967 tri a v dalsim 
prubehu se ukAze, nebudc-li vhodne je- 
jich pocet zW'sit. 

Mistrovstvi republiky jako samostatny 
zAvod . odpadA; koncem kalendArniho 
roku se sectou kazdernu zAvodniku dva 
nejlepsi vysledky, kterych dosahl na 
mistrovskych soutezich, a z techto pod- 




kladu bude sestaven konecny zebricek ktery byl zflzen pri ustfednl sekci radia. 
mistrovstvi republiky. Ukoly v by vsak nebylo mozne uspesne 

Otazek spojenych s txmto nov-y-m sys- zvladnout bez sirokb spoluprace vsech, 

tdmem je hodne a nebylo by sprdvnb ktefi se touto problematikou zabyvajl, 

pfcdpokladat, ze se nevyskytnou poca- ani bez potrebne davky vule k preko- 

tecni potize. Jednou z nich bude napf. navAnl pocatecnlch obtizl. Proto vas 

okolnost, ze na zacatku nebude dost chceme postupne informovat o vsech 

drziteliivykonnostnich tfidabude nutnb probl^mech, kter£ nds tlzl a podilet se- 
udelat urcite vyjimky, zejmbna pro sou- s vami na spolecnych uspesi'ch. V pnsti'm 

teze pofadand v prvnl polovine roku. cisle uvefejmmc kalendarni prehled 

S tlm se poclta, ale ndkde se zaclt musl. ’ akcl, tj. mistrovsky'ch a verejnych sou- 

Nebude arii dost kvalifikovanych roz- tezl na nejblizsi obdobl. Vyberovd 

hodcich, nebot’ jednou z hlavnlch moz- i mistrovskc souteze budou casove 

nostl jak se stat rozhodcim jsou prave i zemepisne rozlozeny, aby se jich mohl 

souteze. Bude treba podrobit revizi i do- licastnit co nejvetsi pocet zAvodnikil. 

savadnl vykonnostnl tfldy, aby jejich V roce 1967 zaclnajl v dubnu a koncl 

dosazeni bylo v souladu s novymi moz- v rljnu, v pnstich letech' lze uvazovat 

nostmi. Vsemi temito otazkami se bude o rozslrem i na dais; meslce. 

zabyvat novy odbor brannych sportu/ . OKI AWJ 

NOVIKKI V PRODEJI GBIMOFONt 


. Statn! hudebnl vydavatelstvi za- 
jistilo ve snaze uspokojit pozadavky 
zdjemcu o jakostnx reprodukci hudby 
z gramofonovych desek dovoz jakost- 
nich reprodukcnich zarizeni firmy Per- 
petuum Ebner z NSR. Protoze pro- 
stredkyna dovoz jsou omezenb, uspokoju- 
je SHV pfednostne zajemce z fad clenu 
Gramofonovdho klubu a Klubu elek- 
troakustiky 38. ZO Svazarmu v Praze 1 
na zaklade objednavek. Na trhu, tj. v pro- 
dejnach gramofonovych desek a . pri- 
stroju, se, proto objeyuji jen pristroje, 
ktcrd nejsou vazany objednavkou, tj. pfe- 
vdzne zarizeni uvedena pod bodem 1. 
V podstate jde o. tyto vyrobky; 

1. Stolni zarizeni PE Musical 364 
Stereo. Sklada se z gramofonovdho 5a- 
si PE 36Z (prodavalo se jiz drive na 
nasem trhu za 550,— Kcs), tranzisto- 
rovdho stercofonniho zesilovace ve spo- 
lecnc drevene skrini (z prirodniho ore- 
chu) a ze dvou reproduktorovych skrini 
(cena 1995,—Kcs). . 

2. Kompletni stavebnicovd stereo- 
fonnl zarizeni, kterb se sklada z'gramo- 
fonoveho sasi PE 34 Hi-Fi v dfevcnbrn 
podstavci z prirodniho orechu s ochran- 
ny'm prhhlednym krytem z organick^ho 
skla, z tranzistorov6ho zesilovace HSV 
20T v drevene skrini a ze dvou repro¬ 
duktorovych kombinaci LB 20T v dre- 
venych skrinich (cena 5200,— Kcs). 

3. Gramofonovd sasi PE 34 Hi-Fi, 
vybavenb pfenoskou s magnetodynamic- 
kou (rychlostnl) 'vlozkou Shure M44-7/ 
/MA s diamantovym hrotem vcetae ste- 
reofonnlho tranzistorovbho korekcnlho 
pfedzesilovace, Sasi. lze pripojit k li- 
bbvolnbmu zesilovaci nebo nf casti 


rozhlasovbho prijimace pro 'stereo- 
. fonni nebo monofonni poslech (cena 
1690,— Kcs). 

1. PE Musical 364 Stereo 

Gramofonovi sasi PE 36Z — 4 rychlosti 
(78, 33V3, 45 a 16 2 / 3 ot/min), pre- 
noska s trubkovym rambnkem a krysta- 
lovou (vychylkovou) stereofonni vloz¬ 
kou, sila na hrot'6 p, dva preklapecl 
hroty, automaticke vypinanl, mecha- 
nickjf zvedacek rambnka, kolisini rych¬ 
losti otaceni lepsl nez 0,3 %. 

Zesilovai - 2x5 tranzistoru, vykon 
2x5 W, samostatna regulace hloubek 
(±6 dB na kmitoctu 200 Hz) a vy5ek 
(±6. dB na kmitoctu 10 kHz), stereo- 
vaha (balance 25 dB), vystupnf impe¬ 
dance 2 x 4 12, odstup lepsi nez 30 dB. 
Moznost pripojeni magnetofonu nebo 
prijimace.Rozmery482 x 230 x 141 mm. 

Reproduktorove skfine - 2 ks velikosti 
230x230x97, kazda s jednlm repro- 
duktorem 6 prumeru 200 mm, max. 
ph'kon 6 W; 

2. Stavebnicove stereofonni zarizeni 

Gramofonovi sasi PE 34 Hi-Fi - ctyf- 
rychlostni s vypinacem a jemnou regu- 
laci rychlosti otaceni (+2 az -3 %), 
pruznb ulozeni gramofonoveho mo- 
torku, fcminkovy rheziprevod, nahon 
trecim pfitlacnym kolem na obvod ta- 
llre, nastavitelna sila na hrot podle 
ocejchovanb stupnice vyvazovaciho za- 
vazi (1 az 6 p), mechanicky zvedacek 
umoznujlci spravnb nasazenl pfenosky 
bez po5kbzeni desky nebo hrotu, auto- 
matickb zvedhuti pfenosky ze zaberu 
(tj. dotyku hrotu s drazkou) po pfehrani 
desky, jemnb zarazky v pohybove ceste 




Samostatni sasi PE 34 Hi-Fi 

pfenosky, umoznujlci spravne nasazeni 
pfenosky na zacatek zaznamu (pro 
normalizovanb velikosti desek o 0 17, 
25 a 30 cm). Pfikon motorku 16 VA, 
kolisani mens! nez 1,5 %o (podle normy 
DIN 45 500 a 45 507), odstup lepsi nez 
57 dB (mereno podle normy DIN 
45 500 a 45 539). Vlozka- vymenitelni 
(pro normalizovanou roztec upevnova- 
clch sroubu 3 / 2 "), magnetodynamicka 
Shure M44-7/MA (USA) s diamanto- 
vym hrotem. Talif o 0 268 mm a vhze 

1, -7 kg. Rozmery 330x273 mm, viha 
5 kg. 

Zesilovafr HSV 20T - spickovy vykon 
2 x 10 W (trvalb zatizeni sinusovym to- 
nem 2x6 W). Vstupy - magnetickd 
pfenoska 5 mV/12 k!2, krystalova 

300 mV/800 k£2, magnetofon 50 mV/ 
/500 k!2, prijimac 50 mV/500 kfl. 

, KmitoCtovy rozsah: 30 Hz az 20 kHz 
-3 dB. ’ 

Nelinearni zkresleni: 0,5 % (1 kHz/6 W) 
Intermodulacnf zkresleni: men51 nez 

2, % (250/8000 Hz pfi pomeru 4 ': 1). 
Odstup: lepsi nez 65 dB. 

Preslech na referencnlm kmitoctu likHz: 
lepsi nez 45 dB. 

Regulace vysek: ±15 dB na kmitoctu 
20 kHz, hloubek +10 dB, -20* dB na 
kmitoctu 30 Hz. 

Stereovaha: balance 18 dB. 

Zatezovaci impedance 2 x 4 12, vystup 
pro magnetofon 0,1 V/0,1 M12, pevnb 
korekce podle RIAA 3180, 318 a 75 ps 
pro rychlostnl pfenosku, pfikon 40 VA, 
osazenl celkem 18 tranzistoru, rozmery 
440 a 205 x 110 mm, vaha 4,5 kg. 

Reproduktorove kombinace LB 20T - 
max. pfikon 15 VA, kmitoctovi cha- 
rakteristika 50 Hz az 20 000 Hz ±5 dB, 
vstupni impedance 4 12, obsah 16 1, osa- 
zenl: 1 hlubokotonovy reproduktor 

PM 215/25 HOT s 0 membrany 
190 mm, 1 stfedo-.a vysokotonovy re¬ 
produktor PMH 130/19 HOTK s 0 
membrany 115 mm, rozmery 470 x 
X 250x200 mm, vAha 6 kg. 

3. Samostatne sasi PE 34 Hi-Fi 

Vlastnosti podle bodu,2; samostatne 
prodavane sasi je vybaveno tranzisto- 
rovym stereofonnim pfedzesilovacem 
TV.206 (ktcryc.lze jednoduchym zp.il- 
sobem odpojit), vyrovnavajicim kmito- 
ctovou charakteristiku pouzite rych- 
lostni vlozky tak, ze ji lze pfipojit i k ze¬ 
silovaci bez pevneho korekcniho clenu. 
Stereofonni pfedzesilovac se zaplna sou- 
casne s gramofonem a je osazen kfeml- 
kovymi tranzistory. (Je nezbytny’ pfi po- 
uziti rychlostnl pfenosky; pfi pouziti 
krystalove, tj: vychylkovb pfenosky neni 
nutny. Proto je konstrukcne zajistena 
moznost jeho snadnbho odpojeni). Sasi 
je dale vybaveno stroboskopickym ko- 
toucem trvale nasazenym na pryzovb 
podlozce gramofonoveho talire. 

J. T. Hyan 




4© lei soveislk4 brsurne 
orgra.raiza.ee 

Koncem ledna uplynulo ctyficet let 
od zalozeni sovetske brann6 organizace 
- driesniho DOSAAF. 

Mlady sovetsky stit, vedom si kapi- 
talistickiho obkliceni, budoval ihned od 
sviho vzniku armadu noviho typu a 
vychovival svuj lid tak, aby byl pfipra- 
ven hijit a uhajit vymozenosti sociali- 
stickiho stitu. Opiral se pritom i o do- 
brovolni branni spolecnosti a svazy, 
kteri propagovaly vojensk6 znalosti a 
seznamovaly obcany, predevsim mlidez, 
s brannymi odbornostmi. Na pracovi- 
Stich vznikaly strelecke, letecki, che- 
micki, radisticki a jini zijmovi krouz- 
ky, v nichz se zajemci ucili ovladat od- 
bomou brannou problematiku. Protoze 
branne organizace: Spolecnost spolu- 
prace obrany, Svaz pritel letectva^ a 
Svaz pritel chemicki obrany mely 
v podstate stejne ukoly, doslo 23. ledna 
1927 k jejich slouceni v jedinou dobro- 
volnou organizaci Svaz spoluprace 
obrany, letcckeho a chemickiho pru- 
myslu SSSR - Osoaviachim. 

Usneseni Rady lidovych komisafu 
a tJV VKS(b) o praci Osoavia- 
chimu melo dalekosahly vyznarn pro 
dalSi rozvoj tito organizace. Stejne jako 
v ostatnich brannych odbornostech na- 
stoupila i v radioamatfirski cinnosti cile- 
vedoma price. Ze stovek a tisicu 
krouzkii v zikladnich organizacich, 
z radioklubu a kolektivnich stanic, 
z ruznych radiotechnickych, televiznich 
a provoznicb kursu vychazeli dobre vy- 
Skoleni radistd, ktefi se stali dobrou po- 
silou prumyslu, zemedelstvi, civilniho 
letectvi, nimorni i ficni dopravy a sou- 
casne i ozbrojenych sil SSSR. Mnozi 
radioamatdri byli iniciatory kratko- 
vlnniho radioviho spojeni v Arktide, 
jini konstruktery mnoha radioprlstroju 
nejruznejslho urceni, dalsi zrizovali 
v STS a kolchozech radiovc spojeni a 
podileli se na radiofikaci. 

Osoaviachimovskymi radiokluby a 
spojarskymi skolami prosla masa radis- 
tu, ktefi .prokazali svi mistrovstvi nejen 
v civilnim zivote, ale i ve Velke vlaste- 
neckc valce, ktera byla nejtezsi prover- 
kou branne pripravenosti. Mezi velkym 
poctem vyznamenanych fady -a medai- 
lemi jsou napf. odchovanci osoaviachi- 
movskych organizaci Jelena Stempkov- 
ska z Taskentu a Michail Kravcov 
z Rostova, vyznameriani tituly Hrdina 
Sovetskeho svazu. Proslavili se i radisti 
partyzinskych oddilu: Sokolov, Vane-., 
jev, Katnaljagin, Livsic, Stromilov. ' 
Radistka Ljuba Beljajevova pusobila 
v brjanskych lesich, kde v nepfatelskim 
tylu plnila mistrovsky sve ukoly v na- 
vazovini spojeni. 

Za velik^j zasluhy Osoaviachimunaupe- 
vnovini obranyschopnosti a rozdreeni 
hitlerovskiho Nemecka byl rozhodnutim 
Nejvyssiho sovetu SSSR udelen organi¬ 
zaci 22. ledna 1947 Rid rudiho pra- 
poru. 

Novi podminky v povilecnim obdobi 
si vyzidaly rozdeleni Osoaviachimu 
v DOS ARM, DOSAV a DOSFLOT, 
kteri vsak byly v r. 1951 usnesenim 
Rady ministry SSSR slouceny v jedinou 
Vsesvazovou dobrovolnou organizaci 
Svaz pro spoluprici s armadou, letec- 
tvem a ' nimornictvem - DOSAAF. 
Tato vlastenecki organizace, dedic bojo- 
vych tradic Osoaviachimu a pokraco- 
vatel jeho dila mi vsechny predpoklady 
k jesti uspesnejsi prici, ve ktere ji za 
vsechny cs. radioarnatcry prejeme nej- 
lepsi vysledky. -jg- 



Nevcrite? My jsme ze zacatku taki ne- 
verili. Prisli jsme na OV Svazarmu 
v Brne a tam nim fekli: zavolejte mu, 
domluvte si s nim schuzku. ,Vyticime 
2 - 3 - 0 - 4 - 8. Telefon chvili vyzvim, 
potom slysime lupnuti a hlas: 

Zde 23048, zde 23048. Nikdo neni 
doma. Nikdo neni doma. Ja magneto- 
fon, ji magnetofon. Od chvile kdy 
feknu „tecf“ mite tri minuty cas 
na vzkaz, ktery bude nahrin. Pozor... 
...ted. 

To nis ponekud prekvapilo, takze trva- 
lo je^te alespon tficet vterin, nez jsme 
„nahrili“ vzkaz, ze prijdeme odpoledne 
na nivstevu. Bylo to prive dva dny 
pred Dnem nevidomych. v 

Jiri Benes nevidi jiz od svych dvou let. 
Od .mladi je jeho zamestninim hudba. 
Hraje na kla.vir a harmoniku, stejne rid 
a stejne dobre dzez jako klasiku. Mi rid 
Gotta, Presleyho, riki, ze se nechce 
v hudbe specializovat, ze chce zvlidnout 
vSechny zinry. K radiotechnice se dostal 
taki zisluhou . hudby. Mel casto po- 
rouchany zesilovac a nemohl jej dit na 
tri tydny do opravny, protoze jej potre- 
boval ke svym vystoupenim. Proto se 
naucil opravovat jej sim. ■ Asi pred 
dvema lety chtel vstoupit do Svazarmu, 
byl vsak prijat s rozpaky; jak muze pra- 
covat v radiotechnice, kdyz nevidi? 
Zklamane odesel a zdokonaloval ■ se, az 
mohl prijit a ukizat, co vsechno zni a co 
jiz sestrojil. Dnes je jiz pul roku cle- 
nem Svazarmu. Az bude delsi dobu 
clenem Svazarmu a vice se seznimi s pro- 
blematikou vysilaci techniky, chtel by 
ziskat i koncesi na vysilaci stanici. Zatim 
mi pfijimac na amatirski pisma - 
samozfejme vlastnorucne postaveny - a 
posloucha pravidelne OK1GRA a fone 
provoz ostatnich stanic. Jeho koniikem 
je hlavne nizkoffekveneni technika. 
Mi nekolik magnetofonu - z adaptiru, 
upraveny Start, Sonet duo - a natici 
vetsinu novych pisnicek. Sim umi velmi 
peknc zpivat 'a nahrivi trikovc zi- 
znamy - dvojhlasne nazpivani nebo 
i nahrani skladby. Mi take nahrivac 
na gramofonovd: desky, ktery mu pro- 
kizal neocenitelni sluzby predevsim 
v dobe, kdy jeste nemel magnetofon. 

■Zafizeni, ktere nas_ ncjvice. zaujalo 
a o nemz jiz byla zminka, je pristroj 
pro automaticky ziznam vzkazu z tele- 
fonu na magnetofonovy pasek. Nedo- 
vedeli jsme se mnoho podrobnosti; pre- 
dal totiz vsechnu dokumentaci paten- 
tovimu uradu se zidosti o patentovini 
tohoto principu a proto nim zatim ne- 
chtel pfistroj zevrubne popsat) Zafizeni 
se uvidi do chodu vyzvinenim, auto¬ 
maticky se nazhavi a prehraje do tele-' 
fonu relaci citovanou na zafiitku. Pfi¬ 
stroj muze nahrit tfi vzkazy, tj. cel^ 
cyklus opakovat tfikrit. Gpravou se 
jeho kapacita di zvfsit na libovolny 
pocet podle potfeby. Po pfichodu domu 
si vsechny vzkazy mflze pfehrit bez 
vyjmuti pisku. Slibil nim podrobn^ 

. popis, jakmile ukonci svi jednini s pa- 
tentovym ufadem. 

Videli jsme i nizkofrekveneni zesilo¬ 
vac pro mikrofon, magnefoton z adap-, 
t(iru s nekolika vstupy pro smesovini 
vice signilu, upraveny' magnetofon 
Start, jehoz reprodukce se temer nedala 


rozeznat od reprodukce pfistroje Sonet 
v atd. 

Zdilo se nim az neuvfifitelni, jak 
tohle vsechno mohl udelat, aniz by ve 
svim zivote videl jedinou soucistku, 
schema, pfistroj. Ve slepeck^m Brail- 
love pisme pr^ neexistuje zidni tech- 
nicki literatura. -Mnoho ze zikladnich 
principal radiotechniky si musel sim 
odvodit a vyzkouset. V posledni dobe 
mu jeho ctrnictileti deera Jana nekdy 
predciti potrebnou literaturu; dfive si. 
musel vystaiit sim. Zni nazpamef za- 
pojeni objimek vsech beznych elektro- 
nek, pozni podle tvaru vetsinu konden- 
zitoru, elektronek i jinych soucistek. 

Zajimala nis samozfejme take techni¬ 
ka jeho price: jak paji, mefi, zkcusi 
zafizeni. Metodu pijeni zeisti ukazuji 
obrizly na III. strane obilky. Klestemi 
si oddeli potfebny kousek cinu a polozi 
na hrot pijecky, Roztaveni pozni podle 
vune kalafuny.' Potom pridrzi soucastky 
pohromadS s hrotem pijecky a zapiji je. 
Za jeho ciste pijeny zesilovac a vsechny 
ostatni pfistroje by se nemusel stydet 
lecktery pokrocily radioamatir. 

Jako mefici pfistroj pouzivi sluchit- 
ka, popfipadi s plochou baterii. S jejich 
pomoci dovede urcit pfibliznou velikost 
odporu, napeti, zjistit proraieni kon- 
denzitory, propojeni jednotlivych vinuti 
u .dvek a transformitoru. Uvazoval jiz 
i o akustickim voltmetru, zadm pry ho 
vsak nepotfebuje. Soucastky nakupuje 
po matych mnozstvich, vzdy 3 a? 4 kusy 
a hned v prodejne si zahnudm vyvodii 
oznaci jejich hodnoty. Vymyslel si taki 
vlastni zpusoby nastavovini vazby civek,' 
pfedmagnetizace V magnetofonu, zkou- 
seni oscilitoril, vf zesilovacii atd. 

Kdyz jsme se opet octli na ulici, citili 
jsme se jako po pfichodu z jincho sveta. 
Pfesvedcili jsme se, co dokize pevni 
vide, zijem a snaha neceho dosihnout. 
Tim vsim by mohl byt s. Benes pfi- 
kladem ostatnim radioamatdrum. Vefi- 
me, ze brzy dosihne i sv^ho dalsiho die 
- povoleni na amatirskou vysilaci sta- 
nici - a proto se tesime naslysenou na 
amatirskych pismech. 

-amy- 
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, VypoEet vf tlumivky pro VKV 

Chtel bych poradit vsem zajemciSm, 
jak snadno a rychle vypocitat vysoko- 
frekvencni tlumivku pro VKV. Vy- 
chazel jsem z poznatku, ze tlumivky pro 
VKV se nejcasteji vinou dratem d<51ky 
A/4 na telisko vhodneho prumeru. 

Pro telisko o prumeru D, plati: 

1 zavit — o = kD, - 
n (pocet zavitu) = L/o, 
kde: L = delka dratu = A/4, 
o = obvod teliska. 





Po Hosazeni za X: 

300 

f_ 300 

J 4 ' _ 4/ 300 j_ 23,81- . 

" ~ nD ~ nD~ AfiiD~ Df ; 

n = [P° £et zavitu; m, m] 

23,81 r ' „ , . ; ; , 

. n = ~pJJ r ~ [pocet zavitu; m, MHz], 

■ . kde f = kmitocet obvodu,' k nemuz je 
tlumivka pripojena. • . . 

Pro tento vzorec jsem sestavil pru- 
, seclkovy nomogram. Je sestaven pro 
tyto prumery 
D : 1 =8 mm, 

' 2=7 mm, 

3 = 6 mm, 

4 = 5 mm, 

5=4 mm. 

6 = 3 mm. 

Pri volbe prumeru dratu musime pa- 
matovat na to, ze jeho zatizitelnost je 
dana nejen jeho prumerem, ale take 
chladicim povrehem dratu, tj. asi 
0,4 W/cm 3 . 

VI. Prochazka 


PrepinaE z vyrazeneho potenciometru 

Pri stavbe' stereofonniho zcsilovace' 
je problematickou soucasti tandemovy 
potenciometr. V AR 12/64 byl uve- 
rejnen navod na konstrukei takoveho 
zesilovace. Problem tandemoveho po¬ 
tenciometru zde byl resen pomoci desko- 
vdho radice Tesla, ale vzhledem k jeho 
' vysoke cene jsem se rozhodl hledat jinou 
cestu. Zkusil jsem zkonstruovat prepi- 
, nac z potenciometru strednlho typu bez 

potenciometru (poz. 1) odstranime 
plcchove vicko. Tim uvolmme odpo- 
rovou drahu spolu s jeji bakelitovou 
kostrou (poz. 2). Pertinaxovy prstenec 



(poz-. ’3), na nemz jeinanesena odporova 
draha, opatrne odvrtame a odporo- 
vou drahu obrousime. Takto upraveny 
prstenec rozdelime na potrebny pocet 
poloh a dulcikem jemne naznacime 
budouci otvory. Potom prstenec pri- 
nytujcme zpet k bakeli tove kostre 
(poz. 2) a opatrne vyvrtame jemnym 
vrtackem (nebo ostrou jehlou) otvory 
o 0 asi 1 mm. Do techto otvoru za- 
nytujenic medene nytky s pulkulatou 
hlavou (poz. 4).’Pohlavickach jezdl kon- 
.taktni pero rotoru potenciometru, Takto 
. upraveny potenciometr opet smontu- 
'jeme. Aby kostra (poz. 2) nebyla vy- 
tlacovana silou -pera rotoru, zalepime ji 
do pouzdra potenciometru. • Muzemc 
take pouzit puvodni vicko, kteri vy- 
strihneme tak, aby byl mozny pristup 
k nytkum (poz. 4). K nytkum muzeme 
primo pajet vyvody soucastek. Ke zvy- 
seni mechanicke pevnosti zalijeme pri- 
pajene vyvody Epoxy 1200. Jedinou ne- 
vyhodou takto. zhotoveneho pfepinace 
je, ze nema aretaci. ■ 

R. Andel 

Signafni EoEky 

Opticka signalizace chodu pristroje 
je’ velmi bezna. Horsi je vsak mnohdy 
sehnat vhodriou cocku malych rozmeru. 
Jako signalni cocky lze 'pouzit uzavery 
z polyetylenu, ktere se pouzivaji u ma- 
lych lekovck od tablet (napf. Citrokar- 
bon). Polyetylenove uzavery jsou ruz- 
nych prumeru. Napis SPOFA lze odstra- 
nit opilovanim a prelestenim povrehu. 


Na ilouCoke f 



Technika, pratele, jde miiovymi 'kroky ku- 
predu. Ba co vie, ona beii, kvaft, kvaltuje. 
Kaldy den pfinisi neco noveho a clovek jen 
tme, abychom 'nezaostavali. Neddvno mi 
skoro vyrazila deck zpraua ve Veterni Praze, 
kterd praviia doslova: „Novy Siemensuv 
radiotelefon je osazen vyhradne siliciovymi 
tranzistory a nema mil prakticky poruchovost 
No prosim - a je to. My se tady patlame 
r kremikovymi tranzistory - a jim ul nejsou 
dost dobre. Siliciove asi budou lepsi. A pokud 
je jejich ndzeu odvozen od silic, cozjsou smesi 
tekavych sloucenin t osobitou phjemrwu vtini 
(viz Technicky naueny slovntk ), mdme se nac 
tesit. Az budou k dosldni v Zitne, urtite si 
postavim prijimac s levandulovou vuni a aby 
to melo ten pravy smrnc, dam na mezifrek- 
venci tranzistor,' klery bude sifit vuni matefi- 
dousky. 0 poruchovost siliciovych tranzistorA 
se nebojlm,' spis mi dela starost poruchovost 
ve znalostech pfekladatele, ktery tu zprdvu 
pustil do sveta ... 

Jenze, holenku, my se jen tak neddnie a 
proli siliciovym tranzistorum mtizeme postavit 
lepsi vyndlez, jak jsem se pro zmenu dotetl 


v fasopise C’s. televize. Informace je to velmi 
kusa, ale podle jejiho obsahu lze soudit, ie 
jsme dokazali vyrobit televizni obrazovky 
'z gumy. Bude to mlt obrovskou vyhodu: 
prostym stlatenim nebo■ natazenim si muzete 
rdzem zmenit malou obrazovku na velkou 
nebo naopak. Nevefite? Jak si tedy vylo- 
&te tuto vetu: „Jestlize se pri pfidani jasu- 
meni rozmery obrazovky, je vada v usmerno- 
vad elektronce pro vysoke napetl.“ 

Prosim - a potom pry zaostavame. Cely 
svet ndm bude tento vyndlez z&videt! A to neni 
jeste zdaleka vsechno. Tesla Lanskroun pfi- 
chazi s dalsi novinkou, kterd md netusene 




moznosli uplatneni zvlaste ve vojenske tech- 
nice. Vyvinula specidlni odpory, oznacila je 
M16 - ale to zfejme jen proto, aby oklamala 
nepfitele. Ve skutetmsti nema tento novy vj- 
robek vie ne£ 15 kQ. (Nahoda se vylucuje, 
mam jich v supliku piny sdeek, jeden jako 
druhy.) Napad.je to skutecne origindlni. 
Pfedstavte si nejaky vojensky pfistroj posta- 
veny z takovych soucastek. Padne do rukou 
nepfiteli? Nic se nem&ze stat, protoge ne- 
pfitel netuse Istivy uskok-.Tesly Lanskroun, 
bude se snalit zarizeni okopirovat - a ono 
mu to nebude fungovat! Jen by Tesla Lan¬ 
skroun nemela za-pomenout vydal prisne'tajny 
dekddovaci kllc, abychom se v tom aspoh sami 
vyznali! Ocinnost je zarucena , nebot jsem se 
nedobrovolne dostal do role nepritele a duverive 
jsem odpor MIG zapojil tarn, kde melo byl 






Uzaver muzeme ze zadni strany obarvit 
nitrolakem. 

Cocku libovolneho tvaru muzeme 
ziskat i jinym y.pusobem. Do panelu 
vyvrtame nebo vyrlzneme otvor po- 
tfebneho prumeru nebo tvaru. Ostre 
hrany. zacistlme jemnym pilmckem 
a odmastlmc trichlorem nebo benzl- 
nem. Otvor preleplme lepid paskou 
(Izolepa) z vncjsl strany. 

Panel pak polozlme do vodorovne 
polohy-a otvor vyplnlme Epoxy 1200. 

* 

Lepidlo musi'me v otvoru radne proml- 
chat, aby se. neutvorily bubliny. Po 
zatvrdnutl Epoxy 1200 lepid pasku snad- 
no sloupneme. 

Stejne muzeme vyplnit otvory v pa¬ 
nelu. kterb jiz nepotrebujeme. Po za- 
tvrdnutf Epoxy 1200 je zalakujeme. 

Kontrolni zarovka umlstena za pa- 
nelem pekne prosvltl takto vytvorenou 
cocku. Natreme-li ze zadni strany pane¬ 
lu cocku barevnym nitrolakem, zlskame 
barevnb signalnl cocky. 

* vk 

Uprava smycky pistolove pajecky 

V AR 7/65 byl uvefejnen velmi za- 
jlmavy clanek inz. M. Ulrycha s na- 
zvem „Zvyi>em' tepelnd kapacity smyc- 
■ky‘‘ 3 kde byly popsany ruznc moznosti 
upravy smycky pistolovych pajecek. 
Byly tarn take uvedeny vady techto pa¬ 
jecek a naznaceny zpusoby, jak jim 
celit. Autor tohotO' clanku ohnul misto 
sroubovbho nebo nytoveho spoje cast 
desticky kolem topnd smycky a sklepa- 
nim ji upevnil. 

Clanek me privedl na myslenku vy- 
zkouset podobnou upravu. Aby casern 
nedochazelo k uvolnovanl, a otacenl 
desticky kolem topnbho dratu, opatril 


Nf tranzistory s.minimalnim sumem 

Nf tranzistory BC153 a BC154 firmy 
Fairchild majl jako prvni na svete zaru- 
ku vzhledem k sumovemu clslu; firma 
zarucuje u typu BC154 maximalnl su- 
movd clslo 2,5 dB, i kdyz vetsina techto 
kremlkovych tranzistoru ma sumovd- 
dslo 0,75 dB a u tranzistoru BC153 
tez 2,5 dB (typicke sumove cislo tohoto 
tranzistoru je kolem 1 dB). Tranzistory 
maji zesilovacl cinitel 130 (BC153),pop?, 
az 300 (BC154). Sumove clslo se v ob- 
lasti zvukovych kmitoctu vubec nemenl. 
Meznl kmitocetyi je az 20 MHz. -cha- 


jsem ji bocnlmi prlchytkami, ktcre jsem 
sklepanlm dobre upevnil po obou stra- 
nach zvlasf iipravene topnd smycky, jak 
je videt z obrazku. Proti posunutl jsem ji 
jeste zajistil medenym zapustenym.nyt- 
kem s plochou hlavickou, aby pri praci 
ncpfekazel. Medena pajecl desticka tak 
stale pevn'e drzl, neuvolnuje se ani cas- 
tym ohrlvamm a ochlazovanlm a pra- 
cuje se s ni velmi dobre. 

’ M. Lukovsky 


Nejmensi baterie sveta 

Nejmensl bateril na svete je prav- 
depodobne rtut’ova baterie Mallory 
RM212H. Ma pruiner 5,6 mm a vysku 
3,2 mm, takze jejl velikost nepfesahuje 
velikost zapalkove hlavicky. Jejl vlast- 
nosti vzhledem k rozmerum jsou obdi- 
vuhodnd: ma kapacitu 16 mAh pri 
odberu proudu 0,5 mA. Pouzlva se napr. 
v miniatumich naslouchaclch pristro- 
jlch, v nichz vydrzl bez vymeny 60 az 
90 hodin. S touto bateril byl vyroben 
i vysllac velikosti aspirinove tabletky. 
Radioschau 10/66 ■ -Mi- 


. Tranzistory v pouzdru z plastickych 
hmot zacala vyrabet firma Texas Instr. 

. Zlepsila se tlm otresuvzdornost a odol- 
nost proti n&razum a soucasne i prodlou- 
zila zivotnost vzhledem k dokonaldmu 
hermetickdmu uzavreni pouzdra. V'ta- 
kovem pouzdru je riapr. planarnl tran- 
zistor TIP24, ktery se pouzlva pro nf 
zesilovace a ktery dava v dvojcinnem 
zapojenl nf vykon az 20 W. Takd tran- 
zistor TIS43, vhodny pro oscilatory, 

( smesovace a splnacl techniku, se dodava 
v plochem pouzdru z plastickd hmoty. 
Radioschau 10/66 -Mi—. 


V USA pfedvadela, firma Zenith 
pfijlmacl televiznl zarlzenl, ktere po¬ 
uzlva k zlskant obrazu' misto elektrono- 
veho paprsku plynovy laser. Obraz 
zlskany laserovym paprskem byl-promf- 
tan na plochu 70x90 cm. Jako vy- 
chylovacl jednotka byl pouzit mosazny 
tank, plneny deionizovaribu vodou. Lase- 
rovy paprsek vstupuje a vystupuje 
z tanku sklenen’ymi okenky. Horizon- 
tdlnl rozklad' je zlskavan pomocl ultra- 
zvuku, vertikalnl zrcadlem, kterb vibru- 
je kmitoctem 60 Hz. » 

■ V fade pokusu, jak ziskat televizni 
obraz neklasickym zpusobem, je tento 
pokus jiste jednlm z nejzajlmavejslch. 
Radio-Electronics -12/66 -chd-\ 




opravdu 160 kQ. Mohu tedy potvrdit, £e to' 
opravdu nechodilo a proto take mohu , vfele 
doporucit vsem vojenskym ustavdm, aby si 
klamne odpory vlas a v dostatecnem mnoistvi 
objednaly ... 1 

Na mou dusi - chytrost nejsgu £adne cdry, 
jenze tento dar neni dan kdekomu. Mne na- 
pfiklad taky tie. At dumam jak dumam, nic 
chytreho jsem jeste nevymyslel. A nakonec staii 
jediny pohled na slranky tasopisu Veda a tech - s 
nika mlddezi, aby clovek videl, jak je to vlast- 
ne jednoduche pfijit na nejaky zlepsovak. 
Tfeba jak si chovat diody ve vaticce. Podle 
navodu v rubrice Dilna na kolene ve zmi- 
nenem casopise k tomu staci pouzdro od 
rthky, ktere ma najedne strane dirku, zatimco 
na druhe ji musime vyvrtat, abychom tudy 
mohli prostrcit vyvody diody. „Nei pouzdro 




uzavfeme, napechujeme kolem diody vatu, aby. ■ 
byla chrdnena proti ndrazhm“ - radi za- 
verem autor zlepsovdku. Inu, co by ne? Dioda 
bude opravdu jako ve vaticce. Zdd se to byt 
zarizenl zvla/t vhodne pro zimnl obdobi, aby 
nam chudinka •nenamrzla nebo nedoslala 
rymu. A ani ten nejvetsi otfes ji neuskodi - 
dokonce ani ten, ktery utrpi kazdy opravdovy 
radioamater, kdyz o takovem zlepsovdku 
dte... .' 

Ono se oubeczdd, ze pfestavd platit pofekadlo 
„Co Cech, to muzikant“ a zatina se naplhovat 
y opravenem vydani: „Co Cech, to taky- - 
amater“. Soudim tak nejen podle diody ve va- 
. ticce, ale-take podle rozhovoru, ktereho jsem 
byl svedkem v prodejne Radioamater. Pfijde 
■ zakaznlk, titan se pfinejmensim jako Edison, 


■ a na zdvofilou otazku, co si raci prat, od- 
. pool lakonicky: 

„Ajaka to, prosim, ma bjt lampa“ - snail 
se obsluhujici oysetfit nejzdkladtiejsi udaje, 
ktere v takovem pflpade byvajl obvykle nutne. 

„No prece do televizoru“ - zvysi zdkaznik 
hlas, zfejme rozmrzen neschopnosti perso¬ 
nal, ktery nevi, co je to lampa do televizoni. 

„Ajaky racte mit televizor ?“ - nevzddva se 
obsluhujici, zatimco fronta za . vysoce kvali- 
fikovahjm zakaznlkem zacind projevovat prvni 
zndmky neklidu. 

,;No ruskej a jestli vam to nestacl, tak je 
to ta druhd lampa odleva nahore v pravym 

To uise obsluhujici vzddva. Ale asi to ne-. 
mel delat! Rozhofceny zdkaznik si zadd knihu 
prani a sliznosti'a vyleva sve srdce na jejl cisty 
list: neochota, co je to za jedndni se zdkaz- 
niky, co to tu mate za personal. Tedka, puntlk, 
konec. Ja vam dam 
takhle odbyvat radio- 
■ amatera. Tak tedy - 
a( zije nas maly cesky 
takyamater .... 

Maucta! 





[II. Mustek RLC 

Chcete-li se vyvarovat casove naroc- 
nAho bledani vady v zarizeni, kterA jste 
postavili, doporucujeme pfedem pfeme- 
rit vSechny souiAstky, z nichz se zanzem 
stavi. ZdA se to snaa prehnanA, ale uvi- 
dite, ze se dm usetfi hodne casu. Odpory 
a kondenzAtory, zvlAste ty, kterA jsou 
k dispozici ve vetsine radioklubu, za 
lAta skladovani mohou zmenit sve hod- 
noty - pak hledej chybu, kdyz je na kon- 
denzAtoru napsano 300 pF a on mi ka- 

© 


® 




Obr. 1. 


pacitu tfeba jen polovicni! K promereni 
bezhych souCAstek nAm poslouzi jedno- 
duchy mflstek RLC. PrL peclivAm prove- 
deni a hlavne pfi vyberu presnych od¬ 
poru mflzeme i s tiinto jednoduchym 
pfistrojem-dosAhnou't pfi mereni velmi 
presnych vysledku. 

Princip zapojeni 

Gely ph'stroj pracuje na principu 
mflstku- (obr. 1). Privedeme napeti 



Obr. 2. ■ 

mezi body 1 a 2 a merirne naped mezi 
body 3 a 4. V pripade, ze pomer odpo¬ 
rfl R.3 : i?4 je stejny jako pomer Ri : Rs, 
nenamcrime zadnA naped. Je to zrcjrnA 
z obr..l. Pfivedene naped se rozdeli na 
obou-dfllicich naped (tj. Ri, R% a R 3 , R 4 ) 
ve stejnem pomeru, tj. mezi body 3 a 2 
bude stejne naped jako mezi body 4 a 2. 
Je potom zrejmA, ze mezi body 3 a 4 
"naped nebude. TAto vlastnosti mustku 
vyuzivAme k mefeni - mflstek zapojime 





Obr. 3. 


40 C tfmaZeki&ei 1^9 ^ 


'podle obr. 2. Neznamy odpor pripojime 
ke svorkAm Rx a promennym odporem 
Ra mflstek vyvAzime (tj. nastavime 
minimAlni vychylku meridla). Podafi-li 

se nam to, musi pladt a z 

Kb 

toho R x = R n ■ Protoze velikost 
- kb 

odporfl, i?B a Ry znAme, mflzeme stup- 
nici promenneho odporu Ra ocejcho- 
vat tak, ze nAm ukazatel pfi vyvAze- 
nAm mflstku ukaze pfimo velikost ne- 
znAmAho odporu R x . Ghceme-li mefit 
odpory ve vetsim rozsahu hodnot, bude- 
me prepinacem menit velikost odporu 
Ry. Odpory volime tak, aby nAsledujici 
byl vzdy desetinAsobkem predchAzejici- 
ho. Vystacime potom s jednou stupnici 
pro vsechny rozsaby a jeji fldaj jen vynA- 
sobime prislusnym nasobkem .deseti. 

Pro mefeni kapacit. bude mflstek za- 
pojen podle obr. 3. Opet musi pfi vyvA- 



Obr. 4., 


dosazeni za' Zlx = coL* a Zcn = 
-^vyjde^- = K A C N . Z toho 
L x = RyR A Cy. 

Pozadavky na nas merici pristroj 

Od navrhovandho mflstku RLC po- 
zadujeme s ohledem na jeho jednodu- 
cbost mefeni odporfl v rozsahu 10 £2 az 
1 MQ, kapacit v rozsahu 100 pF. az, 
10 pF a indukcnosti v rozsahu 100 pH 
az 10 H. VyvAzeni mflstku budeme in- 
dikovat sluchatky (pft'p. voltmetrem, po- 
stavenym podle nAvodu v AR.1/67). 




Obr. 5. 





Obr. 7. 


Vypoiet ' 

Odpory .ft xi az ft no zvollme o veli- 
kostcch 10 d, 100 0 1 kD, 10 kfl, 
100 k£l, 1 MO. abychom mohli pri iricfeni 
udaj stupnice nasobit deseti, stem atd. 
Kapacitu kondenzatoru Cm vypoclta- 
me s ohledem. na pozadovany rozsah 
merenl.a na jednotnost stupnice ze vzor- 

ce Cxi = . kde C x je pozadova- 


Cinnost pristroje 

Uplne zapojenl mustku RLC je na 
obr. 5. Pfistroj je kombinacl vsech trl 
uvedenych typu mustku, tj. mustku pro 
mefenl odporu, kapacity a indukcnosti. 
Funkce se pfeplna preplnacem Ph. 
Sestipolohovym preplnacem Pf\ vollme 
potfebny rozsah merenl. Promennym 
odporem ft A vyvazujeme mustek a na 
stupnici pristroje cteme velikost mererie 
veliciny. Trimry fti, ft 2 nemajl stupnici 
a slouzl k presnejslmu vyvazenl mustku 
(kompenzujl ztratovy odpor konden¬ 
zatoru, popr. clvky). Mustek je napajen 
z tranzistoroveho nf oscilatoru o kmir 
toctu priblizne 1000 Hz. Odpory ft 3 , ft 4 
oddelujl oscilator od mustku. Ccly pfi¬ 
stroj je napajen z miniaturin' baterie 
9 V, pfipevnenc na dne skrlnky. Vyvaze¬ 
nl mustku indikujeme' sluchatky ve 
zdlrkach Si, S 2, merenou soucistku 
pripojujeme do'zdlrek S3, S4 . 



ny rozsah pri pfipojenl.odporu ftx. To 
znamena, chceme-li zlskat rozsah 10 ptP 
pri pripojenem odporu ftxi = 10 fi 
(zdanlivy odpor kondenzatoru se zmen- 
suje s rostoucl kapacitou, mericlmu roz- 
sahu 10 odpovlda tedy rozsah 10 pF 
a rozsahu 1 MQ rozsah 100 pF), bude 
kapacita kondenzatoru Csi 


Cni 


Cxft? 

ftll 


10-3. !0 
_ 3000 . 


= 33 333pF, 


Podobne vypocltame C’x 


ft N ftn 

3333 pF, pouzijeme 3,3 nF 


== 3300 pF. - ' 

Jine vypocty ke konstrukci pristroje ne- 
potrebujeme.' 


Konstrukce 

Pfistroj je zapojen na cuprextitove 
desticce s plosnymi spojiT Protoze nenl 
v soucasnc dobe k dostanl cenove prl- 
stupny radic, upravlme si pro pfeplnanl 
rozsahu vlnovy preplnac PN 533 16'. 
V mlste, kde je na kotouci se zafezy pro 
kulicku zarazka, vypilujeme jeste jeden 
zafez. Tim dostaneme ze ctyrpoloho- 
veho pr eplnace preplnac devltipolohovy, 
vyuzijeme. z neho ovsem jen 6 poloh. 
Cela uprava pf eplnace je videt na obr! 6. 
Preplnac rozebereme, odvrtame dva 
nyty, vyjmeme kulicku a pruziny, vypi¬ 
lujeme zarez a cely pfeplnac opet smon- 
tujeme. Mlsto nytu muzeme pouzlt 
srouby M3. Ze stfedoveho pertinaxove- 
ho kotouce vyjmeme dva kontakty a 
ponechame jen jediny. Zapojenl pre- 
plnacu je patrnd z obr. 7. Desticka 


s plosnymi spoji je na obr. 8. Je na ill 
upevnena vetsina soucastek a je pri- 
pevnena ke skrlnce tfemi sroubky M3 
s distancnlmi trubickami. Pri upevno- 
vanl potenciometru Ra na desticku pod- 
lozlme jeho matici vets! izolacni pod- 
lozkou, aby nezkratovala spoje na des¬ 
ticce. 

Odpory ft xi az ft N a se snazlme opatrit 
co nejpresnejsl, protoze na jejich pres- 
nosti zavbl presnost celeho pristroje 
(v prodejne Radioamater v. Zitn6 7 
na pozadanl vyberou presne odpory bez 
prlplatku k cene). 


Uvadeni do chodu a cejchovanl 



Mame-li soucastky zapajeny do des- 
ticky. a cely pfistroj smontovan, zasu- 
neme sluchatka do zdlfek Si, .S’2 a otocl- 
me pfeplnac Ph do polohy R. Neslysl- 
me-li nic, vyhledame otacenlm trimru 
fto polohu, v nlz oscilator kmita, a na- 
stavlme tlmto trimrem nejvetsl sllu sig- 
nalu. Potom zapojlme do zdlfek S3, Si 
libovolny odpor a na pflslusnem rozsa-- 
hu se snazlme mustek vyvazit. Je-li 
mustek dobfe zapojen, ocejchujeme jej 
pomocl odporu znamych hodnot, riejr 
lilpe na rozsahu 10 kQ. Do zdlfek S 3 , 
Si pripojujeme postupne odpory zna¬ 
mych velikost! a oznacujeme jednotlive 
polohy ukazatele pfi vyvazenem mustku. 
Stupnice by pak mela odpovldat na 
vsech rozsazlch'. 



Obr. lO.-Pohled na „vnitfnosli“prislroje 





Mereni 


Rozpiska soufastek 


Merenou soucastku pfipojime do 
zdlrek S 3, .S’j- Potenci'ometrem 77 A se 
snazime dosahnout nejmensl hlasitosti 
t6nu ve sluchatkach. Nepodari-li se to, 
zmemme prepinacem Pfi rozsah. Na 
rozsazich 1 Mfl, popr. 100 pF a 10 H je 
jiz ton ve sluchatkach velmi slaby a na- 
staverii minima je obtiznejsl. Pri mereni 
kapacity nebo indukcnosti dosdhneme 
pomoci trimru Ri, popr. if 2 lepslho vy- 
vazcni mustku. 

Zajemce, kterl si nemohou sami ude- 
lat desticku s plosnymi spoji, upozornu- 
jcme, ze jim ji zhotovi 3. zakladni orga- 
nizace Svazarmu v Praze 10. Cena za 
jednu desticku je 10,— Kcs. Objednav- 
ku lze zaslat na postovni schranku 116, 
Praha 10. Organizace zasle desticku 
na. dobirku. 


Bakelitov4 skfinka B6 
Pfepinai vlnovy PN 533 16 
Potenciometr dritovy 5k6 
Tranzistor 103NU70 

Odporovy Sm Ml 
Odporovy trimr 470 O 

Ml/40 V 

Kondcnzdtor miniaturni 33 k 


• elektrolyticky 5M/15 V 
Odpory - 100 fi, 1 kf 
100 kfl, 1 MQ - 0,1 W 

Odpor lk8/0,l W 
Odpor 3k/0,l W 
Odpor 5k/0,l \V 
Zdirka pfisuojovd 


desticka s ploSnymi spoji 


'32'— 

15,— 


"lO,— 


.1,50 


10 ,— 

114-70 
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Jiri Zahradnik 


Slfove zdroje obvyklych zapojenl pro tranzistorove prijimace vyiaduji dvoucestne usmerneni 
a peclivou filtraci kapacitami fddu 1000/iF. Vyzkouseljsem proto zapojenl zdroje se Z ener pvou 
diodou (obr. 1). ' ' 


Zdroj pouzivam u prijlmace s konco- 
vym'stupnem STYL (AR 6/63) s napa- 
jeci'm napetlm 9 V. Zdroj lze ovScm po- 
uzit s jinou Zenerovou diodou pro libo- 
volrie prijimace s odberem max. 200 mA. 
Typ diody se fidi podle pozadovaneho 
napeti. Vybereme nekterou z cs. rady 
1 az 8NZ70 (napf. pro 6 V 2NZ70, pro 
9 V 4NZ70). Transformator navineme 
na plechy FJ12, M12 (vyprodejni M42). 
Sekundarni napeti transformatoru voli- 
rae dvakrat az trikrat vyssi nez Zenerovo 
napeti U% pouzite diody <7j).Ci'm je vetsi 
pomer U s /Uz, tim je lepsi cinitel stabili- 
zace, ovsem take vetsi spot?eba ria odporu 
R. Velikost odporu pocitame pro pouzite 
soucasti podle vzorce 



kde U s je sekundarni napeti transforma- 

Uz velikost Zeneroya napeti, 

1% max. velikost Zcnerova proudu. 

Sekundarni napeti transformatoru 
usmernlme jednocestne diodou D (jaka- 
koli plosna Ge-dioda, ktera je vhodna 
vzhiedem k napeti na sekundarnim vinu- 
ti transformatoru). Sekundarni vinuti 
transformatoru je pfemosteno kondenza- 
torem C\, ktery zamezuje vnikani viri- 
vych proudu a vmodulovaneho bruceni 
do prijimace. Prubeh napeti na Zenero- 
ve diode £77 je na obr.'2. 

Na Zenerove diode dojde ke stabili- 
zaci stejnosmerncho*napeti a zmenseni 


O R. 



smdavd slozky. K filtraci pak staci mno- 
hem mens! kapacita nez obvykle. Pouzil 
jscm dva kondenzatory o kapacite 
200 pF (C 2 ). , 

Mechanicke provedeni zavisi na pri- 
jimaci, pro ktery je zdroj urcen, proto’ 
' je nebudu popisovat. 

Pouzijeme-li chladici desku nebo nove 
cs. diody rady KZ700, muzerrie z tohoto 



Obr. 2. Pn’ibeh napeti na Z ener ove diode 


zdroje napajet i vykonncjsi prijimace. 
. Bude vsak treba zmenit hodnoty nekte- 
■ rych soucasti, predevsim odporu if, popr. 
pfi velkem odberu i vyhlazovacich kon- 
denzatoru C2. 

Rozpis soucasti 

TR podle pozadovaneho napeti 
<77 podle pozadovaneho napeti 
D Tesla 3NP70 
R viz text 
C, TC 181 10k 
Co TC 963 G2/12 V (2 x ) 


Obr. 1. Zapojenl sitoveho zdroje 

42 ( ttmaXekl£gj, 6 ^ fjft & 


prijme ORPS, Praha - Br^mk, VlnitS 33. Po-' 
zadavky : stfedoskolske vzdeldni, znalost psanl 
na stroji. Podle moinosti znalost radioama- 


tersk6ho provozu, organizaCni schop 
tov6 zafazeni podle platnych smernic 
nabidky zaslete na adresu: OddSle 
technick^ pHpfavy a sportu, Praha 
Vlnitd 33. 


. Pisemne 
al radio- 
Brdnik, 


pnzpusobem 


Jan Gavora, OK3-17123 

Reflektometer, ktory pracuje ako 
PSV mostik, nepotrebuje ziadne ine 
zvlastne prvky, abybola zachovana rov- 
novaha, ako diody .77, a D 2 . Citlivost’je 
tym lepsia, elm je vyssi kmitocet. Pri 
kmitocte 1,8 MHz" je potrebne na plnu 



Obr. I. 


vychylku 27- W vf, pfi 7 MHz 8 W vf, 
ale-pfi 145 MHz uz len 0,2 W vf. Pri 
pouziti lepsich- diod sa citlivost’ este zvy- 
si. Potenciometer Pi je na nulovanie 
mostu a potenciometer P 2 na nastavenie 
citlivosti pristroja. 

Vf prebieha od ifi po ii ku K 2 a za- 
tazi. 7.2 je vo vnutri vodica L\ a prud 



prebieha po vmitornej strane. Odrazene 
a postupujuce casti prudu su od seba 
navzajom oddelene, co prispieva k lepsej 
stabilite mostu. Tieniaci plechZ-aa/., na¬ 
vzajom tvoria suose vedenie. Steny to¬ 
hoto mostu sluzia k stejnemu ucelu. 
Postupujuca sila je na sekeii A u Li 
a je usmernovana 271. Odrazena sila je 
na sekeii B u 7.2 a je usmernovana D 2 . 
Tento pomer prichadza cez prepinac 
Pr\ a P 2 na meraci pristroj. Pri zapnuti 
na V nastavime potenciometrom P 2 
plnu vychylku na meracim pristroji a po 
prepnutl na R nam.pristroj ukaze pomer 
postupujucej a odrazenej vlny. Pre suose 
vedenie 75 £7 staci nastavit’ Pi pevne 



- Obr. 2. 




Popis stavby pristroja 


Obr. 3. Mechanicke provedeni drlaku a obalu 


a meranie je dost’ presne az do 55 MHz. 
Pri 145 MHz je potrebne zmenit’ hod- 
notu odporu Pi asi o 4 Cl. 

Reflektometer bol skusany do 1 kW, 
ale snese aj 2 kW PEP na vsetkych pas- 
mach do 30 MHz. 

Suciastky potrebne pre stavbu pristroja 

204 mm medenej trubicky 008 mm 
220 mm suos£ho kabelu o 0 8-7- 10 mm- 
2 ks suosy'konektor 
2 ks • dioda 3NN41/2-^4NN41 
1 ks packovy preplnac 
1 ks -potenciometer 100 -=- 200 Q/N 
' . vrstvovy 

1 ks potenciometer 25 kfi/N vrstvo- 

2 ks kondenzator 10 k 
1 ks - kondenzator 3k3 

1 ks meracl prlstroj 0,5 - 7 - 1 mA 

(DHR 5) s linearnou stupnicou. 


Odrezeme 204 mm medenej trubky 
a presne uprostred vyvrtame otvor 
0 0 4 min. Odstranime tienenie ajdusu 
kabelu upravime podra obr. 1. Z poclno- 
vaneho alebo hlinlkoveho plechu ohne- 
me suose vedenie (obr. la). Z tychto 
dielov, potenciometru Pi a konektorov 
K\ a K?. zostavlme cely suosy prvok 
(obr. 2 ). 

Cely dicl potom vlozlme do vhodnej 
krabicky. Na zadnej stene budu vyvede- 
ne K u K 2 a Pi. Na prednej stene pristro¬ 
ja bude Pri, P 2 a meracl prlstroj. 

Cely prlstroj (obr. 3) pri troche zruc- 
nosti aj s povrchovou lipravou mame 
postaveny za 5 hodin. 

(Podia QST 5I66,W1CER) 


JINY MtRIC PftlZPClSOBENI 


Inz. Jin Pecek, OK2QX 


V predchdzejicim popisu se poulivd me- 
fidlo v mustkovem zapojcni , ktcre ma usak 
nektere nevyhody. Dale popisovany pfislroj Ize 
pouzit k mereni pomeru stojalych vln i behem 
vysilanl , pomer Ize cist prirno a krome toho 
prlstroj prokaze cenne sluzbj i jako vystnpnl 
meric vf napetl. 

Z teorie vedenl je znamo, ze prena- 
seny vykon N - tedy vykon skutecne do- 
dany spotrebici - se rovna rozdllu Vy- 
konu jdouclho ke spotrebici JV S (napr. 
ant^ne) a vykonu oa spotrebice odrazc- 
neho No ,tedy 

r 'jv.= JV,t-JV 0 . 

Odrazy nastavajl pri nedokonalem 
prizpusobenl spotrebice k.vedenl (dale 
rozumejme spotrebicem vzdy antenu 
a vedenlm souosy kabel). Pritom jevy, 
vyskytujlcl se na vedenl, muzeme vy- 
setrovat v libovolnem mlstc. 


Podle schematu (obr. 1) je na 
zatorovdm delici Ci, C 2 napetl 


konden- 


Napetl indukovane do clvek Li a Li 
oznaclme C/1,1 a £/l 2 , v bodech A a B 



Obr. 2. Zapojeni mertie prizpusobenl 



pak muzeme merit soucet nebo rozdll 
napetl f7 c a U L - Prakticky dm vyjadru- 
jeme pomer prochazejlcl a odrazend 
etiergie. 

Provedeni prlstroje je na obr. 2. Vi- 
dlme znacne zjednoduseni oproti pred- 
chazejlclmu zasadnimu schematu. Vse- 
chny soucastky vyz.nacenC na obr. .1 
predstavuje ha obr. 2 jen vnitrnl vodic 
V a paralelne s nlm jdoucl vodic P. Oba 
- budou uvnitr vnejslho vodice tvaru U, 
pricemz vzajemna velikost bude urcena 
charakteristickou ■ impedancl pouziteho 
souoseho kabelu. Vnejsr vodic oznacme 
0 ; -bude spojen s plastem souoseho ka-- 
belu. 


Cely prlstroj se da vestavet do male 
krabicky o rozmerech asi 170 x 70 x 
x 50 mm. Na bocnlch stendch jsou pri- 
pevneny souose koriektory K\ a K\. Na 
celnl stene je meric! prlstroj, pfepinace 
a pptenciometr. Vodice V a P jsou upev- 
neny dvema trolitulovymi drzaky. VodiC 
V zde nahrazuje vnitrnl vodic souoseho 
kabelu. Do. stredu vodice P pfipdjlme 
bezindukhnl odpor 'R t . Diody D 1 a D« 
pfipdjlme ve stejnych vzdalenostech 
kolem bodu, v nemz je pripojen odpor 
Ri. Trolitulovymi drzaky piipevnlme 
sestavend casti 0 , Fa P dovnitr krabicky. 

Pouzity material: obal 0 je z rnc- 
denCho plechu tloust’ky 0,6 mm ohnu- 
teho do tvaru U. Vodic V jc. z medene 
trubicky 0 0 5 mm (pro prizpusobenl 
k souosCmu kabelu 75 Q). Phi konstrukei 
musime dbat, aby tento vodic mel po 
cele deice stejnou vzdalenost od O. Vo¬ 
dic P zhotovime z medeneho dratu 
o prumeru 3 mm, ddlky 120 mm. I zde 
-je dulezitC zachovavat stejnou vzdalenost 
od V, ktera je.4,5 mm. Delku 0 a V zvo- 
llme pfimerene vetsl, asi 160 mm. Tro- 
litulove drzdky (obr. 3) do vnejslhoobalu 
0 vleplme. • 

K cejchovanl prlstroje potrebujeme 
odpor shodny s charakteristickou impe¬ 
dancl souoseho kabelu. Na konektor Ki 
pripojlme souosym kabelem vystup vy- 
sllace. Vystup,. tedy konektor /C, zatl- 
zlme bezindukcnlm odporem 70 O (po- 
zor na zatlzitelnost). Pf prepneme do po- 
Iohy 1 a vystup vysllace ladlme tak, aby 
■ rucka meridla ukazovala co nejvetsi 
vychylku. Pak potenciometrem R2 na- 
stavlme maximalnl vychylku prlstroje, 
prepneme Pf do polohy 2 a meridlo 
ukaze opet nejakou vychylku, ktera 
vsak bude mens! nez maximalnl. Pak 
posouvdnlm D 2 najdeme bod, kdy bude 
vychylka meridla prave nulova a tarn 
diodu definitivne .pripojlme. 



Obr. 1. Princip prlstroje 
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Di-uha cast cejchovani spociva v za- 
mene konektoru Ki a K 2 . Vystup z vysi¬ 
lace pripojime nyni na K2 a TTt zatizime 
odporem stejne jako v predchazejicim 
pffpade Ki. Prepinac Pf prepneme do 
polohy 2 , meridlo nastavime na maxi¬ 
malni vychylku doladem'm PA stupne 
vysilace a pomoci Rn. Pri prepojeni Pf 
do polohy 1 nastavime opet nulovou 
vychylku meridla posouvanim diody £>i. 
Nyni jiz tnusi pristroj spravne pracbvat. 

Pro pristroj vybereme alespon pribliz- 
ne shodn^ diody. Vybirame je tak, ze 
z dostuphdho mnozstvi zmerime proudy 
jednotlivych diod vzdy pri napeti 
-4 V, +0,5 V a 1 V. Namerene udaje 
si zakreslime do grafu (obr. 4). Podle 
takto ziskanych charakteristik vybereme 
dve nejvice podobne diody, kterd po- 
uzijeme. 

Protoze chapakteristika diody • neni 
linearni, nebude linearni ani stupnice 
na meridle. Je proto dobre precejehovat 
stupnici meridla podle jednb.z pouzi- 
tych diod. Dosahneme tim spravnbho 
rozdeleni stupnice do deseti stejnych 
dilku. Rozdeleni odpovidajici priblizne 
linearni stupnici ukazuje tabulka. 



M&me-li totiz deset dilku, ktere odpo- 
vidaji stejnym napet’ovym intervalum, 
miizeme primo urcit pomer stojatych vln 
(PSV) podle vztahu 

PKV = 1 + V.° 


-Uo 


Zmensi-li se tedy po cejchovani vy- 
chylka rucky pristroje z maximalni vy- 
chylky M prepnutim prepinace z polohy 
1 do polohy 2 na 0,4 M, je pomer 


PSV 


1 +0,4 
1 - 0,4' 


= 2,3. 


Cejchovani bude presne jen pro jednu 
polohu nastaveni potenciometru R 2 . 



Obr. 5. JVatnmtie hodnoty PSV na anlene 
v pasmu 28 MHz 
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Odchylky se objevi vlivem rozdilne za- 
teze detektoru, tvorenb odporem R 2 
a odporem meridla. Pri mereni postupu- 
jeme tak, ze v poloze 1 prepinace Pf na¬ 
stavime potenciometrem pri spravnem 
naladeni PA stupne vysilace maximalni 
vychylku na ineridle. Po prepnuti do po¬ 
lohy 2 primo cteme pomer stojatych vln 
na pripojcnbm vedeni. * 

Popisovany pristroj pracuje velmi 
dobre jeste na pasmu 433 MHz. Pro do- 
sazeni pine vychylky meridla je nutny 
urcity minimalm vykon vysilace. Pouzi- 
jeme-li napr. meridlo o zakladnim roz- 
sahu 0,5 mA, bude potrebny minimalni 
vykon na pasmu 3,5 MHz asi 20 W ; pri 


pouziti na vyssich pasmech potrebny 
vykon klesa. Na 28 MHz jsou to jiz jen 
3 W, na 145 MHz dokonce jen 200 inW; 
Pro mereni na vysilacich tridy C by tedy 
bylo tfeba citlivejsi meridlo se zaklad¬ 
nim rozsahem alespon 200 pA. 

Protoze vychylky meridla jsou umcr- 
nb napeti (proudu) na souosem kabelu, 
muzeme pristroj pouzit i jaka indikator 
naladeni PA stupne vysilace. Pristroj je 
konstruovan pro pouziti na souosych 
kabelech. Po pripojeni symetrizacniho 
a transformacniho vedeni jej vsak mu¬ 
zeme pouzit i tehdy, je-li napajecem 
dvoulinka. 

(Podle materialu od DJ2NN) 




Miroslav Vcelar 


Zajimavd zarizeni umoznujici ,,videt 
zvuk“ rrieli moznost obdivovat navstev- 
nici brnenskbho veletrhu. Toto velmi 
efektne pusobid zarizeni je montovaiio 
do noveho gramoradia ,,Gamma“, vy- 
raben6ho v SSSR. Skladd se ze sady 
z^rovicek tri ruznych barev ~ cervene, ; 
modr6 a zlutc, pricemz kazde barve 
patri 1/3 reprodukovaneho zvukovcho 
spektra. Cervena barva predstavuje 
basy, modra barva vysky a zluta (nebo 
zelena) stredni kmitocty. Zarovicky 
pnslusnc barvy se rozsvecuji a meni 
svuj jas podle toho, jakc'i kmitocty jsou 
prave reprodukov'any. Jejich svetlo pro- 
chazi pasky organickehoskla, ktere tvori 
obdelnik asi 20 x 30 cm. Vysledkem je 
velmi efektni hra svetel a barev. 

. CeH zarizeni (obr. 1) pracuje na prin- 
cipu elektrickych vyhybek, jejichz cin- 
nost je znama z reproduktorovych sou- 
’ stav. Signal ziskany- z vystupniho trans- 
formatoru je rozdelen filtry LC na tri 
pasma, zesilen v tranzistorovcm zesilo- 
vaci a takto upraven ovlada jas barev- 
nych zarovicek. Kondenzator Ci tvori 
horni propust, tlumivka L2 dolni pro- 
-pust a C 2 spolecne s L\ propound jen . 
stredni cast zvukov4ho spektra. Tram 
zistory lze pouzit napr. GC500 az 502, 
zarovicky jsou pro napeti 3,5 V. Tlumiv- 
ky jsou vinuty na feritovych' tyckach 
7 x 4 x 4 mm. ii ma 200 zavitu lako- 
vaneho dratu o 0 0,1 mm a jeji indukc- 
nost je asi 1200 pH. L2 ma pri pouziti 
stejn^ho jadra vetsi pocet zavitu - jeji 
indukenostje asi 1800 pH. Teto indukc- 
nosti lze dosahnout stejnym vinutim jako 
u Li, ale pri pouziti feritove tycky 
7x6x4 mm. Celck je napajen ze 
zhaviciho vinuti prijimace (6,3 V) pres 
jednoduchy usmcrnovac. 

Jina alternativa (obr. 2) pouziva 
elektrick6 vyhybky s filtry PC. Princip 
zapojeni je sbodny s obr. 1, jeu na 
vstupu je treba pouzit prevodni trans- 
formator 1:3. Lze jej zhotovit napr. 
navinutim 50 zav. (primarni vinuti) 
a 150 zav. (sekundarni vinuti) na jadro 
3 az 4 cm 2 . Drat ma prumer 0,2 az 
0,3 mm CuP. Napajeci napeti je 12 V, 
proto lze tuto alternativu vyhodne po¬ 
uzit u tranzistorovych nf zesilov'acu 
stfedniho a velkeho v-ykonu. 2arovicky 
jsou automobilov^ pro. 12 V. Bez vetsich 
uprav je mozne pouzit i zarovicky 14 V 
pro elektricke osvetleni vanocnihostrom- 
ku, ktere maji navic v^hodu, ze vy- 
rabeji v ruznych barvach. 



Pri praktickem provedeni lze pouzit 
pisky organickeho skla (kazda zarovicka 
prosvetluje nekolik pasku); ziskame tim 
jakysi barevne svetelkujici plutek. Velmi 
efektni je jiny zpusob: upevnime k sobe 
tri mal6 reflektorky (kazdy se zarovickou 
jind barvy) a jejich svetlo nechame do- 
padat zezadu na tabulku ml^cneho skla. 
Barvy se na matnici sth'daji a prolinaji 
v rytmu zmen reprodukce. Postavili jsme 
tedy ,,barevnou skorotelevizi". Je take 
moznk upevnit Vsechny tfi zarovicky do 
uzavreneho stinitka (sklo, plasticka 
hmota -'prusvitne) male lampy. Ude- 
lame-li to peclive, muzeme lampu po- 
uzivat k puvodnimu ucelu i pro „barev- 
nou huabu“. Zpusobu mechanickeho 
provedeni je mnoho a kazdy si jiste vy- 
bere ten, ktery mu bude nejlepe vyho- 









ARM 

wvni /fvarwr^ 


V soucasne dobe vysila slereofonni pofady jig nekolik sousedntch statu, neklere dokonce dva- 
krat denne.U nds je cas od casu nepravidelne zkusebni slereofonni vysilani a snad budeme brzy 
begne pfijimat stereofonni signal i nasich VKV vysildcu. 

Bezny pfijimat s rozsahem VKV vsak nesplnuje vetsinu pogadavku, kladenych na vysoko- 
frekventni ceslu mezi antenou a dekaderem. ' 

JVejlepsim fesenim tohoto problemu je zhotovem noveho vf konvertoru na zaklade pogadavkk 
pro stereofonni provoz■ Je to vsak nakladnejsi neg uprava jig zakoupeneho pfijimace VKV. 


Pozadavky na cestu vf signal u. 

A. Mala vzdalenost od vysilace. 

B. Signal pfijimany antenou ma mit 
maximalne 6 % energie odrazen£ 

G. Antena musi mlt co nejuzsi vyzafo- 
vaci uhel v obou rovinach. 

D. Dobre prizpusobeni antena-napa- 
jec, napajec-pfijimac a ti'm mala 
\iroven stojatych vln na napajeci. 

E. Dobra citlivost pfijimace vzhledem 
k velkemu pomeru signal/sum. 

F. Velkc zesilerii mf casti pfijimace, aby 
doslo k orriezovani urovne v omezo- 
vacich a tim k ucinnemu potlaceni 
amplitudove slozky mf signalu, tedy 
i k potlaceni poruch. 

G. Vazba mf pasmovych propusti ma 
byt nanejvys kriticka, lepe vsak mir- 
ne podkriticka (asi kQ_ = 0,7). 

H. Celkova sirka mf pasfna 260 az 
300 kHz. 

I. Vzdalenost vrcholu kfivky S pome- 
roveho detektoru pfi makm buzeni 
must byt asi250 kHz a pfi silnem bu¬ 
zeni 450 az 500 kHz pfi dobre linea- 

J. Konstanta RC v pracovnich mfiz- 
kach mf elektronek ma byt asi 3 [is. 

Krome techto pozadavku se doporu- 
cuje, aby stereopfijimac mel u kazdeho 
mf stupne stabilizaci vstupni kapacity 
C K k- Bezny mf obvod pfi kmitoc<ech 
10,7 MHz miva ladici kapacitu asi 
33 pF, nekdy 15 az 20 pF. Pfi posunuti 
pracovniho bodu elektronky se muze 
zmenit kapacita C S k az o 2 pF. Pouzije- 
me-li takovy obvod LC{ je zmena ka¬ 
pacity o 2 pF jiz znacnym podilem 
z cclkove kapacity obvodu a dojde 
k rozladeni, ktere je hlavne u stereofori- 
nich zafizeni na zavadu. 

Pro potlaceni rozlacfovani mf obvodu 
pouziva nemecky prijimac Antonio [1] 
mf obvody s kapacitou 180 pF. Tim se 
ziska dobra stabilizace mf kmitoctu a' 
soucasne je splnen bod H. V jin^ch pfi- 
padech je tfeba neblokovat katodovy 
odpor mf elektronky a tim dosahnout 
stabilizace. Nejvhodnejsi elektronkoupro 
mf zesilovac je v tomto sniyslu EF89. 

, Vlastni uprava 

Vstupni dil pfijimace v puvodnim 
provedeni ma = 240 Q. Pouzije- 
me-li jako napajec vedeni o impedanci 
Zo = 300 Q, neudelame tim v pfizpu- 
sobeni velkou chybu. Chcerli nekdo po- 
uzit upraveny ladici dil z jintiho pfiji¬ 
mace nebo amatersky ladici^dil, je lepe 
pfekontrolovat vstupni impedanci (viz 
[2], strana 271). ■ . , 

U . mezifrekvencniho zesilovace za- 
tlumime civky Z.208 a L 207 odpory 
56 kf2/0,05 W. (Pozice soucdstek odpo- 


vidaji schematu v [3]. Indukcnosti L a 4, 
L35, L30, 2-37 zatlurriime odpory asi 
30 kQ. Civku 2.38 pfemostime odporem 
100 kQ a civku 2, 39 tlumime odporem 
56 kQ, zapojenym paralelne ke konden- 
zatoru C60. Kondenzator C72 nahradime ■ 
kondenzatorem asi 100 pF, nebo pouzi- 
jeme-li jako pfivod signalu k dekoddru 
stineny vodic, kondenzator C72 odstra- 
nime a kapacitu bude tvofit stineny 

Zatlumenim mf obvodu jsme zmen- 
sili vazbu obvodu na podkritickou a 
soucasne jsme rozsifili mf pasmo. Tim 
jsou splneny body G a H. Popsana 
tiprava detektoru splnuje bod I. 

Zatlumenim vsech obvodu klcslo ze- 
sileni celeho mf dilu natolik, ze musime 
pouzit dalsi mf stupen pro vyrovnani 
potfebndho zesileni a tim- splnit po-. 
zadavek F. 

Pfidany zesilovaci stupen'je zapojen 
mezi vstupni dil a elektronku ECH81. 
Jiste nejvyhodnejsi by bylo pouzit na 
tomto miste elektronku EF89. Pro ne- 
dostatek mista jsem vsak pouzil elek¬ 
tronku 6F31 s exponencialni charakte- 
ristikou (elektronka je fizena napetim 
AVC). Pfidany stupen je na kusu hlini- 
koveho plechu a je umisten v prostoru 
mezi ladicim dilem, elektronkou 
ECH81 a boxem se vstupnimi odladb- 
vaci. Elektronka 6F31 je stinena krytem. 
Zapojen! stupne je na obr. 1. 

Odpor 2?5 oi je pfipojen k napeti AVC. 
Puvodni pfivod AVC k Iadicimu dilu 
je odpojen, spodn! konec odporu Rim 
180 kQ se spoji s kostrou, takze ladici 
dil pracuje bez AVC. 

Katodovy odpor R302 neni blokovan 
(stabilizace vstupni kapacity elektronky 
6F31). 

Kondenzatory Coot, C 6 03 a 6V.04 musi 
byt bezindukcni, protoze jinak by mohlo 
snadno dojit k rozkmitani stupne. Pocet 
zavitu civky 2-401 je nejldpe vyzkouset, 
protoze ladici kapacita tohoto obvodu 
je pomerne velkd a indukcnost civky 



Obr. 1. Schema za- 
1 pojeni pfidaneho 

stupne v mf zesilo¬ 
vaci 


, 2,401 mala, takze civka ma mdlo zavitu 
(velmi zalezi na pouzitdm telisku). 
Civku je tfeba pfedem naladit pomoci 
GDO zmenou poctu zavitu. 

Zafazenim novdho stupne do mezi-: 
frekvencniho zesilovace se zvetsi spo- 
tfeba anodovdho proudu asi o 15 mA 
a je tfeba zmenit odpor Rb4 na -1 kQ 
a odpor R e 2 na 2,2 kQ. 

Kondenzator C62 vymenime za kon¬ 
denzator 40 pF. Pfivod k fidici mfizce 
u elektronek E 2 a £3 pferusime a za- 
pojimc paralelne odpor 80 kQ a kon¬ 
denzator 40 pF. Tim je splnena pod- 
minka J. 

Uvedeni do chodu 

Pfijimac sladime podle pokynu v [3], 
Na zivy konec kondenzatoru C72 
(100 pF) pfipojime pfivod signdlu k de- 
kodfru. Komu by delalo potize nasta- 
veni oplimalnich pfeslechu u dekodcru, 
muze zapojit odpor £32 jako odpoji- 
telny. Zjistime-li pfi slad’ovani pomero- 
vdho detektoru, ze krivka S nema dob- 
rou Iinearitu, zkusime 'vymenit elek¬ 
tronku EAA91. Pfi sladeni mf casti 
pfijimace pfekontrolujeme naladeni me- 
zifrekvencrii casti pro amplitudovou mo- 
dulaci. Muze se stat, ze tyto obvody 
nasim zasahem v kmitoctove modulo- 
vand casti pfijimace „ujcdou“. Pak mu¬ 
sime obvody znovu doladit na rezo- 
naneni kmitocet 468 kHz. 

Pfivod pro napajeni tranzistoroveho- 
dekoderu je v bode 4-^ na obr. 1. Po- 
cita se s odberem asi 7 mA. 

Takto upraveny pfijimac Variace 
pracuje jiz radu mesicu s amatersky 
postavenym dekoderem „St D4“, jehoz 
zhotoveni popiseme v nekterem z pfis- 
tich cisel. 

Podobna uprava bude jiste mozna 
i u pfijimacu typu Echo a jinych. Je 
vsak nutnd, aby pfijimac mel pro kmi¬ 
toctove modulovany signal alespon tfi 
stupne zesileni (ECH81, EBF89), jinak 
by bylo tfeba pfistavet.do mf dilu pfi¬ 
jimace dalsi dva zesilovaci stupne. 

Proto asi nebude. u novejsich pfiji- 
macu stavenych z ekonomickeho hle- 
diska s mensim poctem elektronek 
uprava bez komplikaci. 

Literatura 
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Tento cldnek 'ma sloupt jako kompletni stavebni navod bezpednostniho zarizeni tiebo jako 
voditko pro stavbu grid-dip-metru (merit rezonance). Pouzill pfistrojeje vsestranne, puvodne byl 
konstruovan jako „hlidac“ motoroveho vozidla, kiery signalizuje pokus ojeho odcizeni. 


Popis zapojeni 

-Pristroj se sklada z oscilatoru ( 1\) 
a stejnosmerneho zesilovate (Tz). Osci- 
lator pracuje na zvolcnem konstantnim 
kmitoctu, v nasem pripade 760 kHz. 
Tento kmitocet presne nastavime zme- 
nou poctu zavitu civky Li nebo kapacity 
Cz.' Muzeme zvolit i jiriy kmitocet; 
v tom pripade si z Thomsonova vztahu 
odvodime indukcnost Lz nebo kapacitu 
Cz (jednu velicinu si opet zvolime). Do- 


aby kapacita cloveka proti zemi mela 
podstatny vliv na rozladeni (tj. zvetseni 
kapacity Ci, C’i) tohoto obvodu. Neni-li 
hlasic .v cinnosti, jsou oba rezonancni 
obvody v rezonanci (v nasem pripade 
na kmitoctu 760 kHz). V tomto pripa¬ 
de odsava sad obvod maximum energie 
z obvodu napajeneho oscilatorem (Li. 
Cz). Pripojime-li k sacimu obvodu L\, 
Ci, C'l (do zdirky) nejaky kapacitni sni-' 
mac (kousek rnedene folie nebo plechu) ) 
a clovek se k nemu priblizi (dotkne se 



porucuji navinout civku na prepulenou 
feritovou tycku, zmerit indukcnost a ja- 
kost Q. (nutne pro dalsi vypocet) 
a podle indukcnosti Lz vypocist kapa- 
citu ! kondenzatoru Cz 

c ’-y?ra:( F ' H ^Ht 

Na stcjnem kmitoctu ma pracovat 
i druhy rezonancni obvod - nenapajeny 
(saci obvod). V tomto pripade zvolime 
kapacitu a vypocteme indukcnost. Ten¬ 
to postup volime proto, ze kapacita sa- 
ciho obvodu musi mit takovou velikost. 


jej),zmeni vlastnikapacitoukmitocet sa- 
ciho obvodu na nejaky jiny. Pak saci 
obvod neodsava energii z obvodu oscila¬ 
toru, na nemz zustava vf napeti. Toto 
napeti se dostava pres vazebni konden- 
zator Cv na diodu, ktera svede zapornc 
pulvlny na zem. Dostaneme usmernene 
napeti, ktere prichazi na bazi tranzisto- 
ru (vf tranzistor volime proto, ze ma 
mensi vstupni kapacitu nez nf tranzistor). 
Na Tz se vsak dostane i ncusmernene 
vf napeti a pokud by tranzistor mel vel- 
kou vstupni kapacitu (nf tranzistor), 
doslo by prakticky kc zkratu privadendho 




signalu a jen mala cast usmernendio vf 
napeti by byla zesilena. Signal prichazi 
na Tz pies odpor Ri, kterym se spolu 
s Rs (emitorovym odporem) nastavi 
pracovni podminky tranzistoru (kolek- 
torovy proud max. 3 mA). Kapacita va- 
zebniho kondenzatoru byla v'yhledana 
zkusmo, aby vazba mezi stupni byla 
spolehliva, ne vsak zbytecne velka (roz- 
lacfovala by obvod Lz, Cz). Jsou-li ob¬ 
vody v rezonanci, saci obvod odsava 
maximum energie z obvodu oscilatoru; 
na C v a tim i na bazi Tz neprichazi zadne 
napeti a tranzistor nema zadny kolekto- 
rovy proud (citlivd meridlo ukaie jen 
zbytkovy proud, ktery nema vliv na 
spravnou cinnost pristroje). 

Pri rozladeni saciho obvodu priblize- 
nim (nebo ’ dotykem) napr. ruky, se 
zmensi mnozstvi odsavane energie (nebo 
nebude zadne) a tranzistorem bude 
protekat maximalni kolektorovy proud. 
Jeho maximalni velikost jsem zvolil 
a nastavil odporem Rr>. V obvodu ko- 
lektoru tohoto tranzistoru je zapojeno 
polarizovane rele (hodnoty jsou uvedeny 
v rozpisce). Po odkryti vika seh'dime 
kontakty rel6 tak, aby pri proudu 3 mA . 
sepnuly poplasny obvod, vyznaceny na 
schematu cerchovane (sroubky s jem- 
nym zavitem pro senzeni vzdalenosti 
kontaktu). Nepusobi-li jiz kapacita oso- 
by na saci obvod (obvody jsou opet 
v rezonanci), miliampdrmetr mezi body 
A a. B neukaze zadny kolektorovy proud 
Tz- ZmaCknutim tlacitka se zapoji proud 
opacn6 polarity do pomocndho vinuti 
rel6, ktere vypne poplasny obvod. Vypi- 
naci proud nastavujeme zmenou odporu' 
R. Sepnutim Tl jsme pripojili na po- 
mocn6 vinuti s priiazenym odporem 
cele napeti baterie. 

ReM spina pri proudu 800 pA (pri 
mensim proudu jiz v zadndm pripade 
nesepne spolehlivel). Vypinaci proud 
vypocteme tak, aby nebylo mozne obvod 
vypnout, pusobi-li jeste nejaky kolekto¬ 
rovy proud (pokud se osoba jen castecne 
vzdalila). Zvolil jsem vypinaci proud 
pomocndho vinuti 1 mA, aby rele jeste 
spolehlive vypnulo (hranice je 800 uA). 
Muzeme tedy vypocitat velikost R 


Rpo 











material: mosazny ptech it. 1mm 


Obr. 2. Ohelnik. Na cast A se pripajt uhel- 
ntiek pro pfisrotibovam k zdkladni desce. 
Olvory o 0 2,6 mm se vrtaji podle pouZiteho 

Pouzijeme odpor 5,6 kO a miliamper- 
. metrem zmeflme vyplnacl proud. 

Kondenzator Cr„ pripojeny paralelne 
pres pracovni vinutl, filtruje napeti. 
Jeho kapacita muze byt od 20 do.200 nP. 
Bez tohoto ‘kondenzatoru rele nesepne 
nebo bude splnat nespolehlive. Rel6 
muze sepnout jakykoli vykonovy hlhsicl 
obvod, kterym vsak muze protekat proud 
nejvys 300 mA. Nepotrebujeme-li tak 
vclky splnacl proud, zanzcni se velmi 
zmensl, ncbof muzeme pouzit rele s men- 
slm splnaclm proudem a hlavne mcnsich 
rozmeru. Takove rele se vsak velmi tezko 
sham'. Pouzit^ rele lze sehnat mnohem 
snadneji. Pro rele s vetsim pocatecnlm 
spinacim proudem (asi 3 mA) bychom 
museli pouzit vlcestupnovy stejnosmerny 
zesilovac. 

Pracovni' bod oscilacnlho tranzistoru 
Ti je dobre (mustkove) stabilizovan 
a je nastaven odpory Ri, Rs v bazi 
a odporem R?, v emitoru. Pracovni odpo¬ 
ry jsou pocltany pro vysokou stabilitu 
{S = 2) a pro pracovni bod tranzistoru 

U ce = 3,5 V,/c=lmAa C/ bot = 

= 6 V. 

Stabilizace se da volit v rozmezl 1,5 (nej- 
lepsi) az 10 (velmi spatna). Obvody se 
„stabilizacl“ vyssl nez 10 se jiz nepova- 
zujl za stabilizovanb. Odpor Ri vypo- 
cltame ze vztahu 

Ri = —— ^ ba ‘ - = 6 kQ (vollme 
5,6 kfi). 


Zesilovac! cinitel a zjistime tak, ze zme- 
rlme zesilovac! cinitel /J a a vypoctemc 
ze vztahu 


Obr. 8. Sloupky. Do hor- 
nxho vyfezu se vklada me- 
deny pdsek, ktery se pfi 
sladovinl odstram 


Vypoctene odpory jsou zaokrouhlcny na 
nejblizsl normalizovane velikosti, v mem 
prlpade R s = 2,2 kfl a U 2 = 4,7 k£l 
Po pripajenl odporu se presvedclme mi- - 
liampermetrem, tcce-li v obvodu kolck : 
toru (emitoru) opravdu proud 1 mA. 
Neni-li tomu tak, pouzijeme mlsto -R'i 
trimr 10 kfi a proud nastavlme na poza- 
dovanou velikost 1 mA. Potom odpor 
trimru zmerime a do obvodu pripajlme 
pevny odpor (ve schematuje oznacen R2 
jako trimr). Tranzistor Ti oscilatoru 
pracuje v zapojeni se spolccnou bazl 
(baze jc uzemnena pro strldavd slozky' 
pres C3), protoze v tomto zapojeni je 
schopen pracovat t6mer do sveho meznlho 




Obr. 7. Dily spinace S.. Vacka musi byt z co 
nejtenciho materialu, hrany srazit. Celkova 
sestava spinace je kreslena ze slrany plosnych 


(Zajemcilm ostavbugrid-dip-mctru: C2- 
otocny kondenzator asi 450 pF, £ 2 - vy- 
menne clvky pro. ruzny kmitocet - 
urclme z Thomsonova vztahu. Rezo- 
nancnl obvod Li, Ci, C'i + kapacitnl 
snlmac tvorl pri navrhu GDO neznamy 
rezonancnl obvod, jehoz kmitocet po- 
trebujeme zjistit. Dais! rozdll je v tom, 
zc mlsto reld pouzijeme miliampbrmetr 
srozsahem asi 0,5 az 1 mA. Naladlme-li 
vymenou clvek L 2 a zmenou C2 oscilator 
na kmitocet neznameho obvodu, dosta- 
neme „dip“ - prudkou zrhenu x^ychylky. 
Vazbu mezi prlstrojem a neznamym re- 
zonancnlm obvodem nastavujeme zme¬ 
nou vzdalenosti prlstroje (oscilatorove 
vymenne clvky u GDO) od neznameho 
obvodu tak, aby byl „dip“ co nejvyraz- 
nejsl a pfesnost pfi merenl neznameho 
kmitoctu dostatecna.) 

Clvka kmitac! i sac! jsou uvnitr prl- 
stroje (na rozdll od GDO), proto nesml- 
me zhotovit skrlnku z plechu nebo ji- 
■ neho kovoveho materialu (vytvorila by 
zavit dokratka). Pro toho, kdo nebude 
prlstroj stavet presne podle uvedcnych 
plosnych' spoju, nekolik pripomlnek: 

1. Feritovc tycky musl byt v jednb ose 
• s moznostl oddalenl jedn^ z nich ve 
smeru osy; tak se nastavuje velikost 
vzajemne v’azby. 

2. Mezi clvkami nesml byt nejaky vets! 
kovovy predmet, ktery by zabraniF 
vzajemne vazbe. 

3. Nezapomenout (pfi pouzit! jako bez- 
pecnostnlho zaflzenl) na omezenou 
velikost Ci, CF + C sn i m (vliv vnejsl 
kapacity). 

4. Kondenzator C5. pouzijeme pfiblizne 
podle vypoctu, • ale C4 nastavlme 
(otoenym kondenzatorem 10 az 
450 pF) tak, aby oscilace nasazovaly 
jen s nepatrnou rezervou (vyzlcou- 
slme pri napeti zdroje 4,5 az 6 V).'. 


Vzorce pro vypocet pracovnlho odporu 
jsou zjednoduseny pro nulovy kolektoro- 
vy odpor. (Kolektor je spojen se zeml 
pfes cast clvky Z.2, jez ma nepatrny cinny 
odpor; povazujeme jej.za pflmd spoje- 
nl - zkrat). 

a(C b at — U ce) 

■ / c 


Rs = 2 


Rs = 


R1R3 1) 

— (5 — 1) (Ri +Rs) 




Obr. 3. Tlacilko 

SI * 


Cs^- 


- [F; Hz, fi], 


27xfRs 1 

kde Ri je odpor, ktery pfcmost’ujemc. 
Jako C3 jsem zvolil kapacitu 20 nF. Kon¬ 
denzator ma byt pokud mozno neza- 
visly na okolnl teplote (zanzenl musl 
pracovat v rozmezl -15 °C az 4-35 °C 
dostatecne spolehlive). 

Tranzistor Ti pracuje (podle dosavad- 
nlho popisu) jako bezny zesilovac. ! Pro- 
toze' vsak potfebujeme, aby pracoval 
i jako oscilator, zavadlme kladnou zpet- 
nou vazbuz kondenzatoru C<i a C5 (delic). 
K zlskanl kladnd zpetne yazby by sta- 
cilo pouzit kondenzator Ci. .Vazba by 
vsak byla velmi silna, tranzistor by sice 
osciloval spolehlive, ale vytvafel by vel- 
Td.mnozstvi harmonickych, znemoznu- 
jlclch spravnou cinnost pflstroje. Pfi po- 
uzitl delice muzeme volit kapacitu C.i 
o neco vyssi nez vypoctenou a oscilator 
kmita spolehlive, aniz by vytvafel mno- 
ho harmonickych. Vypoctem podle vzor- 
cu zjistime kapacity. C4 a C5, vhodne 
prave pro vznik oscilacl. Vzorce uva- 
dlm pro ty zajemce, ktefi pouzlvajl jine 
soucastky nebo si podle tohoto schernatu 
navrhnou mefic rezonance, jak jsem se 
zmlnil v uvodu. 


dirku snimate 



'vyrez pro stoupky A a 8 


n aterial: izoterit -sktotextil (pertinax) II. p*21 



Obr. 9. Skfinka-. pflstroje. Malice jsou do' 
rohu skrinky prilepeny nebo pripajeny. Skftnka 
je spojena zazubenim a slepena' Epoxy 1200 






voce, ze kolektorovy proud T2 se 
vubec nezmensil. Proto je nulne 
nastavit Ci i pri pouziti presneho 
navodu promennym kondenzatorem 
(ve schematu je C4 oznacen jako 

Pro informaci jeste uvadim vypocet 
kondenzatoru Ci a C5, o jejichz funkci 
jsem se jiz v textu zminoval. Pro vy¬ 
pocet potrebujeme vsechny parametry 
tranzistoru, ktere jsou uvedeny v kata- 
logu Tesla (jsou v nem i charakteristiky). 
V nasem pripade pouzivame pro osei- 
lator vf tranzistor 0C170. Jeho para¬ 
metry podle katalogu jsou: 



Pro vypocet kondenzatoru Cj a C5 
potrebujeme zndt nejprve velikost po- 
mocneho parametru 


/ n s \ 2 coo C2 


• S2C ~ | yzie | 

[S; MHz, S, nF], 
coo = 2:v/[MHz], 
Vazebni kondenzator Ci 


Ci = 2 | _>>21 e | gie . 
sin y 2 i e + ]/l -4g 2 ,e cos y>2i e 
ft) (cos y!21e-4g2e) 


- Ci2e - c 2 2e [nF; MHz, nF, SJ. 

V literature se uvadi, ze pro dokonale 
nasazeni oscilaci volime vypoctenou 
kapacitu asi l,5krat vetsi. V m<5m pri¬ 
pade jsem vsak musel pouzit kapacitu 
dokonce mensi nez vysla vypocteria - 
z duvodu stesnand montaze. Jinak byla 
vazba tak velka, ze oscilator kmital, 
i kdyz byl v rezonanci se saci'm obvo- 
dem. Kapacity urcene vypoctem lze po¬ 
uzit jen pri takovem rozmisteni sou- 
casti pristroje, kdy je moznost nastaveni 
vzajcmnf: vazby civek (zmenou vzdale- 
nosti posuvem v ose). V mem pripade 
jsem musel volit otocnym kondenzato¬ 
rem kapacitu C4 tak, aby obvod-spo- 
lehlive pracoval. 

Vypocet svodove kapacity C 5 


' C5 = 


Ci + C I2e + C22e 
2^ 


— C4-Ci 


1>«»| 


y>2ic 


[nF: nF, MHz, Sj. 


C5 pouzijeme podle vypoctu (zaokrouh- 
lime na nejblizsl normalizovanou kapa¬ 
citu) . Kondenzator C5 slouzl jako svod 
pro uzavreni obvodu a dm pro stabili- 
zaci oscilaci. 

Mechanicka konstrukce 
Pristroj je postaven z beznych, do- 
stupriych soucastek. (Schema je na 
obr. 1.) Protoze mel byt co nejmensi, je 
zhotoven technikou plosnych spojil 
(obr. la). Zakladni desticka nese vse¬ 
chny soucastky, rel6 i uhelnik (obr. 2), 
k nemuz je prinytovan dutymi nytky 
trikolikovy konektor. V tomto uhelniku 
je jeste otvor pro tlacitko. Tl (obr. 3). 
-To pritlacuje_ jeden pruzny kontakt 
k pevn^mu - oba kontaktni pasky jsou 
zapajeny primo do desticky plosnych 
spoju. Pruzny kontakt je na obr. 4, 
pevny na obr. 5. Styk zajistuji strlbrn^ 
kontakty (ze stareho rele) .■ Soucastky 
jsou montovany vetsinou ve svisle po- 
loze. Givky jsou navinuty na plochych 
feritovych tyckach. Z jedne tycky, 

' uprostred po celem obvodu napilovane, 
zlskame zlomenim v ruce - ne ve sve- 
raku - obe potrebna jadra na civky. 
Civky na feritovych tyckach jsou na¬ 
vinuty vf lankem 20 x 0,05 mm na 
papirovych trubkach (lze pouzit i jin£ 
lanko - napr. 10 x 0,05 mm, ale zhorsi se 
dm castecne jakost civek). Vinuti ne- 
musi byt posuvnc (indukcnost mfizeme 
zmenit ubranim nebo pridanim zavitu). 
Civky jsou - pripevneny v drzacich a 
prisroubovany k zakladni dcsticce sroub- 
ky M2 (M3) - obr. 6. Rele je pfisrou- 
bovano k uhelniku sroubky M2,6 
otvory, v nichz byly dlouhe vodici ko- 
liky. Z obiazku je patrne sesroubovani 
relatka s uhelnikem. Cely tento celek 
(uhelnik a rele) jefprisroubovan k za¬ 
kladni desticce dvema sroubky. Jeden 
(M3) ma hlavu pripajenu v krytu rcld. 
Ze strany plosnych spoju je videt jen 
jeho matice. Druhy (M2) prochazi pri- 
chytkou pripajenou k uhelniku (obr. 2). 
Jejich spoj je videt opet na obr. la. 
Kapacitni sm'rnac pripojujeme-do zdir- 
ky, ktera je prisroubovana k zakladni 
desce (pristroj se tak stava nezavislym 
na skrince a soucasne odpada nezadouci 
kapacita jinak nutneho dratu k propo- 
jeni zdifky ve skrince s pristrojem). 
Otvor pro zdirku je videt na obr. la. 
Na vykrese zakladni desticky s roz- 
mistenim soucastek a plosnych spoju ne- 
jsou kotovany otvory. Lze je vsak od- 
merit, protoze vykres je v mefitku 
1:1. Spinac S je na obr. 7. Jeho vy- 
roba. je pracna; pri vetsich rozmerech 
pristroje lze vsak pouzit jakykoli norma- 
lizovany typ. Spinac je soupatkovy; 
soupatko je pripevneno dvema sroubky 
k zakladnFdesdcce. Je takd nezavisiy na 
skrince. Kontakty jsou pripajeny k plos- 
nym spojum a mely by byt postribreny. 
Mezi pevny a pohyblivy kontakt zapada 
pertinaxova vacka tlousfky 0,5. mm, 
ktera styk mezi nimi prerusuje. Tento 
pertinaxovy jazycek je prisroubovan' 
k soupatku jednim sroubkem M2 spolu 



Obr. 11. Pohled zespodu na vyvody rele. 
Oznaceny jsou jen pouzite vyvody 


s kosdfikou z organickeho skla, ktera pri 
zasunuti pristroje do krabicky vycniva 
z krabicky asi o I mm (pro pekny vzhled 
by mela vycnivat stejne jako zdirka pfi- 
stroje pro pripojeni snimace). Jeste po- 
znamku ke zdirce: protoze je umistena 
pod vinutim feritove tycky, musi mit 
dno, nebo zkradme bananek tak, aby 
nedosedl az na vinuti - jinak byje brzy 
prerusil. . ' 

Skrinka (obr. 9) je z izolacniho ma- 
terialu. Nejvyhodnejsi je sklotextit. Ten¬ 
to material jsem vsak nemel k dispozici 
a proto jsem skfinku zhotovil z perti- 
naxu. Na obrazcich jsou. hlavni roz- 
mery a otvory. Skrinka je spojena truh- 
larskym zazubenim, slepena a v rozich 
vylita Epoxy 1200. Skrinku jsem v ro¬ 
zich zpevnil mosaznymi uhelnicky, 
ktere jsem prinytoval ke skrince (hlavy 
dut/ch nytu zapusteny a zality Epoxy' 
1200). K uhelnickum jsem pripajel 
4 mosazne matice, k nimz se prisroubuje 
celni deska z organickeho skla (zespodu 
natrena zlatou barvou). Jeji vykres je 
na obr. 10. Skrinka je natrena kladiv- 
kovym lakem. 

Nasunuti pristroje do skrinky je 
trochu obtiznejsi, protoze pri tom vadi 
kosticka spinace a zdirka' pro pripojeni 
snimace, ktere musi po celkove montazi 
vycnivat ze sknnky (zapadnout do 
otvoru vyznacenych na obr. 9). Po za¬ 
sunuti do sknnky vlozime destickovou 
baterii 71D • (ke konektoru ze stare 
baterie stejneho typu), prisroubujeme 
predni dll z organickeho skla (do diry, 
kde byl puvodne sroubek pro prisrou- 
bovani krytu). Nakonec zbyva pri- 
tahnout organicke sklo ctyrmi sroubky 
M2 ke skrince, pripojit konektor s tri- 
pramennou snurou (2 vyvody slouzi 
k pripojeni poplasneho obvodu - nej- 
jednodussi je baterie se zvonkem nebo 
zarovkou). Treti pruzina konektoru 
slouzi k uzemneni celeho zarizeni. Pri- 
stroj musi byt uzemnen, aby zapojeni 
bylo stabilni a spolehliv^. 

Uvadeni do chodu a slatfovani 

Protoze se pristroj musi nastavovat po 
kazdem premisteni (vliv ma i d^lka pri- 
vodu ke kapacitnimu snimaci i jeho ve¬ 
likost), jsou na zakladni desticce 2 
sloupky — jinak vycnivajici ze skrinky - 
oznacend v elektrickem schematu A 
a B. Je-li pristroj nastaven spravne, jsou 
spojeny medenym paskem (obr. 8). Pri 
novcm nastavovani pasek ze sloupku’ 
odstranime a zapojime mezi ne amper- 
metr (max. rozsah 3 mA). Otvorem, 
v pravem rohu na dne skrinky se do- 
staneme k trimru C'i slacTovacim klicem. 
Kapacitni snimac je samozrejme umis- 
ten tarn, kde bude plnit svoji funkci 
(i s radne upevnenym privodem), pri- 
stroj je uzemnen a spinac S zapnut. 
Jsou-li obvody dobre vypocitany (na¬ 
vinuty) - tedy maji-li priblizne stejny 
rezonaneni kmitocet, staci jen doladit 
trimr tak, ze ampfrmetr ukaze nepa- 
trnou (0,5 mA), nebo zadnou vychylku. 
Potom pristroj vyzkousime tim, ze se 
rukou dotkneme snimace. Vychylka 
ampermetru ma vzrust na maximum, 
tj. na 3 mA a rele sepne. Nelze-li obvod 
doladit trimrem, musime nejprve zjistit,, 
na jakfm kmitoctu kmitaji rezonaneni 
obvody a pak postup opakujeme. Kmi¬ 
tocet zjistime grid-dip-metrem (ama- 
t^rskym, protoze Tesla vyrabi grid-dip- 
-metry az pro vyssi kmitocty), nebo - coz 
bude dostupnejsi - pomoci nejakeho 
dobre ocejchovaneho prijimace (komu- 
nikacniho). 

Pouziti pristroje je prakticky neomc- 
zene.' Uvedu alespon jeden priklad jeho 




uplatneni, tj. jako bezpecnostm'ho za- 
rizeni do automobilu. Na zamek pro 
klicek startdru prilepime (ne viditelne) 
medenou fdlii, kterou spojime se zdir- 
kou pri'stroje; umisteneho na skrytdm 
miste. Hlidac uvedeme do provozu (na 
parkovisti) spinacem S. Dostane-li se 
neopravnena osoba jakymkoli zpuso- 
bem do vozu a pokusi se jej nastartovat, 
sepne pristroj hlasici obvod, ktery jsme 
k nemu pripojili konektorem. Muze to 
byt napr. klakson (lze jej zapojit i pres 
pferusovac, takze poplach je dokonaly). 
Cinnost „hlidace“ pak muze prerusit 
jen ten, kdo jej instaloval, a to zmacknu- 
dm tlacitka 77. Zustane-li majitel jiz ve 
voze, must vypnout i spinac S. 

, (Pozn.: pristroj musislouzit tak, aby 
reagoval na vzdalenost ruky od zamku 
asi 3 cm nebo i vetsi, aby hlidac pra- 
coval i v pripade, kdy neopravnena osoba 
se pokusila nastartovat vuz v rukavi- 
dch). Zpusob pouziti pro jine ucely se 
list jen umistenim snimace (na sklo, na 
dvere). Zasadou vsak je, aby pristroj 
nebyl viditelny. Jako snimac mohou 
slouzit riapr. i kovove dvere apod. 


Elektricka rozpiska 


tranzistor 0C170 ' 
tranzistor x 156NU70 

miniaturni odpor 5k6 
miniaturni odpor 4k7 
miniaturni odpor 2k2 
miniaturni odpor 680 Q 
miniaturni odpor 620 £7 
, miniaturni odpor 5k6 
kondenzdtorovy trimr 35 pF - 
kondcnzitor 20 pF 

kondenzator 20 nF 
kondenzitor 130 pF 
kondenzdtor 15 nF 
kondenzator 150 nF = 0,15 pF 


. ,-,te keramick£ kondenz4tory - 

pacita zivisi na zmene teploty. 

1 plochd feritovd tycka (rozpilime ji - vi; 
1 kovova zdirka s bandnkem (zkracenym 
1 trikolikovy konektor se zasuykou 

me z vybite batcrie) • 

Civka L, - 100 zdvitu vf lankem 20 x 0 
x 0,05) mm 

Civka L, - 28 zavitO + 23 zivitfi vf Ian 
x 0,05 flO X 0,05) mm 
1 spinai (viz obr. 7) 

1 tlaiitko (viz obr. 3, 4, 5) 

1 polarizovane rele HL100 15: odpor p 
■ R pr = 250 n, odpcrr pomocnel 
= 250 Q, maximdlni prendseny pi 




takry 1 30' , ... 

= 0,8 mA (800 pA). Zvolil jsem vypinaci pr 

Pracovni proud je v mem pripadd /p 3 :n 


Vysilani presneho iasu a kmitoctovych 
standards 

Stanice Narodniho uradu pro presny 
cas a kmitoctove standardy WWV, ktera 
dosud vysilala z Greenbelt, Maryland, 
vysila od 1. 12. 1966 z Fort Collins, 
Colorado, jednak s vykonem 10 k\V na 
5, 10, 15 MHz a jednak s vykonem 
2,5 kW na kmitoctech 2,5, 20 a25 MHz. 
Vsech sest vysilacu vysila soucasne stejne 
signal y'. - 
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Kapesni televizor 

Prvni televizni prijimac, k jehoz ozna- 
ceni se hodi pridomek „kapesni“, vysta- 
vovala na radiotechnickd vystave v Earls 
Court, Londyn, firma Sinclair Radios 
nics Ltd. v minulem roce. Prijimac ma 
rozmery 105 x63,5 x51 mm, uhlopricka 
obrazovky je 5,1 cm. Cely prijimac vazi 
295- g a slouzi k prijmu v I. a III. te- 
leviznim pasmu. Vejde se pohodlne do 
dlane jedne ruky. ■ -cha- 
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.• Vyvoj novych eleklronkkych systemu pfechazi na hromadne vyuiiti monolilickych obvodu. 
V prvnim obdobi praci na monolilickych obvodech byla hlavnl pozomost zamerena na feseni lo- 
gickych oboodi. V Uto oblasti bylo dosazeno takovych vysledku, ze technicke parametry a uroven 
vfrobnich cen jsou veisinou vyhodnejsi nei u logkkych obvodu ze samostatnych elektronickych 
prvku. . 

Vyvoj linearnich monolitickych obvodu zustal i pres nektere dilci uspechy znacne opoiden ' 
za vyvojem logickjch monolitickych obvodii. Mezi hlavnl dhvody pomalejsiho zavadeni techniky 
monolitickych obvodu do oblasti linearnich obvodii palfi mensi seriovost vyroby, vetsi naroky na 
dodrieni toleranci hodnot pasivnich a aktivnich prvkA a nektera dalsi omezenl. 

Podle zapojeni na obr. 1 tvori kazdy 
stupen zesilovace trojice tranzistoru. 
Tranzistor 7J v zapojeni jako emitorovy, 
sledovac je vazan s tranzistorem Ti pres 
spolecny emitorovy odpor. Z tranzistoru 
r 2 , ktery pracuje jako napet’ovy zesilo- 
vac, je signal priveden na emitorovy 
sledovac s tranzistorem T 3 . Pouzid 
emitorovych sledovacil na vstupu a \y- 
stupu kazdeho stupne poskytuje krome 
dobreho impedaneniho prizpusobeni 


Nastup monolitickych obvodu po 
roce 1960 nezachytila firma RCA, nebot’ 
se zamerila na vyrobu mikromodulu pro 
americkc namornictvo. Kdyz pominulo 
obdobi potreby mikromodulu, musela se 
pr eorientovat na techniku monolitickych 
obvodu. Po roce 1960. se vsak zacalo 
v USA zabyvat vyrobou monolitickych 
obvodu asi 70,vyrobcu. 90% vyroby 
bylo 'postupne soustredeno- do rukou 
peti hlavnich firem: Texas Instruments, 



Fairchild, Motorola, Wesdnghouse a 
Signetics. Za tohoto stavu se RCA za- 
merila na monoliticke obvody pro takove 
obory elektroniky, v nichz ma tradicne 
silne postavenl. Krome jinych oboru 
jsou to predevsim televizni a rozhlasove 
prijimace. Po vice nez dvoulctem usili 
zavedla firma RCA vyrobu rady ctyr 
typu linearnich monolitickych obvodu, 
ktere jsou urceny pro FM casti televiz- 
nich a rozhlasovych prijlmacu. Zaklad- 
nim predstavitelem rady je obvod' typu.' 
CA 3014. Zahrnuje tristupnovy siroko- 
pasmovy diferencialni, zesilovac s ome- 
zovacem, diskriminator a nizkofrek- 
veneni predzesilovac. 


take vhodnou zmenu urovne stejnosmer- 
neho naped pri prime vazbe. K napajeni 
slouzi obvod vytvoreny tranzistorem 
T$, odporem Ru> a diodami Di a Do. 
Na konci zesilovace pracuje stupen 
zapojeny jako omezovac s urovni na- 
stavenou pomoci emitoroveho sledo- 
vace s tranzistorem 7'io. 

Podle zprav vyrobce ma zesilovac 
pri teplote okoll 25 °C, napajecim na¬ 
ped lln = 7,5 V a kmitoctu 4,5 MHz 
\ykonovy zisk 75 dB. Za stejnych pod- 
mlnek je vstupni odpor 3 kfi, vstupni 
kapacita 7 pF, vystupni odpor 31,5 kfl, 
vystupni kapacita 4,2 pF a sumove cislo 
8,7 dB. Na obr. 2 je graf zavislosd na- 



zem, na lepioie onon - - teplota m 

u sirokopasmoveho ze¬ 
silovace z monoliticke- . A 
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Obr. 3. Zdvislost napefoveho zisku a vstup¬ 
niho napeti, ktere mize byt zesileno bez ome- 
.zenl, na kmitoctu u sirokopdsmoveho zesilo¬ 
vace z monolitickeho obvodu typu CA 3013 
nebo CA 3014 

pct’oveho zisku na teplote okoli. Pokles 
zisku v oblasti -25 az +100 °C ne- 
presahuje 3 dB. Do tehoz grafu je za- 
kreslena i velikost vstupniho napeti, 
ktcrt; muze byt bez omezeni zesileno. 
Kmitoctova zavislost napet’ovdho zisku 
a vstupniho napeti je na obr. 3. Pokles 


leviznim pfijimaci je na obr. 4. Po 
obvykl6m zpracovani televizniho sig- 
nalu v kanalovem volici, mezifrekven- 
fnim zesilovaci a detektoru je zvukovy 
mezifrekvencni kmitocet 4,5 MHz pri- 
veden na transformator. Primarni vinuti 
transformatoru je laddno na kmitocet 
4,5 MHz. Na sekundarni vinuti je pri- • 
pojen tristupnovy sirokopasmovy zesi¬ 
lovac monolitickeho obvodu. K vnitrni 
casti diskrimindtoru je zevne pripojen 
fazovaci transformator s potrebn’ymi 
kondenzatory. Na vyvod 9 z Darlingto- 
nova zesilovace je' pripojen napet’ovy 
zesilovac a koncovy zesilovac zvuku 
televizniho prijimace. 

Obvod typu CA 3013 se od obvodu 
typu CA 3014 list jen nejvyssim povo- 
lenym napajecim napetim Un (7,5 V). 
Dalsi dva typy obvodu CA 3011 a 
CA 3012 jsou urceny pro mezifrekvencni 
' casti rozhlasovych prijimacu na VKV. 
Zapojeni , prijimace s monolitickym 
obvodem typu CA 3011 nebo CA 3012 
je na obr. 5. Na vstupu prijimace p'racu- 
je vstupni dil pro ^zesileni a prevod 
z pasma 88 az 108 MHz na mf kmitocet 
10,7 MHz. Pak nasleduje 'obvod se 
soustredenou selektivitou na kmitoctu 
10,7. MHz. Tento obvod je rescn jako 
filtr LC nebo jako piezokeramicky re- 
zonator. Vazbu mezi obvodem se 
soustredenou selektivitou a monoli¬ 
tickym zesilovacem obstarava transfor- 


Obr. 4. Zpiisob za¬ 
pojeni monoliticke- 
oh obvodu CA 3013 
nebo CA 3014 v te- 
leviznim pfijimaci 



mator s ladenym sekundarnim vinutim. 
Po zesileni o 60 dB je mezifrekvencm 
signal priveden na diskriminator a dale 
na nizkofrekvencni zesilovac. 

Popsane zpusoby pouziti monolitic- 
kych obvodu prinaseji nekolik vyhod. 
Jcdnak se uplatni vysoka spolehlivost 
monolitickych obvodu a klesa spotreba 
energie, jednak se pronikave zmensi 
pocet soucastek, ncbot’ funkci tri obvodil 
s nekolika desitkami soucastek nahrazuje 
jeden monoliticky obvod (je ulozen ve 
valcov^m tranzistorovdm pouzdru o pru-. 
meru asi 7 mm a vysce asi 5 mm), 
dva transformatory a asi sest kondenza- 
toru. Hlavni vyznam ma vsak otazka 
ekonomic pouziti monolitickych obvodu. 
Podle katalogu firmy RCA je prodejni 
cena obvodu typu CA 3011 pri mnozstvi 
1 az 24 kusu 2 dolary a pri mnozstvi 
vetsim nez 1000 kusu 1,25 dolaru' za' 
kus..Cena obvodu typu CA 3014 je pri 
malem odberu 3,15 dolaru a, pri mnoz¬ 
stvi vetsim nez 1000 kusu 1,95 dolaru za 
kus. Srovname-li tyto udaje s prodejni 
cenou za' osazeni techto obvodd samo- 
statnymi tranzistory a diodami, dojde- 
me k zaveru, ze cena "celeho monolitic- 
kcho obvodu je podstatne nizsi nez cena 
.celdho osazenirNavic vznika uspora za 
pasivni soucastky a za montaz obvodu. 
K sirsimu praktickemu vyuziti techto 
monolitickych obvodd doslo jiz v lon- 
skem roce pri vyrobe televiznich pri- 
jimacu firmy RCA. . 

Tento priklad monolitickych obvodu 
neni dnes.jiz ojedinely. Krome nekolika 
dalsich vyrobcu a pouzivatelu v USA' 
a ve Velke Britanii vyrabi firma Philips 
pro nov6 typy diktafonu firmy Grundig 
tristupnovy nizkofrekvencni zesilovac. 
Podle rychlosti vyvoje monolitickych 
obvodd v zahranici se ocekava, ze mo- 
noliticke obvody proniknou do roku 
1970 i do vetsiny vyrobku investicm 
a spotrebni elektroniky. 

Literatura 

[1] Firemni literatura firmy RCA. 



Obr. 5. Priklad pouiiti 
monolitickeho obvodu typu 
CA 3011 nebo CA 3012 
v ptijimad VKV ' 


o 3 dB nastava na kmitoctu 5 MHz. Na 
kmitoctu 10 MHz je zesileni 62 dB. 

Vystup zesilovace na svorce 5 se 
pfipojuje na jeden z vyvodu primarniho 
vinuti fazovaciho transformatoru. Mf 
signal se detekuje na diodach Ds a JO.u 
Diody D- a , Du a D 7 slouzi k dodatecnd 
filtraci signalu. Na vystup diskrimina- 
toru je pripojen nizkofrekvencni pred- 
zesilovac, ktery tvori dva .tranzistory 
v Darlingtonove zapojeni. Pri teplote 
okoli 20 °C a napajecim napeti 10 V je 
celkova vykonova ztrata monolitickeho 
obvodu asi 200 -mW- a pro napeti 
7,5 V asi 125 mW. Z grafu na obr. 2 a 3 
a z dalsich udaju vyrobce vyplyva, ze 
obvod je navrzcn pro rozsah pracovnich 
teplot -55 az 125 °C. Rozsah kmitoc- 
tove pouzitelnosti obvodd je od 100 kHz 
az asi do 50 MHz. ’ 

Zpusob zapojeni monolitickeho obvo- 
du typu CA 3014 nebo CA 3013 v te- 


Mf dil s keramickymi filtry 

- Na Mezinarodni vystave elektronic- nebo 8 dB a teplotni stabilitu ± 0,2 %. 
kych soucastek v Parizi lonskeho roku Zavedenim techto filtru do seriovc vy- 
vzbudil vclky zajem komercni prijimac roby se znacne zjednodusi a zrychli 
japonske firmy Matsushita, ktery mel zhotoveni prijimace. Filtry jsou vhodne 
mf dil osazen keramickymi filtry, sta-' zejmena pro miniaturni a stredni tran- 
bilnimi v rozmezi teplot-20 az +80 °C. zistorove prijimace pro AM. Na obrazku 
Filtry jsou konstruovariy pro mf kmito- je zapojeni prijimace s keramickymi 
cet 455 kHz, maji sirku pasma 5 nebo ' filtry.firmy Matsushita Electric. 

8 kHz, selektivitu pro 10 kHz bucf 10 ' -cha- 
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VAmaterskemradiuc. 9a 10/66 jsme pfinesli popis uprav nekterych televiznich pfijimacu pro 
prljem televiznich poradfi norem CCIR-G i CCIR-K. Vzhledem h tomu, ze redakce dostdvd 
- mnozstiil zddosti o popis uprav i.tech prijimacA, ktere v puvodnich clancich uvedeny nebyly,jsou 
v tomto clanku probrdny tipravy vsech televiznich pfijimacu, u nichzje uprava vhodna. 

Zamerne nejsou uvedeny Apravy televiznich prijlmatti Manes, Ales, Krivdn, Murad, Devin, 
Oravan, nebot tyto teleyizory nemaji zvukovy dil tak jakosthi, aby bylo mozno udelat upravu 
s dobrym vysledkem. Uprava sovetskeho prijimace Temp 2, ktery ma zvukovou cast Konstruo- 
vdnu tzv. mimonosnym syslemem (extracarier) ,je velmi ndrocnd a neni proto take uvedena. 
Uprava televizoru Z nam j a nen i vhodna, protoze tento pfijimac ma zvukovy dil navrzen 
pouze pro prljem silneho blizkeho vysilace a jeho pfedeldni by vyzadovalo upravit celqu kon- 
strukci zvukoveho mf i nf dilu. ■ 


Uprava TVP Akvarel, Athos 

K uprave pro pnjem signalu obou 
norem pouzijeme kmitajici smesovac 
(AR -9/66,, str. 18, obr.' 4). 2haven! 
elektronky" ECC81 pripojime k transfor- 
matoru, z nehoz jsou zhaveny elektron- 
ky zvukove a obrazove mf cast!. Kladne 
napeti. pro kmitajici smesovac privede- 
me z mlsta, odkud je-napajena koncova 
elektronka snimkovbho rozkladu. Vstup 
kmitajiciho smesovace pripojime na ka- 
todu elektronky obrazovdho zesilovace 
6L4-3 (obr. 1). Kondenzator 1000 pF 
v katode elektronky zamenime za kon¬ 
denzator 300 pF. Vystup kmitajiciho 
smesovace pripojime na prvni mrizku 
elektronky prvniho stupne zvukove mf 
casti. 

Uprava TVP Astra II, Narcis 

Pro upravu techto televizoru pouzi¬ 
jeme kmitajici smesovac. Zhaveni 
elektronky ECC81 zapojime do zhavi- 
ciho okruhu mezi elektronky EF80 
(prvni stupen mf zvukoveho dilu) 
a.PL83 (obrazovy zesiloyac). Obestrany 
zhaveni zablokujeme keramickymi kon- 
denzatory 3300 az 4700 pF. Kladne 
napeti pro kmitajici smesovac privede- 
me z mista, odkud je napajena koncova 
elektronka snimkoveho rozkladu. U elek¬ 
tronky obrazoveho .zesilovace pre- 
pojime vazebni kondenzator 3,2 pF 
z anody na prvni mrizku (obr. 2). Vstup 
kmitajiciho smesovace pripojime na ka- 
todu a kapacitu blokovaciho konden- 
zatoru zmenime z puvodni velikosti 
2200 pF na 1000 pF. Vystup kmitajiciho 
smesovace pfipojime na prvni mrizku 
elektronky prvniho stupne mf zvukove¬ 
ho dilu. 

Uprava TVP Orion AT504 a AT505 

Tyto typy TVP upravime pomoci 
kmitajiciho smesovace. Zhaveni elek¬ 
tronky ECC81 zapojime do zhaviciho 
okruhu mezi elektronky PCL84 (obra¬ 
zovy zesilovac) a EF80 (druhy stupen 



Obr. 1. Uprava TVP Akvarel, Athos 


mf obrazu). Oba konce zhaveni za¬ 
blokujeme keramickymi kondenzatory 
3300 az 4700 pF. Kladne napeti pro 
kmitajici smesovac pfivedeme z mista 
za sifovou tlumivkou, odkud jsou napa- 
jeny koncove. stupne obou rozkladu. 
Vazebni kondenzator 2 pF pro zvuk pre- 
pojime z anody elektronky obrazoveho 
zesilovace PCL84 na prvni mrizku. Na 
katodu pfipojime vstup kmitajiciho 
smesovace (obr. 3). Vystup kmitajiciho 
smesovace pfipojime na prvni mrizku 
elektronky prvniho stupne zvukoveho 
mf dilu EF80. 

. Pro upravu muzeme pouzit i smeso¬ 
vac-oscilator na'plosnych spojich (AR 
9/66, str. 19, obr. 6). Zhaveni elektronky 
ECH81 zapojime jako v predeslem pri- 



pade mezi PCL84 a EF80. Kladne na¬ 
peti pro smesovac-oscilator pfivedeme 
z mista za sifovou tlumivkou, odkud se 
napajeji koncovh stupne' rozkladu. 
Prvni mrizku elektronky prvniho stupne 
mf dilu zvuku odpojime od civky a pfi¬ 
pojime na ni vystup smesovace-oscila- 
toru. K odpojenemu konci civky pfi¬ 
pojime vstup smesovace-oscilatoru (obr. 
3a). ’ 

Uprava TVP Rekord (SSSR) 

Pro tento typ TVP pouzijeme kmitaji¬ 
ci smesovac. Zhaveni elektronky ECC81 
zapojime pfes tlumivku blokovanou kon¬ 
denzatorem k zhavici vetvi pro elektron¬ 
ky obrazovd a zvukove mf casti. Kladne 
napeti pro kmitajici smesovac pfivedeme 
z mista, odkud je napajen kanalovy volic. 
Katodu elektronky obrazoveho zesilova¬ 
ce 6P9 odpojime od kostry TVP a zapoji¬ 
me pfes odpor 50 Q s paralelnim kon¬ 
denzatorem 500 pF na sasi. Dale pfi¬ 
vedeme na katodu vstup kmitajiciho 
smesovace (obr. 4). Vazebni konden¬ 
zator 5 pF pfepojime z anody na prvni 
mfizku. Vystup kmitajiciho smesovace 



Obr. 7 3. Uprava TVP Orion AT504, 
AT505 s kmitajicim smesovacem 


pfipojime na prvni mfizku elektronky 
prvniho stupne mf zvukoveho dilu 6Z1P. 

Jako druhou moznou upravu muzeme 
zvolit upravu se smesovacem-oscilato- 
rem. Zhaveni elektronky ECH81 zapo¬ 
jime stejne jako zhaveni ECC81 v pred- 
chozim ' pfipade. Kladnb napeti +B 
pfivedeme z mista, odkud je napajen 
kanalovy volic. Kladne napeti +A 
(AR 9/66, str. ^18, obr. 5) pfivedeme 
z mista, odkud je napajen obrazovy ,mf 
dil. Prvni mfizku elektronky p’rviiiho 
stupne mf zesilovace zvuku 621P odpo¬ 
jime od civky a pfipojime na ni vy¬ 
stup ze smesovace-oscilatoru. Odpojenou 
civku zatlumime odporem 10 kQ a na 
jeji zivy konec pfipojime vstup smeso¬ 
vace-oscilatoru. Civka Z.r.i je jiz v tele¬ 
vizoru (obr. 4a). • 

Uprava TVP Rubin A 

Pro upravu tohoto televizoru pouzi¬ 
jeme smesovac-oscilator. Zhaveni elek¬ 
tronky ECH81 zapojime pfes tlumivku 
blokovanou kondenzatorem do mista, 
odkud jsou zhaveny elektronky zvuko- 
vbho a obrazovbho mf dilu. Druhy konec 
zhaveni zapojime na kostru. Kladnb 
napeti +A pfivedeme z mista, odkud 
je napajen obrazovy rnf zesilovac. Na¬ 
peti +B pfivedeme z mista, odkud je 
napajena elektronka obrazoveho zesilo¬ 
vace 6P9. Rizeni zisku (AVC) prvniho 
stupne mf zesilovace zvuku zapojime 
podle obr. 5. Civku /. 5 i odpojime od 
prvni mrizky elektronky 62IP (obr. 5a) 
a zatlumime odporem 25 kQ. Na jeji 
zivy konec pfipojime vstup smesovace- 
-oscilatoru. Na prvni mfizku elektronky 
prvniho. stupne mf zesilovace, zvuku 
62IP pfipojime vystup smesovace-osci¬ 
latoru. Civka Lfi je jiz v televiznim 
pfijimaci. Zapojeni po uprave je na obr. 
5b. 

Uprava TVP Rubin 102 

Pro upravu pouzijeme kmitajici sme¬ 
sovac. Zhaveni elektronky ECC81 pfi¬ 
pojime ke zhaveni elektronek obrazo- 
vfho mf dilu pfes tlumivku blokovanou 
kondenzatorem. Kladnb napeti pro 
kmitajici -smesovac pfivedeme z mista, 
odkud je napajena anoda koncove elek- 



Obr. 3a. Uprava TVP Orion AT504, 
AT505 se smesovacem-oscilatorem 
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Obr. 8. 0prana TVP Volna, Signal 

tronky zvukoveho nf dilu 6P14P. Vstup 
kmitajiciho smesovace pfipojime na 
katodu elektronky obrazovdho zesilova- 
de 6P15P. Vystup kmitajiciho smesovace 
pfipojime na prvni elektronku prvniho 
stupne mf zvukoveho dilu 621P (obr. 6). 

Uprava TVP Temp 3 

Jako jeden zpusob lipravy muzeme 
pouzlt upravu s kmitajicim smesova- 
cem. 2haveni elektronky ECC81 pfi¬ 
pojime jednim koncem na kostru TVP, 
druhy konec pfipojime do mista, odkud 
jsou zhaveny elektronky obrazove mf 
casti. Kladnb napeti pro kmitajici sme- 
sovac pfivedeme z bodu, odkud sc na¬ 
pajl elektronka koncovcbo stupne zvuku. 
U elektronky obrazovbho zesilovace 
6P15P prepojlme vazebnl kondenzator 
5 pF z anody na prvni mfizku, Katodu 
teto elektronky odpojlme'od kostry a za- 
pojime ji na kostru pfes katodovy odpor 
50 ft s paralelnim kondenzatorem 500 pF 
a soucasne pfipojime na katodu vstup 
kmitajiciho smesovace (obr. 7). Na 
prvni mfizku elektronky prvniho stupne 
mf zvuku 62IP pfipojime vystup kmi¬ 
tajiciho smesovace. 

Jako druhou upravu muzeme zvolit 
upravu se smesovacem-oscilatorem. 
Zhaveni elektronky ECH81 zapojime 
jako v pfedeslem prlpade. Kladne nape¬ 
ti +A pfivedeme z mista, odkud se na- 
paji obrazovy mf dll, +B pfipojime do 
‘ bodu, odkud se napajl elektronka kon- 
' coveho 1 stupne zvuku. Odpojlme kon¬ 
denzator od prvni mrizky elektronky 
prvniho mf stupne zvukoveho dilu 
62IP a na mfizku pfipojime vystup 
ze smesovace-oscilatoru. Na odpojcny ko¬ 
nec kondenzatoru pfipojime vstup sme¬ 
sovace-oscilatoru. Clvku Lsi, ktera je jiz 
v televizoru, zatlumime odporem 10 kfl. 
Cela uprava je zfejma z obr. 7a. 

Uprava TVP Volna a Signal 

K uprave techto typu televiznich pfi- 
jlmacu pouzijeme smesovac-oscilator 
na plosnych spojich. Zhaveni elektronky 
ECH81 pfipojime pfes tlumivku blo- 
kpvanou kondenzatorem na zhaveni 
elektronek obrazovdho mf dilu. Druhy 
konec zhaveni pfipojime na kostru. 

' Kladnd napeti pro smesovac-oscilator 
pfivedeme'z mista, odkud se napajl 
koncova elektronka obrazovcho zesilo¬ 
vace. Prvni mfizku elektronky. prvniho 
stupne mf zvukoveho dilu 6FlP'odpo- 



Obr. 9. Oprava TVP Temp 6 


jime a pfipojime na ni vystup ze. sme- 
sovace-oscilatoru. Odpojenou civku za¬ 
tlumime odporem 15 kO a na jeji zivy 
konec pfipojime vstup smesovace-osci- 
latoru. Mfizku odpojlme tak, ze odflz- 
neme folii plosneho spoje. Uprava ' je 
na obr. 8. 

Oprava TVP .Temp 6 

K uprave pouzijeme kmitajici smeso- 
vac. Zhaveni elektronky ECC81 zapo¬ 
jime jednim koncem na kostru a drulrym 
pfes tlumivku blokovanou kondenza¬ 
torem na zhaveni elektronek zvukovb- 
ho mf dilu. Kladne napeti pro kmitajici 
smesovac pfivedeme z mista, odkud se 
napajl koncova elektronka zvuku. Vstup 
kmitajiciho smesovace pfipojime na ka¬ 
todu koncove elektronky obrazovbho 
zesilovace 6P15P. Kondenzator 3000 pF 
zamenime za 300 pF (blokuje katodovy 
odpor 51 Cl). Vystup kmitajiciho sme¬ 
sovace pfipojime na prvni mfizku elek¬ 
tronky prvniho stupne mf zvukoveho 
dilu 62IP. 

Poznamky 

Tlumivka ve zhaveni, popisovana u u- 
prav sovetskych televiznich pfijlmacu, je 
navinuta na pulwattovem odporu 50 k0 
az 2 MQ dratem o 0 0,25 az 0,3 mm 
CuP. Pocet zavitil je asi 40 - nenl tfeba 
pfesne dodrzet. Blokovacl kondenzator 
je.keramicky, 3300 az 4700 pF. 

PpMFl z televizoru Lotos,' obj. cislo 
4PK60022 (clvka Z 2 na obr. 5 a .ZMFl 
na obr. 6b v popisu oscilatoru-smesovace 
v AR 9/66 na str. 19) je navinuta na 
miniaturni kostficce o 0 5 mm dratem 
o 0 0,08 mm CuP valcove. Pocet'zavitu 
je 70. lndukcnost bez jadra 12 pH- 
Paralelne k ni je pfipojen kondenzator 
15 pF. 

Civka L 0 na obr. 6b v AR 9/66 ma 
stejny pocet zavtu a stejne provedeni 
jako clvka L\ na obr. 5. 

Vsechny clvky musl byt v krytech, kte- 
rb jsou spojeny s kostrou. 

Pro TVP Marold se hod! zapojeni 
s oscilatorem-smesovacem podle obr. 
'5 a uprava se provede podobne jako 
u TVP Astra. 

tjpravy novych televizmch pfijima- 
cu, s tranzistory ve zvukovdm mf dilu 
zatim neuvadlme, nebot’ pro tyto 
televizory plati jeste zaruka. Jakznamo, 
jakymkoliv zisahem do pfijlmace pozby- 
va zakaznik pravo na bezplatnb zarueni 
opravy a proto neni vhoclnb zasahovat 
jakymkoliv zpusobem do konstrukce 
techto televiznich prijlmabO. 


Miniaturni diody 

Texas Instruments vyrdbi univerzalni 
kfemlkovd diody,. zhotovend technolo- 
gii mesa, kterd jsou o vice nez 30 % 
mensi nez prumeme diody ve sklene- 
nych pouzdrech. Diody fady 1N456 az 
59, 1N461- az 64 a 1H482 az 85 jsou ve 
sklenenych pouzdrech delky 5,5; bun 
o prumeru 2,2 mm. Pfivodni draty jsou 
tluste 0,5 mm. Pri teplote okoli 25 °C 
mohou pracovat s vykonem az 200 mVV. 

Jina firma, Fairchild, uvedla na trh 
novy typ spinaciho tranzistoru pozoru- 
hodnych vlastnosti. Tento kfemlkovy 
tranzistor C434 ma /t = 100 MHz pfi 
I c = 0,5 A, stredni proudovd zesileni 
pfi I c = 2 A je 100, doba sepnuti pfi 
I c = 10 A je 0,6 ps. Tranzistor je 
v pouzdru TO-3 a ma pfi 100 °C maxi- 
malni ztratu 15 W. 

Funk-technik 8)66 -cha- 
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Zesilovacje konstruovan pro potfebu hudebnich souboru, ktere pouzivaji elektronicke nastroje. 
Jeho vjkon 65 W staci k hlasite reprodukci i 've velkjch salech. Jednoduchy mixazni stupen 
umoznuje zapojeni peti zdrojS si k \ndlu (napf. 3 kytary, 2 mikrofony atd.). 

ZesilovaZ ma dva vystupy (doe reproduktorove kombinace). Z kazdeho je mozne odebirat 


vykon 32 W na zalezi 5 Q. 

Koncovy stupen je osazen ctyrmi 
elektronkami EL34. Dve a dve jsou za- 
pojeny paralelne a celek tvori dvojcinne 
ultralinearni zapojeni (stinici mrizky na 
odbocky vystupniho transformatoru). 

Koncovy stupen pracuje ve tfide B. 
Pevne • mrizkove predpeti -32 V zis- 
kame z odbocky sifoveho transformatoru 
usmernenim diodou 36NP75. Koncovy 
stupen je buzen z invertoru, ktery- tvori 
elektronka ECC83. Pred invertorem je 
bezne pouzivane zapojeni korekcniho 
obvodu pro plynule rizeni hloubek a vy- 


transformatoru) na anodach koncovych 
elektronek 400 az 410 V. Soucasne na- 
stavime delicem predpeti Ri, R2 veli- 
kost celkovetio proudu anodoveho zdro : 
je (vcetne invertoru) asi na.270 az 
280 mA pri zesilovaci bez buzeni 
(obr.2). 

Zapojeni je naprosto spolehlivd, je 
vsak treba dbat na dobre chlazeni kon¬ 
covych elektronek a odpor R umistit 
tak, aby neohrival okolni soucastky. 

/ Jeste poznamka k mechanicke kon- 
strukei koncoveho ■ stupne. Je velmi 


privody anodoveho a zhaviciho napeti. 

. Tim odstranime nebezpeci vzniku 
'oblouku v prasndm a vlhkem prostredi. 

■ Kontrola vystupniho signalu (modu- 
• lace) je akusticka, tj. odposlechem; lze 
pouzit i zapojeni s meridiem nebo 
s elektronickym ukazatelem vyladeni 
(magickym okem). 

Smeiovac signalu 

Smesovaci stupen je konstruovan jako 
samostatny dil. Je osazen peti tranzis- 
tory zapojenymi jako predzesilovace 
(pro 5 vstupnich signalu) a jednim tran- 
zistorem jako celkovym zesilovacim 
stupnem (obr. 3). 

Vstupy jsou zapojeny do beznych ko- 
nektoru Tesla se zivym privodem na vy- 
vodu 1 (normalizovany mikrofonni 
vstrip). Jde vlastne o smesovani radove. 
stejnych vstupnich' napeti, a£ je pfi- 
pojen elektricky snimac kytary nebo 
dynamicky (pop?, kondenzatorovy) 
mikrofon s patrienym prizpusobenim. 
Kazdy vstup je mozne samostatne vy- 
pnout, tlacitkem (tj. zkratovat vstupni 
obvod, coz je z hlediska rusivych napeti 
vyhodne), takze nastaveni smesovacich 
signalu muze zustat behem celeh'o pro- 
gramu na stejne urovni (vhodne ze- 



sek soucasne s celkovou regulaci zisku 
zesilovace. Polovina elektronky ECC83 
na vstupu slouzi jako predzesilovac ko- 
rektoru (lze po uprave osadit elektrori- 
kou EF86). Dvoucestny usmernovac 
anodoveho napeti je konstruovan s kre- 
mikovymi diodami typu 46NP75. Si- 
t’ovy transformator ma dve vinuti pro 
zhaveni elektronek: jedno je zapojeno 
s odbrucovacem pro vstupni elektronku. 
Transformator je treba dimenzovat pro 
anodove napeti asi 420 V/300 mA a cel- 
kove zhavici napeti 6,3 V/10 A. 

Pri zkouseni koncoveho stupne (obr. 1) 
nastavime vhodnou volbou filtracniho 
anodoveho odporu R (podle sitoveho 



vhodne pouzit keramicke objimky pro 
eiektronky EL34. Obtizne se sice sha- 
neji, ale price vynalozena na jejich zis- 
karii se vyplati. Bakelit ov6 objimky 
(tzv. americky oktal) se po case (ze- 
jmena pri stridani vlhkdho a suchdho 
prasndho prostredi) propaluji v miste 
vyvodu anoda-zhaveni. Neni-li jina 
moznost nez pouzit bakelitove objimky, 
doporucuji upravu, ktera se mi dobre 
osvedcila. Rozebereme objimku (od- 
pilujeme dutd mosazne nyty) a vy- 
jmeme pruziny kontaktu anody a sou- 
sedniho privodu zhaveni (podle zapo¬ 
jeni patice). Spicate okraje tech to koliku 
(kontaktu) jsou totiz zahnuty smerem 
k sobe. Odstrihneme konce obou kon¬ 
taktu, cimz se zvetsi vzdalenost mezi 


jmena pri vypinani nekolika mikrofonu 
behem prestavky atd.) . 

Smesovac signalu se pro jednoduchost 
napaji ze dvou plochych baterii (maly 
odber proudu); lze vsak pouzit i usmer- 
novac napajeny ze site (odber asi 3 az 
4mApri9V). 

Smesovaci stupen, vybudi koncovy 
zesilovac s popsanym korektorem. 

Pri pouziti smesovacc ve vetsi vzda- 
lenosti od koncovdho zesilovace (vice 
nez 3 m) je treba zaradit na jeho vystup 
emitorovy sledovac (zmenseni vystupni 
impedance) k zamezeni moznosti vzniku 
brumu. Vzhledem k porn erne maid 
vlastni impedanci smesovace neni toto 
opatreni nutne pro ddlku spojovaciho 
stineneho kabelu do 3 metru. 
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V casopise Funkamateur 3/65 a a casopise'Das Elektron 9, 10j65 se objevil zajlmavy ctanek 
z pern U. E. Bruchholze. Po podrobmjslm zkoumanl jsme zjistili, ze oba clanky jsou dplne 
shodne: druhy byl vytislenjako kopie prvniho tak, ze v tiskdrne vzali puvodni vyiisteny clanek 
jako podklad pro zhotoveni stocku, ten rozrezali a zalomili misto sazby do sveho casopisu. 
Obsah clanku je vsak velmi zajlmavy a mule byt dobrym voditkem pro jednoduchou konstrukci 

velmi pouzlvaneho meficiho zaflzeni elektronicke laboratofe a amaterovy dllny —jet . 

rozmitace. Podobne pouiiva k rozrnitani kmitoctu diodu i navod v AR 3/67, . 


Rozmitac pracuje tak, ze kmitocet 
meficiho oscilatoru se v z&dan6m kmi- 
toctovdm rozmezi rozlacfuje souhlasne 
s napetim ovladajicim horizontalni vy- 
chylku ’ paprsku obrazovky. Zmeny 
kmitoctu se privadeji na vstup mereneho 
pristroje, na jeho vystup (popr. za de- 
tektor) se pripoji desticky pro svisle vy- 
chylovani (pres vertikalni zesilovac). Na 
stinitku dostaneme krivku propustnosti - 


f 


(R 2 + Rs) RiRe 
= CR 2 Rs(Re + Rs)Rs • 


(4). 


Kmitoctovy zdvih rozrnitani zavisi na 
zmenach napeti na bazi Ts, ktere priva- 
dime ze zdroje pulsu. Velikost naped 
pulsu menime delicem v bazi 7 3 - 
potenciometrem Rs. 

Amplituda kmitoctu oscilatoru je dana 



ERsR 2 


(5), 


vace,' krivku vyladeni vf obvodii 
zesilovace, kf ivky ruznych propusti apod. 
Celt: mefici zarizeni udava pro kazdou 
hodnotu osy X (kmitocet) prislusnou 
hodnotu T (zesileni), pricemz vysledna 
zavislost se zobrazuje na stinitku. 

Rozsifen6 je ovladani rozkmitu krhi- 
toctu oscilatoru mechanismem, v nemz 
se kruhovy kondenzator otaci stale do- 
kola (pohon motorem). Ma vsak nevy- 
hody: potize s odvozovanim prislusneho 
napeti pro vychylku v ose X, nepfesnost, 
pomaly chod. Elegantnejsi je rozrnitani 
kmitoctu pomoci diody', ktera meni svo- 
ji kapacitu v zavislosti na pfilozen^m 
: napeti (v zaverndm smeru). 

Na obr. 1 je pouzit jako kmitodtove 
promenny mefici oscilator klopny obvod 
s s tranzistory. Pro vypocet zakladniho 
kmitoctu plati rovnice: 


( 1 ), 


, , , .mplituda zavisi jen 

na velikosti odporu R 2 , Rs, Rs a Rs a na¬ 
ped zdroje E nezavisi tedy na zmenach 
napeti na bazi T 3 a dm ani na zmenach- 
kmitoctu. To je velmi dulezita okol- 
nost, ktera casto zriehodnoti v)isledky 
mereni mene kvalitnim ■ rozmitacem. 
Dulezite je, aby amplituda kmitd osci¬ 
latoru pfi pfeladbvani byla konstantni; 
pak se take na stinitku ke kazddmu kmi¬ 
toctu spolehlive zobrazi pfislusne vy- 
stupni napeti. 

Rozmitany kmitocet s konstantni 
amplitudou se snima z emitoru T\ a pres 
oddelovaci stuperi (emitorovy sledovac 
Tj) se pfivadi na mereny pfistroj. 


Na zdroj pulsu nejsou kladeny zadne 
zvlastm' pozadavky, postaci i stfidave 
napeti sit’oveho kmitoctu. Pak vsak je 
treba peclive stinit obrazovku, coz ostat- 
ne neni nikdy na skodu'. Zdroj obddlni- 
• kovych kmitu -pouzit nelze. V zapojeni 
pouzil autor tyto tranzistory: Ti =' 
= 2SA210, GDI 10, 0C831, T 2 , 3 , 4 = 
= 2SA17, GC12L, 0C821, 0C825, coz 
jsou vesmes nf tranzistory se stfednim 
vykonem (asi jako nase n-p-n typy 101 
az 107NU70'apod.). Pro prizpusobeni 
jinym typum tranzistoru se mohou zme- 
nit odpory R 2 a Rs az na 300 D, Rn ' 
= 500 Cl. Rs a Rio do 100 D. Zapojeni 
je moznd zjednodusit v^mechanim R<, 
a C 3 , nepozadujeme-li’ promennou sifku 
kmitoctovfho pasma. 

. Na zaver jeste nekolik ukazek praktic- 
keho pouziti pristroje: 

° 1. Zjisteni krajnich pfenasenych kmi- 
boctu a nastaveni sirokopasmovych zesi- 
lovacu. ' - Mezni kmitocty rozrnitani 
jsou /a a /h. Pozadujeme co nejvetsi 
pomeryii//d-Nastavime napeti a b 3min na 
nulu, bezec potenciometru R 2 vytocime 
na dolni doraz. Pomoci Rs a R 4 nasta- 
vime s.tredni kmitocet; zadany kmitocto¬ 
vy rozsah je pak urccn vhodnou veli¬ 
kosti C. Kondenzator Ci ma mit pri- 
blizne stejnou kapacitu jako C. Poten- • 
ciometrem Rto nastavime zadanou 
amplitudu kmitu. Pfi mefeni musime 
pfihl^dnout k tomu, ze vystupni signal 
obsahuje urcite procento vyssich harmo- 
nickych. 

2. Nastaveni mf kmitoctu 465 kHz. - 
Nejdfive nastavime hruby rozsah roz- 
mitani. v mezich 420 az 520 kHz. Pak 
vyhledame polohu R 0 , odpovidajici roz- 
sahu 460 az 470 kHz nebo jinym poza- 
dovanym mezim. Metoda dovoluje na- 
stavit kfivku, maximalne se priblizujici 
spravnemu tvaru mf kfivky. 

3. Nastaveni mf kmitoctu 10,7 MHz. - 

Pouzijeme nikoli zakladni kmitocet, ale 
9. nebo 10. harmonickou. V ostatnim 
se priprava rozmitace pro mefeni nelisi 
od popisu v bodu 2: nejprve nastavime 
rozsah 10,2 az 11,2 MHz (ne vice, pro- 
toze hrozi nebezpeci pfekryvani jinymi 
harmonickymi), odvozeny ze zakladni¬ 
ho rozsahu napf. 1,02 az 1,12 MHz. Pak 
nastavime pomoci Ro rozsah 10,5 az 
10,9 MHz pfi zakladnim kmitoctu 1,05 
az 1,09 MHz. Horn! mezni kmitocet 
rozmitace je asi 1,5 MHz pfi kapacitach 
kondenzatoru C = 3000 pF, Ci = ■ 
= 10 000 pF. ' ' -ckv- 


RiUss 
CRs Rs Ub 2 


spojka 


kde Ur ,2 je napeti baze tranzistoru T> 
a Ub:i napeti baze tranzistoru T:) a Rs = 
= 7?8a + Rsh- 

Pro klidovy stav si muzeme napeti na 
, bazich obou tranzistoru vyjadfit v za¬ 
vislosti na napeti zdroje E a odporech 



Josef Hiisek 

Aby mechanicka cast magnetojonu nebyldpfllis slozitd, pouzwajl re magneticke spojky. Celd 
mechanika magnetojonu se pak praklicky sklada ze dvou spojek, setrvatniku a motorku. Magne- 
iicke spojky jsou vsak dost pracne a maji pomerne mnoho soucastek. Take magnetickd spojka 
v AR 12/60 mela 28 soucastek. Spojka byla'dobra, i vzhledna, proto jsem se pokusilji vylepsil 
a poSet soutdstek snizit alespon na polovinu. , 
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To se mi nakonec podarilo a zhotovil 
jsem magnetickou spojku, ktera ma 
12 soucastek. Z vykretm Ize posoudit jeji 
jednoduchost.. Princip je trochu jiny 
nez u puvodni spojky. Rozdil je v tom, 


ze u t^to spojky se neotaci hfidel, ale 
spodni miska, ,na niz je soucasne kladic- 
ka. Po pfivedeni napeti do civky je 
spodni miska pfitazena k horni misce, 
ktera je unasena plsten^m mezikruzim 





Celkovd sestava spojky 

1 - spodni iriisk'a, 2 - vinuti civky,. 3 -- plstene 
mczikruii, 4 - horni miska, 5 - unksec, 6 - zajiSfo- 

10 stavici Sroub, 11 - podloika, 12 - malice 

prilepenym na horni, misce lepidlem 
Epoxy 1200. Spojka ma stejnosmer- 
n6 provozni napeti 60 az 160 V 
a odebira 20 az 50 mA. Pro spravnou 
predstavu o magnetickych spojkach 
kratkd: vysvetleni. Pryzovc reminky se 
pouzivaji dva. Jeden jde z motorku na 
setrvacnik a druhy ze setrvacniku na 
magneticke spojky, jak je vidct z obraz- 
ku. Reminky se sice tezko shaneji, daji 
se vsak' snadno zhotovit z pryze o prure- 
zu 3 x 3 mm, ktera se prodava v obcho- 
dcch s' leteckomodelafskymi potrebami. 
Pryz se ustrihne podle potreby, na kon- 
cich se sikmo zbrousi na brusce a slepi 
lepidlem na gumu. 

Pri nahravani ma prava spojka na 
civce polovinu sveho provozniho napeti; 
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Poz. 1. Spodni miska (mat.: ocel 11 110.0} 

spojka pracuje, pasek se previji na pra- 
vou civku. Levi spojka nemusi mit pri 
nahravani zadn£ napeti, protoze z leve 
civky se pasek jen odviji. Je vsak lepsi, 
ma-li leva spojka az 20 % sveho pro¬ 
vozniho napeti. Protoze se leva spojka 
otaci vlastne opacne nez prava, napina 
se tim pri nahravani pasek. 

Pri pretaceni ma leva spojka pine, 
provozni napeti, prava jen 15%,.aby 

I ® . J 

p- 


Poz. 3. Plstene mezikruzi 

byl pasek mirne napriuty. Pri posuvu 
rychle vpred je tomu opacne.-Pri „stop“ 
(okamzitem zastaveni) dostanou obe 
spojky pint: provozni napeti a tim je pa¬ 
sek okamzite zastaven. To vsechno je 
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Poz. 4. Horni miska (mat.: ocel 11 110.0) 


jiz jen elektricka zalezitost nekolika tla- 
citek a odporu, kterii se daji kdykoli 
a jakkoli upravovat. 

Soucasti spojky 

1. Spodni miska je velmi jednoducha; 
vyrobime ji na soustruhu na' jedno 
upnuti. Otvor, ktery je soucasne 
loziskem, ma prumer 5H7, material 

' je sroubova ocel, znaceni 11 110.0. 

2. Vinuti civky je z dratu o 0 0,1 mm 
CuP. Civku navineme plnou (vejde 
se do ni pres 9000 zavitu). 

3. Plsteni mezikruzi vystrihneme po- 
kud mozno z jakostni plsti a prile- 
pime 'na horni misku Epoxy 1200. 
Presto, ze je mezikruzi sirok6 jenom 
3 mm, drzi misky pri sobe po prive- 

' deni napeti velmi pevne, protoze 
plst je na samem obvodu misek. 

4. Horni miska je z tehoz materialu 
jako spodni a zhotovime ji take stej- 
nym postupem. Drazka na kladicce 
je ostra, ma 90° a je hluboka 2 mm. 



Poz. 5. Un'dsec (mat.: ocel. plech) 



Poz. 8. Jadro civky (mat.: ocel)' 

1 soucasne s hridelem 7, jen zavit M3 
delame predem.' 

9. Civkaje z texgumoidu,muzemevsak 
pouzit i silon, protoze teplota civky' 
za provozu nepresahne 40 °C. 

10. Staveci sroubek slouzi k zajisteni 
jadra civky a soucasne i civky na 
hrideli. Sroubek je M3, delka 5 mm, 
/ .\ 1. Podlozky jso'u dve, material je fosfor- 
bronz tloust’ky 0,1 mm. Uelaji se 
nejlepe na derovacce (napied vetsi. 
prumer, pak mensi). Podlozky pak, 
vlozime mezi horni a spodni misku, 
aby misky nedrzely po privederii 
napeti do civky na jadru civky. Kdy- 
by podlozky mezi miskami nebyly, 
znemoznilo by se otaceni spodni 

12. Matice jsou rovnez dve; maji zavit 
M5, jsou mosaznt; a slouzi k tomu, 
aby se cela spojka dala upevnit nad 
nebo pod panel magnetofonu. Na 


Po zhotoveni a opracovani nastrika- 
me horni' i spodni misku vhodnou 
- barvou, aby magneticka spojka mela 
' pekny vzhled. 

5. Unasec je z ocelovehO plcchu. Muze 
byt jen jeden, ale pro lepsi vzhled 
horni misky a tim i cele spojky po- 
uzijcme tri kusy. Krcek pak rozde- 
lime na horni misce po 120°, navr- 
tame otvory o 0 1,5 mm-a vycnel- 
ky, ktere ma unasec, nasuneme do 
otvoru a propajime. Po.pajeni horni 
misku znovu protahneme ruenim 
vystruznikem o 0 5H7. 

6. Zajisfovaci sroubek je mosazny a po- 
chromovany. Ma za ukol drzet hor- 



Poz. 6. Zajisfovaci sroub (mat.: mosaz) 







Poz. 9. Civka (mat.: texgumoid) 

horni matici sedi a otaci se spodni 
miska, druha matice slouzi k upev- 
. neni spojky. 

Jeste je treba vysvetlit montaz spojky 
a predevsim zpusob vinuti civky. Nej- 
drive' nasuneme na brouseny hridel 7 
jadro civky 8 a zajistime dukladne stave- 
cim sroubkem na hrideli do dulku, ktery 
udelame vrtakem o 0 2,5 mm do horni 
cash hridele, kde je zavit 2,6 mm, na 
vzdalenost 21 mm. Dulek nemusi byt 
hlubsi nez 0,5 mm. Pakprovrtame i jadro 
civky spolu s hridelem. Nejlepe je vrtat 


ni misku, aby i po obraceni spojky 
do jiiui nez pracovni polohy drzela 
stale na hrideli. 

7, Hridel je z bronzu a zhotovime jej 
s pridavkem na brouseni. Na brou- 
seni ncchame 0,2 mm. Po brouseni 
bude mit hridel .0 5f7. Uvnitr 
hridele je dira o 0 2,8 mm pro 
privody napeti' do civky a zavit 



Poz. 7. Hridel (mat.: bronz) 



Poz- 11. Podloika 


z kazde strany az do stredu hridele, 
aby otvory' prochazely presne stredem 
hridele. Civku nasuneme na jadro civky 
tak, aby otvory' na civce se kryly s otvory 
v jadru civky, kterd vedou do stredu 
hridele. 'Pak pouzijeme pomoeny drat 
o 0 0,3 mm. ktery, pr’ovleceme civkou, 
jadrem civky a hridelem. Na konec 
dr&tu pripajime tenke lanko, nejlepe 
s izolaci PVC a vtahneme do civky. 


M2,6 mm pro zajist’ovaci sroubek. 

8. Jadro civky zhotovime podle obraz- 
ku; material je sroubova ocel. 
Otvory o 0 2,2 mm jsou pro pri- 
vody napeti do civky, kterii budou 
z lanka s izolaci PVC (jako u te- 
lefonnich snOr). Otvory vrtame 



Poz . 12. Matice (mat.: mosaz) 









Schematicky nacrtek magnetickych spojek , se- 
irmcmku a molorku 



Sestavem magnehcka spojkc 


Znovu integrovane obvody 

Ve Spojcnych statech byl dan do 
prodeje dalsi vyrobek spotrebni elektro- 
techniky, vyrabeny ve velkych serii'ch 
(jako prvni byl televizni prijimac). 
Firma General Electric uvedla na trh 
elektricky gramofon, jehoz zesilovac je 
zhotoven metodou integrovanych ob- 


Totdz pak udelame s druhym privodem. 
' Az jsou privody protazeny do civky, na- 
neseme do otvoru, kterymi prochazeji 
' privody, dobre rozredcnii lepidlo Epoxy. 
Tim civku velmi pevne prilepime na 
jadro civky. Krome toho je v civce jeste 
zavit M3, ktcryun prochazi staved srou- 
bek; ten drzi civku i jadro civky nahri- 
deli. Pak na jeden konec privodu pripa- 
jime pasek meden6ho plechu tloust’ky 
0,1 mm a sirky 3 min a vyvedeme jej 
jrri ccle civky ven. Plech prilepime lepici 
paskou; tim bude odizolovan od vinuti, 
bude uvnitr drzet a bude na nem koncit 
vinuti civky. Kdybychom vedli lankovy 
privod primo pri cele civky, bylo by 
vinuti deformovano a ukladano k jedne 
strane.’ Na prvni privod dame zacatek 
vinuti. Takto upravenou civku upevni- 
me za hridel (kde jc zavit M2,6) na 
navijecku, popfipade na rucni vrtacku 
a navineme plnou civku. Nedoporucuji 
davat jeden konec privodu do civky na 
kostru magneticke spojky a vest do 
civky jen jeden privod. Po navinuti civky 
nasuneme na hridel spodni misku, kte- 
rou zajistime matici 12. Matici dame 
do takove vysky, aby pri nasunute horni 
misce a zajist’ovacim sroubku 6 byla mezi 


plsti a spodni miskou vule alespon 
0,3 mm. Dalsi matice slouzi k tomu, aby 
'se cela magneticka spojka dala vhodne 
upevnit. 



Soucasti masneticke spojky 



PhMr Milos SaSek, OKI AMS 


.vodu. Zesilovac ma nektere pasivni 
prvky klasickc konstrukce, vsecbny 
aktivni prvky jsou nahrazeny integro- 
vanym obvodem (6 tranzistoru, 6 odpo- 
ru a dioda - typ RS8310 az 18)'. Zesilo¬ 
vac dava hudebni vykon 1,5 W pri 
zkresleni mensim nez 5 %. Teplotni sta- 
bilita zesilovace je vyborna, pri 100 °G , 
muze pracovat jeste s vykonem 0,5 VV .' 
Jeho rozmery jsou stejne jako u beznych 
gramofonu tohoto typu, nebot’ i kdyz 
elektricka cast gramofonu zabira ne- 
patrny prostor, nepodarilo se zatim vy- 
resit vhodne mechanickou cast pristroje. 
Presto znamena pouziti integrovanych 
obvodu zvyscni spolehlivosti, snizeni 
pracnosti vyroby a zmenseni vahy i roz- 
meru zesilovace a tinZ(vzhledem k tomu, 
ze jde o novy vyrobek) pomerne nizkou 

Electronics World c.6 (pminec) 1966 
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Tem operatdrum, kteri se radi zaby- 
vaji experimentovanim s antenami a take 
tem, kteri se rozhoduji, jakou antdnu by 
si meli zhotovit pro praci na KV, pred- 
kladam navrh petipasmove vertikalni 
anteny, kterou jsem vyzkousel na sve 
stanici a s niz jsem pine spokojen. 

Ant^nu, mam v zahradce na stardm 
telegrafnim sloupu asi 6 m nad zemi. 
Tato vyska nem podminkou; vyuzil jsem 
jen nabizejici se moznosti. Antenu je 
mozne postavit i primo na zem a kde to 
jde, i na stfechujzemni vodicepak upev-, 
nime podle tvaru strechy. 

Antena je z duralove trubky 1 o 0 25 
az -30 mm,' delky 8,6 m. Je sestavena 
z kratsich kusu, ktere jsou navzajem 
spojeny zeleznymi trny, vysoustruzeny- 
mi presne na vnitrni prumer trubky. 
Trubky jsou na trnech zajisteny dvema 

25*30 mm 


sroubky M3, pro ktere je v trnu vyfiznut 
zavit. Na hornim konci je trubka ucpa- 
na, aby do ni nezatekala voda. Sesta¬ 
vena trubka stoji na keramickern pod- 
stavci, ktery je upevnen na. gumokovu. 
Cely podstavec je pripevncn na kruhove 
pertinaxove podlozce, tlustd 10 a 15 mm. 
K teto podlozce jsou pripevneny zemnici 
vodice, uspoiadane vodorovne (je-li 
antena na strese - sikmo) a do pravdho 
uhlu. Jsou z medcneho dratu o 0 2 az 
3 mm a jsou dlouhe jako zaric, tj. 8,6 m. 
Tyto navzajem spojene paprsky jsou 
pripajeny k vnejsimu vodici souoseho 
kabelu a celek je uzemnen medenym 
dratem na kovovou desku zakopanou 
v zemi. Stred souoseho kabelu je dobre 
pripajen na zaric. Napajeci cast anteny, 
kterou tvori souosy kabel s impedanci 
70 Q, se ski ad a z casti, prizpusobu- 
jici impedanci anteny k impedanci ka¬ 
belu (kabel je dlouhy 22 m) a z vlastni- 


Dalkove rizeny traktor 

Po desetilet6 praci uvedly nyni ctyri 
britske firmy do prodeje elektronicky 
rizeny' traktor, ktery se muze pouzit 
hlavne tam, kde by obsluze traktoru 
hrozilo nebezpeci (jizda na prudkem 
svahu, v zamorenem lizemi atd.). 
Traktor lze ovladat jednak na dalku 
i bezdratove, jednak se ridici povely 
mohou privadct kabelem. Ridit se daji 
tyto funkce: startovani a zastavovani 
motoru, rizeni, prepinani vpred ~ vzad, 
spojka, plyn, brzdy, houkacka, zvedani 
a spousteni naradi pro zemcdelske 
prace, nastaveni svetel a jejich intenzita; 
'u traktoru se i samocinne zveda kapota, 
chce-li obsluha mit pristup k motoru. 

Mechanizace je to trochu luxusni, ale 
i u nds jsou Ozemi, kde by se tento trak¬ 
tor uplatnil. ^ 

Fiink-techriik 18/1966 -Mi- 



1. Vertikalni antena pro pet p&sem 


ho privodu vf energie kabelem libovoln6 
delky, ktery se pripojuje na vystup vy- 
silace 70 f>. Napajeci kabel se pfipoji 
k casti prizpusobujlci impedanci ve 
vzdalenosti 2,9 m od konce; tim vznikne 



Obr. 2. Pertinaxovd svorka k zajisteni spoje 
impedanlnlho a napdjeclho kabelu 





Obr. 4. Detail svorky 


pahyl, ktery se zakonci promennou ka- 
pacitou; pro pfijem v pasmu 7 az 
28 MHz 150 pF, vpdsmu 3,5 MHz as: 
400 pF (vyzkouset). Touto kapacitou se 
cely systdm vyladl pro jednotliva pasma 
do rezonance. Je tedy tfeba, aby pfi do- 
ladenf byl pahyl v bh'zkosti vysi'lace. 
Vzhledem k tomu, ze cast napajece, 
prizpusobujici impedanci, je dosti diou- 
ha, lze ji natdhnout. do blizkosti vysilace, 


' takze vlastni pfivod vf energie je pak vel- 
mi kratky' - u mne asi 1,5 m. Mlsto pri- 
pojeni napajeciho kabelu ke strednimu 
vodici prizpusobovaci cdsti je zajiiteno 
proti uvolneni a odtrzeni svorkou ve 
tvaru T, ktera je z pertinaxu tlouifky 
10 mm. Svorka je dvoudllnd. V kazddm 
dflu je zlibek tak hlubokj’, aby po prilo- 
zenl obou dllu k sobe a po seSroubovdni 
se sevrel souosy kabel tak, aby bylo bez- 
pecne zajisteno zmlnen<5 natapovam. 
Celek zajistime proti vnikdiii vlhkosti 
nalakovanim. 

Zaric je v 1/3 od hornf casti zakotven 
tremi silonovymi stnmami. Zakotveni 
vyhovf i pH velmi siln&n v^tru. 



Obr. 3. Detail keramickeho podstavce (perti- 
naxavi podlolka, zemnici radiitory) 



Obr. 5. Celkovy pohled na postavenou antenu 

Pomer stojatych vln .u t6to antdny je 
v pasmu 

80 m : 3 ai 3,5 

40 m 
20 m 
15 m 
28 m 

Antena je zvlaste vj'hodna pro DX 
praci na 40 m. 
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Ing. Vladimir Pleva, OK2GJ 

ZpHzenl RM 31-P je v soueasne dobe 
k dispozici v radioklubech nebo je ve vlast- 
nictvi koncesiondru, ale phs sve nektere velmi 
dobre vlastnosti nenl dosud ve velst mire po- 
uzlvano. Hlavnim d&vodem je slozity zpusob 
napajeni pfi pougiti puvodnlch zdroju, pollge 
s akumulatory a vibratory. Kdo se vsak pfe- 
svedli o provoznich mognostech stanice, bade 
se srngit nahradit puvodni napdjeni sitovym. 
Hned modem je tfeba fici, ge to nenl snadnd 
a levnd zalegitost, zvlaste pro toho, kdo bade 
nekriticky vychazel z pofizovaci ceny 
RM31-P. Stavba siCoveho zdroje vsak poskytne 
mognost pohodlneho provozu s kvalitnim td- 
nem. Nedejme se odradit slogitosti zdroje 
a mejme na vedomi, ge zafizeni obsahuje pfi- 
jimac i vysilad. , 

Budou pripady, ze zafizeni RM 31-P 
bude pouzivano vyhradne k prijmu 
nebo cas prijmu bude prevladat nad 
casern vysildni. Proto jsem'cely napajeci 
zdroj rozdelil na samostatnou cast za- 
bezpecujici provoz pfi pfijmu a na dru- 
hou cast, pouzivanou navfc pfi vysildni. 
K pnjmu staci samostatna cast, ozna- 
cena jako zdroj pro pfijimac. Pfi vy- 
silani je tento zdroj takd" vyuzit, ale 
spolecne se zdrojem pro vysilac. Vy- 
plyva to i ze schdmatu, nebot’- zdroj pro 
.vysilac nelze zapnout samostatne. Roz- 
deleni do dvou casti umoznuje postup- 
ne zabezpecit pfijem a podle okolnosti 
pfistavet zdroj ,pro vysilani. Vypind- 
nim vysilaciho zdroje setHme pfimo- 
2havenou koncovou elektronku vysila¬ 
ce, jejiz zhaveni se pfi pfechodu na 
pfijem nevypina a nelze je vypnout ani 
hlavnim vypinacem stanice. 

Zdroj pro pfijimac 

Zdroj pro pfijimac se skldda z po- 
jistky, sitoveho spinace, indikacni dout- 
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Obr. 2. Schema filtracniho clenu 

navky a transformatoru s jadrem El 
25 X 25 mm. Transformator ma jako 
primarni vinuti 1680 zavitu dratu o 
0 0,2 mm, sckundarnl vinuti pro 90 V 
765 zavitu dratu o 0 0,13 mm a pro 

6.3 V 53 zavitu dratu o 0 0,45 mm. 

Napeti 90 V se usmernuje ctyrmi 

diodami 34NP75 v Graetzove zapojenl 
a pres filtr slozeny z kondenzatoru 

'2 x 25 pF/35 V a pres tlumivku 
5 H/67 mA se privadl na kontakt F. 
Zaporny pol je spojen s kontaktem P 
nozovd svorkovnice oznacene „pro RM 
31-9 a MB 31-7“. Tlmto napetim se 
napajejl anody a stinici mrlzky pri pri- 
jmu i pri vyslfanl. Napeti zdroje pri 
zatlzenl je 100 V a proud pri pfljmu 
A1 26 mA, pf ivysllaril A1 20 mA. 

Napeti 6,3 V se usmernuje ctyrmi 
diodami 32NP75 v Graetzove zapojenl 
a slouzl ke zhaveni elektronek. Prot'oze 
pflmozhavene elektronky kladou velkd 

• naroky na filtraci ■ a chceme zachovat 
cisty ton stanice, bylo tfeba vyhladit 
proud slozitejslm filtracnlm clenem, na 
ktery je napeti privadeno pres regulacnl 
odpor 6 £7/4 W. Pozadavek dukladne 
filtrace podporuje i to, ze tlmto nape¬ 
tim se napaji pfi vysllani A3 take uhll- 
kova vlozka mikrofonu. Filtracnl clen 
byl sestaven obmenou zapojenl v so- 
vetskbm casopise Radio 4/65. jeho popis 
je v zaveru clanku. Kladny pol vyfiltro- 
vandho napeti se pfipojuje na paralelne 
spojend.kontakty I a 0 nozovc svorkov¬ 
nice oznacene „pro RM 31-9 a MB 
31-7“. Regulacnim odporem nastavu- 
jeme potrebnd zhavicl napeti. 

Nejdrlve visak muslme uvazene zvo- 
lit velikost tohoto napeti. 

Elektronky jsou ve zhaviclm obvodu 
zapojeny ruznym zpusobem. Cast je 
zapojena pres srazecl odpory a spravne 
zhavicl napeti maji pfi napeti zdroje 

2.4 V. Jina cast je zapojena tak, ze vzdy 
dve elektronky jsou v serii a spravne 
zhavicl napeti majl pri napeti zdroje 

• 2,8 V. Elektronka 3L31, ktera je z to¬ 
hoto zdroje zhavena pfi vysllani, potfe- 
buje zhavicnnapetl 2,8 V. Budeme tedy 
volit kompromis mezi temito hodnota- 
mi. Za zmlnku stojl, ze odber pfi pfljmu 
a vysllani pfi ruznych druzlch provozu 
nenl shejny a nastavenl napeti se pfi 
pfeplnanl men! (nejcitelneji pfi provo¬ 
zu A3). Tak napflklad bylo pfi provozu 

• A1 nastaveno napeti 2,6 V. Odber cinil 
267 mA a pfi pfechodu na -vysllani se 
prakticky nezmenil. Ovsem pfi provozu 
A3 se pri pfljmu zvetsilo nastavene na¬ 
peti na 2,8 V pfi odberu 250 mA, pfi 
pfechodu na vysilani se zmensilo na 

2.5 V v dusledku odberu 275 mA.' Pro 
rovnomerny 1 odber je mozne zapojit 
do zaflzenl RM 31 vyrovnavacl odpor 
nebo napeti zdroje stabilizovat Zene- 
rovou diodou. Bohuzel nejsou vzdy k dis- 
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pozici a pro nlzka napeti se nevyskytujl 
vtibec. I pfi popisovan'ych vykyvech 
vsak stanice spolehlive pracuje, protoze 
ani pfi puvodnlm provozu z akumulato- 
ru nebyla situace jina. 

Zdroj pro vysllac 

Zdroj pro vysllac se skladd ze slt’oveho 
spinace, indikacni doutriavky a trans- 
• formatoru s jadrem El 32 x 32 mm. 
Primarni vinuti transformatoru md 
1220 zavitil dratu o 0 0,35 mm. Na 
sekundarnl strane jsou celkem 4 vinuti: 
pro 6,3 V 36 zavitil dratu o .0 0,5 mm, 
pro 7,2 V 41 zavitil dratu o 0 0,6 mm, 
pro 110 V 625 zavitu o 0 0,1 mm, pro 
320 V 1825 zavitil dratu o 0 0,25 mm. 

Sth'dave napeti 6,3 V se usmernuje 
ctyrmi diodami typu 32NP70 v Graet¬ 
zove zapdjeni a filtruje se jen jedinym 
kondenzatorem 1000 u.F/12 V.- Tato 
cast zdroje napaji prepinaci rele I a. 2' 
napetim 4,8 V, jehoz kladny pol pfi-. 
pojujeme na paralelne spojcnc kon- 
takty H a L a' zaporny pol na kontakt 
JV svorkovnice oznacend „pro RM 31-9 
a MB 31-7“. Pfi napeti 4,8 V je v po- 
loze „vysllanl“ odber 450 mA. 

Stfldavd napeti 7,2 V se usmernuje 
ctyfmi diodami typu 42NP75 _v Graet¬ 
zove zapojenl a pfes regulacnl odpor 
6 fi/4 W se pfivadi ha filtracnl clen. 
Kladny pol je pfipojen na kontakt K, 
zaporny pol na kontakt JV nozove' svor¬ 
kovnice oznacene ,,pro RM 31-9 a 
MB 31-7“. Filtracnl clen je stejny jako 
ve zdroji pro pfijlmac a je popsan v za- . 
veru clanku. Usmerneriym napetim- 
'4,8 V se zhavl elektronka RL15A; jejl 
proud je asi 0,66 A. 

Stridave napeti 110 V se usmernuje 
ctyfmi diodami typu 34NP75 nebo 
KA502, vyhladl se kondenzatorem 
50 p.F/250 V a pfes linearnl potencio- 


metr 25 k£l se pfipojl zaporny pol na 
kontakt M a kladny pol na kontakt N 
nozovc svorkovnice oznacene „pro RM 
31-9 a MB 31-7“. Po pfipojenl na 
svorkovnici se pomocl potenciometru a 
elektronkovcho voltmetru zapojeneho 
mezi kontakty M a M nastavi napeti 
125 y. Toto napeti slouzl jako pred- 
petl koncovc elektronky vysilace. Odber 
delice ze zdroje je asi 2 mA. 

■ Stfidave napeti'320 V se usmernuje 
ctyfmi diodami typu 36NP75 v Graet¬ 
zove zapojenl, filtruje se kondenzato¬ 
rem 2 x 32 y.F/450 V a tlumivkou 
.5 H/90 mA. .Kladny pol napeti se pfi¬ 
pojuje na kontakt C, zaporny pol na 
kontakt JV nozovc svorkovnice oznacene 
„pro RM 31-9 a MB 31-7“. Usmerne- 
ne anodove napeti je 400 V, odber pfi 
zakllcovanl A1 asi 7.0 mA a pri A3 asi 
50 mA podle jakosti elektronky. 

Popis filtracniho clenu 

Filtracnl * clen tvofl kondenzator 
5000 pF/12 V a mlsto tlumivky a dalsiho 
kondenzatoru s velkou kapacitou jsou 
pouzity tranzistory v zapojenl, ktere lze 
oznacit jako elektronickou tlumivku. 
Filtracnl ucinek teto • elcktronicke tlu¬ 
mivky se vyrovna normalnl tlumivce, 
jejlz rozmery si lze tezko pfedstavit a 
navlc odpada druhy kondenzator filtru. 

. V zapojenl jsou pouzity tranzistory 
0.G71, 0C30 a 0C26 zapojenb v kaskade. 
Paralelne k emitoru a bazi tranzistoru 
0C71 je pripojena dioda 3NN41, ktera 
zmensuje odpor emitor-baze. Zlepsl se 
’tlm filtracnl ucinek, zvlaste v tom pn- 
pade, kdy vstupnl napeti, ktere tyto 
v sbrii zapojene tranzistory zpracova- 
vajl, je. nlzkb. Tranzistory 0C30 a 
0C26 jsou montovany na hlinlkove chla- 
dicl desticce. 



Rubriku vede inz. K. Marha.OKIVE 


PHiem SSB slgndlu je zdsadn6 mo inf na 
kazdem komunikatnim prijimati pfi zapnu- 
icm zdznfjovfm oscilatoru nebo dokonce i na 
pfimozesilujicim prijimail pfi „utafeni“ 
zpetne vazbe. Skutefne kvalitni poslech SSB 
signald umozni vSak jedine dobry produkt 
detektor. Dnes si ukiieme zapojeni, ktere 
. doporufuje ARRL Radio Amateurs Handbook 
z roku 1965. ' . 

Obvod na obr. i je vhodny prakticky pro 
vsechny superhety. Neoznafenou kapacitu . 
na vystupu mezifrekventniho zcsilovacc na- 
stavime tak, aby pfi naladfni na silnou nosnou 
vlnu (napr. AM stanice) byla efektivni uroven 
mf signalu pf ed kondenzatorem 10 pF, zapoje- 
nfm V s£rU, 0,4 V. Obvykld hodnota Je fa- 
dovS v jednotkdeh pikofaradO. Kondenzdtor 
C„ oddflujici zazntjovy oscildtor od vlast- 
niho produkt detektoru, miva hodnotu asi ' 
20 pF a nastavime ji tak, aby pfed konden- 
— J '-signal . 



sprdvnf nastavenych hodnotach obou sign&lft 
dostaneme na vystupu asi 0,25 V efektivnibo 
nf signdlu. Pokusnf bylo zjlStfao, fe za uvede- 
nych podminek ziskdme nejlepSi kvalitu nf 
signilu. SilnfjSi mf signdly ndm daji sice vftSi 
uroven na nf vystupu, ale pfi vetsim zkresleni. 
Pfi vypnuti ziznejovfho oscildtoru must nf 
signal pfi poslechu kvalitni SSB stanice po- 
klesnout alespon o 20 dB, cof je zndmkou, ie 
vystup detektoru- je skutefinf detektovanym 
vstupaim signal tm. 

Uvedenf zapojeni je urfitou obmenou sui- 
iovacich detektorfl. Exlstuje vSak jeste skupina 
vyvdzeiiych (nebo take balanfnicb) detektoru. 
Na obr. 2 je pfiklad takovcho zapojeni. Md ve 
srovndni se smfiovacimi pfednost v tom, 2e 
prakticky vtibec nedetiekuie amplitudove mo- 
dulovand signdly. Proto se take v pfijimagi 
s takovym vyvafcnym detektorem vyrazng 
snizuje uroven ruSeni, zpdsobenfho pfi pfljmu 
SSB stanic stanicemi pracujicimi AM. Krome 
toho vykazuji balanfni detektory obecne v£t£i 
selektivitu. Na vstupu tohoto detektoru mufe- 
me pouiit libovolny mf transformdtor. Musi- 
me vlak pfevinout jeho sekundarni vinuti. Po- 
stupujeme tak, ie je navineme souiasnf dvima . 
vodigi (bifilartig) a po navinuti spojime za-- 
idtek jednoho vinuti s koncem druheho. Takto 
vzniklf stfed spojime s kostrou. Tim mime 
zaruienii potfebnou symetrii vinuti. Celkovy 
pofet zavitu novfho sekundaru voiime asi 
o 25 ai 30 % mens! nef byl pitvodni. Pfi na- 
stavovdni kompletniho detektoru postu'pujeme 
tak, ie nastavime pfi poslechu nosne silneho 
AM vysilafe sekunddr posledniho mf pasmo- 
veho filtru na maximum a potom potencio- 
metr P. na minimum. P« tomto nastavovdtd 
must bft zaznejovy oscildtor vypnut. Vzroste-. 
-li pfi jeho zapnuti vyrazne hlasitost signalu, 
je detektor sprdvni vyvdien. 



Obr. 2 





Rubriku vede Josef Kordac, OK1NQ 

V poslednim ci'sle jsme si povedeli 
neco o oddelovacim stupni a jeho navrhu ; 
dnes si rekneme o koncovcm stupni vy- 

Posledni zesilovac Ve vysilaci, ktery 
je vazan s antenou, je oznacovan jako 
koncovy stupen. Je vzdy navrzen tak, 
aby pracoval s nejvyssi moznou ucin- 
nosti, potlacoval co nejlcpc harmonicke 
kmitocty a nemel parazitni. oscilace. 
Koncovy stupen je vykonovy zesilovac, 
jehoz provozni hodnoty budou urceny 
prevazne typem pouzite elektronky. 
Bude to ve vetsine pripadu tetroda nebo 
pentoda. Ma vetsi zesilovaci cinitel 
a mens! kapacitu anoda-mrizka' nez 
trioda, proto se velmi casto obejdeme 
bez neutralizace. 

Elektronku vybirame podle pozadav- 
ku maximalniho povoleneho prikonu - 
v nasem pripade je to nejvys 10- W. 
Volba je jednoducha a mame vyhodu 
v tom, ze se hodi mnoho elektronek, kte¬ 
re jsou bezne na trhu a pouzivaji se 
v rozhlasovych a televiznich prijima- 
cich. Budeme volit takovou elektronku, 
ktera ma dovolenou anodovou ztratu 
alespon 7 W. Jsou to vsechny koncove 
vykonove elektronky, ktc-rf 4 maji ve zna- 
ceni pismeno ,,L“. Z novejsich typu 
jsou to novalove EL82, EL83, EL84, 
EL86, PL82, PL83, PL84, 6L41, 6L43, 
6L31, EL81, PL81, ze starsich typu 
je vhodna EBL21, EL.12. V nasem 
pripade je pouzita elektronka EL81, 
ktera ma vyhodne/vlastnosti: robustnl 
typ, anoda je vyvedena nahore na bail¬ 
ee, ma maly vnitrni odpor - staci nizkc 
anodovil napeti, aby tekl dostateeny 
anodovy proud, a nizke napeti na stl- 
nici mrizee (asi50 V pro prikon 10 W). 
Je to dulezit6, pokud stinici mrizku kli- 
cujeme; stinicl mrizka pri tomto mal6m 
napeti odebira z kllcovaclho obvodu jen 
velmi maly proud. 

Pri n&vrhu koncov^ho stupne si mu- 
slme nejprve rozmyslet, budeme-li jej 
kllcovat nebo ne. Rozhodneme-li se, ze 
ne, je nutne elektronku nejakym zpuso- 
bem chranit pfed znicenim; buefto ji 
uzavirame zapornym. napetlm na prvnl 
mrlzce (pokud nenl buzena) nebo po- 
uzijeme zavernou elektronku. 

Nejsnadneji'zlskame zapornt; napeti 
pro prvnl mrizku spadem napeti na ka- 
todovem odporu. Muslme vsak pouzlt 
vyssl anodovi: napeti, protoze skutecn^ 
napeti, kteri; se uplatnuje na anode elek 7 
tronky, se zmensl o velikost predpetl na 
katodov6m odporu." V zesilovaci trldy C, 
kde predpetl dosahuje nekolika desltek 
voltu, by byla tato ztrata dost citelna. 
Tento zpusob je. tedy vhodny pro zesilo- 
vace, ktere pracujl ve trlde A nebo B 
s pomerne malym zapornym predpetlm 
fldicl mrizky. Znacnou vyhodou zesilo- 
vacu techto typu je, ze nejsou zavisle na 
budiclm napeti na rldicl mrlzce. Elek¬ 
tronka pracuje stale v te trlde, ktera je 
urceria velikost! katodovcho odporu 
a napeti/na nem, je chranena pred 
vzrustem anodoveho proudu pri preruse- 
nl buzenl a nenl nutn\? zvlastni zdroj 


zaporneho predpetl. Nevyhodou elek¬ 
tronek s vetsim anodovym proudem je, 
ze muslme k zlskanl predpetl obetovat 
dost znaeny stejnosmerny vykon. 

V zapojenl, v nemz se pouzlva auto- 
maticke predpetl, vznikajicl . spadem 
na mrlzkovem odporu, se nesnizuje na¬ 
peti- na anode elektronky, neboi katoda 
je prlmo spojena se zapornym polem. 

. Predpokladem je, ze elektronka je trvale 

buzena. Zesilovac pracuje tak, ze v klad- 
nych pulvlnach budielho napeti, ktere 
zasahuje do kladne casti mfizkovycHcha- 
rakteristik, predstavuje rldicl mrizka 
anodu diody. Proteka jl mrizkovy proud, 
ktery na mrlzkovem odporu vytvarl za- 
pornb predpetl. Je to vlastne stejny jev, 
jaky vznika u mrizkov£ detekee. Je to 
opravdu nejvyhodnejsl zpusob, ovsem 
jen tehdy, je-li elektronka trvale buzena, 
nebo kllcovana tak, ze v^ intervalech, 
kdy nenl buzena, je uzavrena vysokym 
zapornym predpetlm. Jinak pri preru- 
senl buzem anodovy proud mnohona- 
sobne vzroste a elektronka se znicl. 
Mrizkovy odpor musi byt umlsten co 
nejbllze u vyvodu mrizky, jinak je treba 
vradit tlumivku. 

Chceme-li vyloucit obe nevyhody 
predchazejiclch zapojenl, muzeme po¬ 
uzlt pevne mrlzkove predpetl'. Na mrizku 
privedeme zaporne napeti z peelive 
> filtrovaneho zdroje nebo z baterie. Veli¬ 
kost napeti pro pozadovany pracovnl 
bod zjistlme z katalogu nebo z charakte- 
ristik. ‘Polohu pracovniho bodu muzeme 
menit i dodatecne regulacl napeti zdro- 
,je, ktery musr mlt co nejmensl obsah 
strldave slozky, aby nenastala mrizkova 
modulace' sit’ovym kmitoctem. Zdroj 
muze byt umlsten libovolne daleko, v prl- 
vodu vsak musl byt zarazena v bezpro- 
stredm' blfzkosti vyvodu mrizky tlumiv- 
ka, jejiz „studeny“ konec je fvysoko- 
frekvenene uzemnen bezindukcnlm kon- 
denzatorem 0,1 pF. Tim omezlme vliv 
strldavych napeti, ktera se indukujl do 
dlouh^ho prlvodu mrizkoveho predpetl. 
Bezindukcnl kondenzator teto kapacity 
zlskame tak, ze jej slozime z nekolika 
kondenzatoru mens! kapacity (keramic- 
kych nebo slidovych), ktere; jsou bez¬ 
indukcnl. 

Pouzitl zaverne elektronky, jejl zapo- 
jeni a popis funkce uvedu v pristim clsle. 

V nasem pripade se zlskiva predpetl 
spadem na mrlzkovem odporu a elek¬ 
tronka je chranena pfed znicenim kll- 
covanlm kladneho napeti stlnicl mrizky. 
Pri pouzitl jindho typu elektronky je tre- 
ba vyzkouset vhodnou velikost mHzko- 
v6ho odporu, aby elektronka mela 
spravnd predpetl. 

Povezme si jeste neco o parazitnlch 
oscilacich, ktere se mohou vyskytnout 
ve vysilaci. a zvlastc v jeho koncovcm 
stupni. Parazitni oscilace jsou celkem 
dvojlho druhu: 1. Parazitni kmity velmi 
vysokeho kmitoctu, ktere vznikaji pre- 
devslm v mrlzkovych obvodech vf zesi- 
lovacu a jsou zpusobeny nezadoucl vaz- 
bou mezi urcitymi useky privodu k mrlz- 
kam a anodam elektronek, kdy se cely 
stupen rozkmita jako oscilator. Koncovy 
stupen se nam take muze rozkmitat na 
velmi vysokych kmitoctech, nenl-li uzem- 
novaci bod anodoveho obvodu a katody 
spolecny, nebo jsou-li • uzemhovacl prl- 
vody prilis dlouhe. 2- Druhy typ pa¬ 
razitnlch oscilacl vznika v bezprostrednl 
blizkosti pracovniho kmitoctu. U konco- 
v6ho stupne se-mohou objevit, pokud je 
nifizkovy .i anodovy obvod laden ria 
stejny kmitocet, zvlaste pri pouzitl elek¬ 
tronky s vets! strmostl. .V takovdm prl- 
pade muze vzniknout kladna zpetna. 
vazba mezi anodou a mrlzkou jednak 


pusobenlm vnitrnlch kapacit elektronky, 
jednak vzajemnou indukcnostl obou 
ladenych obvodu a zesilovac - (zvlaste 
nenl-li buzen) kmita jako oscilator na 
kmitoctu ladenych obvodu. 

Parazitni kmity nlzkeho kmitoctu 
mohou vzniknout tehdy, pracujc-lielek- 
tronka s pevnym predpetlm a zarazuje- 
me-li do obvodu rldicl mrizky tlumivku, 
oddelujlcl budici vf napeti od stejno- 
smerncho predpetl. Je-li v anode tlu- 
. mivka podobna mrlzkove a jsou-li obe 
nevhodne umisteny (maji-li rovno- 
b6zn6 osy), muze vzniknout velmi silna • 
zpetna vazba a cely zesilovac se rozkmi¬ 
ta na kmitoctu asi 200 az 500 kHz. 

Ruzne parazitni kmitocty se objevuji 
u zesilovacu i tehdy, pouzijeme-li jako 
blokovaci kondenzatory nevhodny druh 
svitkovych papirovych kondenzatoru, 
jejichz vlastni indukcriost je dost velika. 
Protoze zdanlivy odpor indukenosti 
roste s kmitoctem, vyssi kmitocty jiz 
nejsou svadeny k zemi a ovlivnuji chod 
cefeho stupni. Rust poslech hlavne na 
blizkych prijimacich. 

V prlstlm cisle si povlme, jak postu- 
povat pfi jejich odstranovanl. 

Zavod OL a RP 2. listopadu 1966 

Predposledn! zavod v minulem roce mtl dosud 
nejvetsi ucast. SoutSzilo 17 OL stanic a 5 RP stanic. 
Stinnou str&nkou tohoto kola je, ic 3 OL stanice 
neposlaly denik (OL1AHV, OL1ADV a OL9AFN). 
Stale vsak nenl ucast takovd, aby zavod byl zajlma- 

- Zdvod vyhril opSt Karel, OL6ACY. Na druh^m 
mlstS je „jcho stin“ OL9AEZ, ktery se snazi idriet 
si sv£ pekne druhe mlsto v celoroinim hodnoceni. 
Aikoli je§t6 nezname vysledky posledniho, kola, je 
tem^f jist£, Ze pofadi na prvnich Ctyrech mistech 

podobna, ani tam se pravdepodobn^ pofadi na prv¬ 
nich ityrech mistech nezmeni. 




QSO Ndsob. 


2. OL9AEZ 

3. OL1AEM 

4. OL1AHU 

5. OL1ABX 

6. OL2AGC 

7. OL1AGS 

8. OL9ACZ 

9. OL6ACO 
0. OL4AEK 

1. OL5AGW 

2. OL8AGG 

3. OL3AHM 

4. OL1AHA 


OK3-4477/2 
OK3-14290 
OK2-8036 



Obr. l! Pohled do amaterskeho koutku sta¬ 
nice OL1AEM; pfijimaZ Hallicrafters + 
E10L vestavene do panelu, vpravo dole zdroj 
k vysllafy nod nim vysilac. Vpravo vedle 
zdroje elektronkovy kill 

I, (dmatehitiei fit m© 59 

























rzme i lecos dobrv zvyk - posoudit zdjem 
diplomy za uplynul? rok. 

>ce 1966 bylo vydano celkem 831 diplomCi, 
664 pro amatory vysilafce a-167 pro poslu- 
Je to asi o etvrtinu ne* v roce 1965, 

lirovnUako v°m!nul£m tow.’z' toho be'usou- 
ani v zahranif) neni vidy dostatek prostfedkfi 
C kupdnv, ktere nyni poJadujeme od tech 
iejich't organizace take zavedly uhradu vyloh 
J IRC. Z techto 831 diplomh pripada na 
204 vvrizenych zkdnsu, na „S6S fone“ 
„2MT“ 183, na „ZMT-24“ 7, na „100 OK“ 
toho v OK 89, na „P75P"' 3. tridy 34, 2. tridy 
. tridy 5! Na pr>slucha£sk£ diplomy pak na 
4T“ 72,„P-ZMT 24“ 1, na „P-100 t:K“ 47, 
35 v OK,.na „RP OK-DX KROUZEK" 
a 34, 2. tflda 7 a 1. tfida 5 Jidostl, ktere byly 
oiovdny a shlediny bez zdvad. 
zalozcni nasich diplomu jich bylo k 31. pro- 
966 vyddno behem 15 let rovnych 10 400! 

izornujeme znovu vSechny nase ieny-opera- 
ze jejich z4vod se kond letos 5. brezna 1967, 
n4 v 06.00 a koncl v 09.00 hodin SEC, 4e se 
uje devltimistny k6d slozeny z okresnlho 


to kolo pred ukoncetum tigovych sout£Ji se 

1 Hz^To ™ take'staloT OK2™ 857, JosefCech 
mine nad Rok., obsadil prvnl misto a nikdo 
nemviie predstihnout. Pracoval cely rok zcela 
lomS. Zaslal zatim jen sest hldseni a ziskal 
:jlepSi vysledck - 6 bodu. Pri jeho omezenych 
ch moznostech je to vykon obdivuhodny a je 
em toho, Je kdyz se chce - vSechno jde! 
dalsich ndstech prich4ziiv uvahu jako temSf 
uhy OK2-3868 a na tfetim pravdipodobne 
16683, popfipadj OK2-5793. Zilczi na pro¬ 
em vysledku. 

liga ma jisteho vlteze OL6ACY jiz od pfed- 

USen/pro'OL5ADK a°OL4AFl"' C Pr ° Sm 
liga - jednotlivci: vedouci OK1AHV si 
ipodobnS toto misto _udrzi, zatlmco mezi 
!X, OK2BOB a OK2BIT muze doilt je5t£. 
Sn£ dosavadnich mist v boji o druhe, tretf 


LAS se zajimav^m celoroinim vysledkem - 
zatim devet hlaieni a vidy byla prvni. Druhe 
misto zaujmou pravdepodobne OK3KEU 
!KMR; take OK1KOK by mohla jests pro- 


- z. w - o DOQU, 2. OK3KEU - 

12 bodu, 3. QK2KMR - 15 bodu a dalsich 5 hod- 

OL e LIGA S -T. C bL6ACY - 7 bodi, 2. OL5ADK - 
11 bodO a 3. OL4AFI I2 bod0; ndsleduje celych 
p£t (!) stanic OL, ktere udrzely celoroini zajem 
(nekterS ovsem presly do rad OK, abych nikomu 
neubliiil). 

RP LIGA - 1. OK2-4857 - 6 bodu, 2. OK2 -3868 
- 17 boda, 3. OK3-16683 - 25 bodO a dalsich 37 
hodnocenvch stanic. 

■ V.poslednl dobS dochSzi k reklamacim, ze hlaseai 
za ten krery mesic neni uvedeno v ligovych tabul- 
k4ch. Kaidy z4vod nebo soutSi mi svui termin 
k odeslkni deniku, popr. hl45enl a je-li odeslSno 
pozdS, nemfiie uz byt do vyhodnoceni za raze no. 

■ kdy iste dopis podali. Chcete-li se pojistit. proti 
ztrdte, posilejte hldSeni doporuiene, ta koruna m£- 
sicnS vim nic neud£14 a budete mit doklad o tom, 
ie jste hldseni opravdu odeslali. 

Zmeny v soutezich od IS. listopadu 
do 31. prosince 1966 

„S6S“ 

Bylo udSleno 13 diplomu C\\ r a 4 diplomy fone. 
P4smo doplftovacl zn4mky ie uvedeno v z4vorce. 
CW: £. 3247 SM50Q, Stockholm (21), i. 3248 
OK2BGS, Mlstek (14), t. 3249 OK3KEU, Bansk4 
Bystrica (14), t. 3250 Y07DZ, Pitesu (14), i. 3251 
OK1ADH, Chomutov (14), 6. 3252 DL8VV, 
Artlenburg, i. 3253 HA5FA, BudapeSi (14), £. 3254 
OK1GH, Hradec KrilovS (14), 6. 3255 YU40B, 
TesliS (14), t. 3256 YU2RAM, Kalinovica (14), _ 
i. 3257 DJ4KO, Gelsenkirchen (14), i. 3258 
WA6JDT, Carmichael, Calif, i. 3259 OK2KMR, 
Ostrava (14). 

Fone: l. 725 Y07DZ, Pitesti, i. 726 OK1NH, 
Horazdovice (14), c. 727 LA4UH, Oslo a £. 728 
OKI BY, Hlohov4 (14 - 2 x SSB)., 

Doplnovaci zn4mky dostab DL3WF k diplomu 


„ZMT“ 

V uvedenSm obdobl bylo vydano 6 diploma 
ZMT, a to i. 2072 az 2077 v tomto pofadl: 

DJ4JT, Neheim-Husten, F3RG a F9HY, oba 
La Seyne-sur-Mer, OK2BHK, Karvina, HA9KOB, 
Miskolc a Y07VF, Craiova. 

„100 OK“ 

Dalsich 11 stanic, z toho 3 z Ceskoslovenska, 

■ ziskalo z4kladni diplom 100 OK: 

£. 1685 Y03YZ, Bukurest, c. 1686 Y07VS, Craio¬ 
va, £..1687 (391. diplom YOK) OK1KZE, Praha, 

£. 1688 DJ9NA, Goppingen, £. 1689, (392.) . 

OK1KRF, Praha-vychod, i. 1690 YU3ABZ, Cer- 
klje ob Krki, £. 1691 DJ8TX, Dagersheim, £. ' 
1692 YU1KWX, Ruma, £. 1693 (393.) OK1AMM, 


8. OK3IR . 990 

9. OK2BIT 966 

10. OK2BCH 881 
lh OKI ALE 839 
12..0K2HI 803 

13. OK3CFF 672 

14. OK1UY 574 

15. OK2BBI 548 

16. OKI AO V 450 

17. 0K20Y 426 

18. OK1AOZ 425 

19. /20. OK1APV 391 


Kolektivky 
3954 6. OK1KDO 

1657 7. OK3KGW 


OL LIGA 

533 4. OL4AER 
191 5. OL1ABX 








































































